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W yp osażen ie  słałkow srodlqdowych

Sploty lin włókiennych

3 7 8 0 -0 7

Z a m ia s t

B N  7 4 / 3 7 5 0  01

G ru p a  k a ta lo g o w a  0 5 4 0

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę  sploty lin 

włókiennych stosowanych na statkach śródlądowych

2. Z ak res  stosowania przedmiotu normy - wg tablicy

Odmiana splotu Typowe zastosowanie

A
wszelkie zamocowania, liny holowni
cze, cumownicze, stropy  ładunkowe, 
siatki ładunkowe i ochronne

B
wszelkie zamocowania, liny holowni
cze, s tropy ładunkoWe

C
stropy spinajęce międzybarkowe, liny 
kotwiczne

D
stropy spinajęce międzybarkowe, liny 
kotwiczne (w przypadkach przewidy
wanej częstej  wymiany kauszy)

3 Ok r e ś  lenia

a) przep lecen ie  -  jednorazowe, jedno po drugim nastę 

pujące przetknięcie  wszystkich splotek

b) długość ucha l -  połowa wewnętrznego obwodu ucha

4. Odmiany Rozroznia się 4 odmiany splotow

-  ucha bez kauszy i bez opaski -  A,

-  ucha bez kauszy z opaskę -  B,

-  ucha z kauszę bez opaski -  C,

-  ucha z kauszę i opaskę -  D

5. P rzykład  oznaczenia

a) splotu odmiany A o długości ucha l = 300 mm

SPLOT A 300 BN-81/3/80-07

b) splotu rodzaju C

SPLOT C B N -8 1/3780-07

6 Wyszczególnienie części -  wg rysunku na s t r  2

7. Materiał Opaska -  wg B N -8 1/3780-09, kausza L Wg 

PN-66/M-80248

8 Wykonanie Sploty uch powinny być wykonane przez 

4 _ 5-krotne przeplecenie  splotek lin P rzetkn ięcia  splotek 

powinny byc wykonane prostopadle do biegu skrę tu  splotek 

Koncowki poszczególnych splotek po wykonaniu zaplotów 

należy krotko obcięć i zabezpieczyć przez wykonanie opa

sek wg B N -81/3780-09
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INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę -  Centrum Badawczo- 

-Pro jek tow e Żeglugi Śródlądowej,  Wrocław

2. Istotne zmiany w stosunku do BN -74/3750-01 Zmniej

szono liczbę odmian do cz terech

3. Normy związane

PN-66/M-80248 Kausze do lin włókiennych

B N -81/3780-09 Opaski na linach włókiennych i stalowych

4. Dokumenty międzynarodowe i normy zagraniczne 

CSR S ON 808590 z 1977 r  Zapletanie a uprawa lan ras t

I innych

RFN DIN DO-8331 9 1959 r  S p le isse  fur F a se rse i le
II

NRD TGL DO-8331 9 S p le isse  fur F a se rs e i le

5. Autor projektu normy -  Marian Rainczuk, Centrum 

Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej, Wrocław


