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Ś R O D K I

T R A N S P O R T U
Pogłębiarki wieloczerpakoweW O D N E G O

U R Z Ą D Z E N IA

P Ł Y W A JĄ C E

Zamiast
BN-77/3798-11Pojem ność czerpaków

Grupa katalogowa 0546

BN-87/3798-1 1 (ldt ISO 7607-1984)

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są pojem­
ności czerpaków stosowanych w śródlądowych pogłę- 
biarkach wieloczerpakowych

2 Zakres stosowania normy Norma określa szeregi 
pojemności czerpaków i stanowi podstawę do projekto­
wania czerpaków

3 Pojemność czerpaka jest to całkowita ilość wody 
w dm3 jaka mieści się w czerpaku ustawionym w ta­
kim położeniu, przy którym płaszczyzna lustra wody

wypełniającym czerpak przechodzi przez krawędzie 
skrawające obrzeza czerpaka

4 Wielkości czerpaków określone są w dwóch sze­
regach w dm3 — wg tablicy

Oznaczenie Pojemność czerpaków V

szeregu dm 3

i 100 160 250 400 630
u 500 630 750 900 1100

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Centrum Badawczo-Projek-
towe Żeglugi Śródlądowej Wrocław \

2 Normy międzynarodowe
ISO 7607 1984 Shipbuilding — Inland navigation-Mu!ti bucket dred 

gers — Scalę of bucket capacities

3 Zgodność normy z normą międzynarodową Norma jest zgodna 
z normą ISO 7607-1984

4 Autor projektu normy — mz Zdzisław Dąbrowski Centrum 
Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej Wrocław

Zgłoszona przez Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej 
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 30 czerwca 1987 r 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1988 r 
(Dz Norm i Miar nr 11/1987 poz 27)
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