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NORMA BRANZOWAR®? BN88
, Liny stalowe lotnicze
SRODKI z obcismetymi koricéwkami 3813-85
TRANSPORTU
POWIETRZNEGO Koncowki kulkowe #
1 z Jednym ChWytem Grupa katalogowa 0515
1. Przedmiot normy Przedmiotem normy s§8 koncowki 4. Materiat - stal 1H18N10T wg PN-71/H-86020 Prety
kulkowe z jednym chwytem stosowane do obciskania na o $rednicach do 7 mm Ps lub Pp - wg BN-82/0654-08 Pre-
koricach lin stalowych lotniczych ty o $rednicach powyzej 7 mm PWs lub PWp - wg BN-82/
2. Przyktad oznaczenia koncowki  kulkowej z jednym 0644-02
chwytem do obcisnieca na'linie o oznaczeniu $rednicy 3, 2
KONCOWKA 3,2 BN-88/38 13-85 5 Powtoka ochronna - tlenkowa chemiczna 0x
3 Wymiary w mm - wg rysunku i tablicy *
q 6 Cechowanie W miejscu okre$lonym na rysunku nalezy
napisa¢ elektrografem oznaczenie koncowki bez czesci

stownej i numeru normy

7. Znakowanie Znak kontroli jakos$ci nalezy umieszczac

na przywieszkach

IBN-2/3813"51 8. Pozostate wymagania i badania - wg BN-88/38 13-80

Masa orientacyjna

Oznaczenie d D 01 Di, I r r1 C
g . 100 sztuk
Srednicy liny HI 1 h11 hi 1l +0,5 hi 1 +0,5 +0,5 Kg
2,2 2,3 6,9 4,9 4, 30 10 3, 30 2 1,0 0, 15
2,5 2,7 7,3 5,6 4, 90 1 3,45 1,2 0, 19
3,2 3,3 11,0 6,4 5,65 15 5, 10 3 1,4 0,40
3,6 3,8 12,3 6,8 5, 90 17 5, 90 1,6 0, 70
4,0 4,5 13,3 7,7 6, 70 6,20 1,8 0, 76
18
4,5 4,8 8,3 7, 20 0,80
14,0 6, 65 4 2,4
5,0 5,4 9,3 7, 90 20 1,00
6,0 6, 3 19,3 10,3 8, 90 27 9,23 2,6 2, 10
7,5 7,7 20, 6 12,0 10,50 28 9,75 5 3,2 2,80

Odchytki Wymiaréw nietolerowanych - wg BN-85/38 13-79

KONIEC

Informacje dodatkowe

V Zgtoszona przez Instytut Lotnictwa (O)
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Lotnictwa dnia 9 grudnia 1988 r
jako norma obowigzujagca od dnia 1 pazdziernika 1989 r
(Dz Norm i Miar nr 3/1989 poz 6)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE ALFA 1989 Druk Wyd Norm W wa Ark wyd 025 Nakt 600 +40 Zam 918/89 Cena zt 2500



2 Informacje dodatkowe do BN-88/3513-85

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucia opracowuiaca norme - Instytut Lotnictwa,

Warszawa

2. Normy zwigzane
PN-71/H-86020 Stal odporna na korozje (nierdzewna
i kwasoodporna) Gatunki
BN-82/0644-02 Prety walcowane i kute na goreco ze stall
odpornej na korozje i zaroodpornej dla lotnictwa
BN-82/0654-08 Prety tuszczone oraz prety idruty cieg-
nione ze stali odpornej na korozje i zaroodpornej dla
lotnictwa
BN-85/3813-79 Odchytki wymiaréw nietolerowanych,

ksztattu 1potozenia dla wyrobdw lotniczych

BN-88/3813-80 Liny stalowe lotnicze z obciSmetymi kon-

cowkami Koncoéwki Wymagania i badania

3. Normy zagraniczne

ZSRR OCT 1 12137-75 HaKOHeUHHKM mapHKOBtie C 0A-
HHM ZBOCTOBHKOM. KOHCTpyKLLHfl M pa3Mepbl

4. Zgodnos$¢ z norma OCT 1 12137-75 W mniejszej nor-
mie przyjeto jako wyr6znik do oznaczania i cechowania
Srednice liny, natomiast w normie OCT 1 12137-75 wpro-

wadzono typowymiar Poza tym normy se zgodne

5 Autorzy projektu normy - mgr inz Piotr Zy$k, Woj-

ciech Suchodolski - Instytut Lotnictwa, Warszawa



