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1» Przedmiot normy. Przedmiotem normy są złącza stałe przewodów centralnego ogrze-
p

wania na ciśnienie nominalne 6 kG/cm , dla zakresu średnic nominalnych 25 do 50 mm, 

służące do łączenia instalacji statków wodnych z siecią lądową lub instalacji statków 
miądzy sobą.

2
2. Przykład oznaczenia złącza stałego na ciśnienie nominalne 6 kG/cm , o średnicy

nominalnej D ___ = 40 mm:
nom

ZŁĄCZE STAŁE 6/40 BN-65/3731-23

3. Cechowanie. Na złączu stałym,w miejscu oznaczonym na rysunku, należy umieścić 

w sposób trwały następujące dane:

a) znak wytwórni,

b) wyróżnik wyrobu (bez ozęści słownej), 

o ) znak BN.

4. Normy związane

PN/H-74373 Rurociągi. Rowki trójkątne w kołnierzach. Wymiary

PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Ga­

tunki

PN-61/H-74219 Rury stalowe bez szwu gorąco walcowane lub ciągnione ogólnego przezna­

czenia. Warunki techniczne

Biuro P roiektów  Budownictw a M orskiego

Ustanow iona przez D yrek to ra  BPBM dnia 5 czerw ca 1965 r |ako norm a obow igzu igca 

w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1966  r (M on Pol nr poz )
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5o Główne wymiary w mm wg rysunku i tablicy.

A -A  B -B

D nom D 1 Dz 0 r S L

25
100

115 75
18

7 3 ,5
100

32 140 90

9
4 ,0

40

110

150 100
20 120

50 165 110 5,0

6. Materiał. Kołnierze ze stali St3S wg PN-61/H-84020. Rura wg PN-61/H-74219 ze 

stali R35.

7. Wykonanie. Kołnierze obrobione i spawane, ostre krawędzie zatępione.Całość na­

leży ocynkować na gorąco warstwą cynku o grubości min 50 m ,
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