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N O R M A  B R A N Ż O W A
B N -67

3 7 3 1 -2 6Międzynarodowe przyłęcza instalaqi 
przeciwpożarowe!

Kołnierze

Grupa katalogowa V 45

1. P rz e d m io t n o rm y . Przedmiotem normy sq 
ko łn ierze łqczn ików  m iędzynarodowych stosowane 
w układach insłalacp przeciwpożarowych na stat­
kach wodnych

2 . N o rm y  z w iq z a n e

PN-61 /H -8 4 0 2 0  Stal węglowa konstrukcyjna zwy- 
kłe| jakości ogólnego przeznaczenia G atunki 

B N -66 /3702 -0 2  E lektro lityczne pow łoki metalowe 
w okrę tow n ic tw ie

3 . R o d z a je . Rozróżnia się dwa rodzaie ko łn ie ­
rzy

I — przyłqczeniowy,
II — zaślepia|qcy

4 . P rz y k ła d  o z n a c z e n ia
a) ko łn ierza rodza|u I o w ielkości D n0m =  65  mm

KOŁNIERZ I-65 BN-67/3731 -26
b) ko łn ie rza  rodzaiu II

KOŁNIERZ II B N -67 /3731 -26

5 . W y m ia r y  i m a s a  — wg rysunku i tablicy

6 . M a te r ia ł .  Kołnierz przyłqczem owy — stal 
S t3SY, ko łn ie rz  zaślepia|qcy — stal S t3SX wg 
PN-61 /H -8 4 0 2 0  Dopuszcza się inny m ateria ł, lecz 
o nie gorszych własnościach technologicznych

7  W y k o ń c z e n ie  O stre  krawędzie zatępione, 
zadziory usunięte Kołn ierze rodzaiu II cynkowa­
ne pow łokę ochronnę dla w arunków  korozyinych 
ciężkich wg B N -66 /3702 -0 2  lub pow łokę ogniowę.

8 . C e c h o w a n ie . N a kołnierzu w mieiscu ozna­
czonym na rysunku należy umieścić wyróżnik wy­
robu (bez części słownej)

W ie lko ść , D nom |  d M asa —  kg

mm R odzaj I Rodzai II

5 0 72 2,3
2,6

65 78 2,1

K O N I E C

C e n tra ln y  O śro dek  K onstrukcyino Badawczy Przemysłu O k rę to w e g o  G dańsk 

U stanow iona przez D yrek to ra  C O K B  dnia 10 m arca 1967  r 

jako norm a obow iqzu jqca w zakresie produkcp od dnia 1 stycznia 1 9 6 8  r 

(M on Pol nr 3 0 /1 9 6 7  poz 142)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk Wrd Norm W wo Ark w,d 0 ,10  Nakł 30  0 + 3 0  Zum. 299 8 /6 8 C .n a  zł 1 20



52 BN-67/3731-26 Międzynarodowe przyłącza instalacji przeciwpożarowej Kołnierze
0545
1 W punkcie 2, zamiast BN-75/3702-02, powinno byc PN-92/W-24001
2 W punkcie 7, zamiast BN-75/3702-02, powinno byc PN-92/W-24001

(Biuletyn PKNMiJ nr 14/93 poz 81)
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