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NORMA BRANZOWA

BN-70
SRODKI
TRANSPORTU 3725-12
WODNEGO Wsporniki opraw oswietleniowych
1 URZADZENIA
PLYWAJACE zarobwkowych typu A

Grupa katalogowa V 451)

1. Przedmiot, norma. Przedmiotem normy sa wsporniki do mocowanie okretowych, opraw o$wietleniowych
typu A wg BN-70/5083-19.

2. Normy zwigzane
PN-70/H-87026 Odlewnicze scopy miedzi. Gatunko.

PN-70/H-88027 Odlewnicze stopy aluminium. Gatunki
BN-70/3083-19 Oprawy o$vietleniowe zaréwkowe okretowe typu A 100 W 220 V

3. Odmiany podano w tablicy.
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Centralny OS$rodek Konstrukcyino Badawczy Przemystu Okrgetowego Gdansk
Ustanowiona przez Dyrektora Z|ednoczenia Przemystu Okretowego dnia 29 grudnia 1970 r
lako norma obowigzujgcag w zakresie produkcii od dnia 1 lipca 1971 r
(Mon Pol nr 19/1971 poz 130)

¥ YOAWNICTWA NORMALIZACYJINE Druk W«d Norm Ww. Ark wyd 0 4.0 N.k! 1S00 + 10 Zom UO03/7 C*na zt 2 40



BN-70/3725-12

4. Przyktad oznaczenia wspornika do mocowania opraw oswietleniowych odmiany I, mosieznego!

WSPORNIK I/Ms BN-70/5725-12

5. Wymiary wspornikéw - wg rys. 1-3.
6. Materiat - stop aluminium AG51 wg PN-70/H-88027,

7. Wykonanie - odlewane.

mosigdz MA67 lub MK80 wg PN-70/H-87026.

8. W-ykonczenie - identyczne jak korpuséw opraw wg BN-70/3083-19.

Rys. 2. Wspornik odmiany 1
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