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1 Przedm iot norm y stanowią wymagania pod­
stawowe połączeń rozłącznych rurociągów okręto­
wych giętkich w zależności od średnicy nominal­
nej, ciśnienia nominalnego i przepływającego 
czynnika

Norma me obejmuje rurociągów giętkich prze­
ciwpożarowych i spawalniczych

2 Norm y związane
PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwy­

kłej jakości ogolnego przeznaczenia Gatunki

PN-66/H-86020 Stal odporna na korozję (nie­
rdzewna i kwasoodporna) Gatunki

PN-67/H-87025 Mosiądz do przeróbki plastycznej 
Gatunki

PN-60/H-87026 Odlewnicze stopy miedzi Klasy­
fikacja

PN-68/H-88026 Stopy aluminium do przeróbki 
plastycznej Gatunki

PN-61/H-88027 Odlewnicze stopy aluminium Ga­
tunki
3 W ymagania podstawowe w zakresie połączeń 

rozłącznych rurociągów okrętowych giętkich w 
zależności od średnicy nominalnej, ciśnienia no­
minalnego i przepływającego czynnika określono 
w tablicy

W ielkość 
{D nom)

Średnica
w ew nętrzna

węza

Czynnik przep ływ ający

woda m orska 
i słodka

para pow ietrze i gazy j ropa naftow a 
i jej p rze tw o ry

Ciśnienie nom inalne kG/cm < MN/m2)

10 (1) 1 10 (1) | 10 (1) | 40 (4) | 10 (1)

Typ złącza i rodzaj m ateria łu

B j G K G K G K I G I K

Ms
LA/PA Ms s t Ms s t Ms St S t1)

mm

10 12—13 X X X X X X X X
15 15—16 X X X X X X X X
20 19—20 X X X X X X X X X
25 25 X X X X X X X X X
32 31—32 X X X X X X X X X
40 38—40 X X X X
50 50—51 X X X X
65 63—65 X X X X
80 76—80 X X X X

100 100 X X X X
125 123—125 X X X
150 150 X X
200 200—203 X X
250 250 X X
300 300 X X

l) Jeżeli przepisy insty tucji k lasyfikacy jnej m e u sta la ją  inaczej

4 Typy połączeń Ustala się trzy typy połą- B — bagnetowe, G — gwintowe, 
czen rozłącznych rurociągów okrętowych gięt- K — kołnierzowe 
kich

C entralny  Ośrodek K onstrukcyjno-B adaw czy Przem ysłu Okrętowego w  G dańsku 
U stanow iona przez D yrek to ra  COKP dnia 10 m arca 1970 r  jako norm a obow iązująca w zakresie produkcji 

od dnia 1 stycznia 1971 r  (Mon Pol n r 18/1970 poz 143)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y JN E O b ję to ś ć  0,20 a r k  w y d  n a k ła d  1100+62 egz  P Z G  w  P a b  , z 662-70 C e n a  z ł 1 20



2 B N - 7 0 / 3 7 3 1 - 0 2

5 Rodzaje m ateriału Ustala się trzy podsta­
wowe rodzaje materiału

St — stal węglowa wg PN-61/H-84020 Na żą­
danie ocynkowane,

Ms — mosiądz wg PN-67/H-87025 i PN-60/ 
H-87026,

LA/PA — stop aluminium wg PN-68/H-88026 
i PN-61/H-88027

Dla kwasów i solanki przemysłowej dopuszcza 
się stal kwasoodporną wg PN-66/H-86020

Dopuszcza się inne materiały dla czynników nie 
podanych w tablicy

K O N I E C

INFORM ACJE DODATKOWE do BN-70/3731-02

Istotne zmiany w stosunku do BN-62/3731-02
a) rozszerzono zakres w ielkości o Dnom =  250 i 300 mm,
b) w prow adzono jednostki układu SI,
c) uak tualniono zakres średnic w ew nętrznych węzy



16 BN-70/3731-02 Połączenia rozłączne rurociągów giętkich okrętowe Wymagania pod­
stawowe
V 45

1 W tablicy, w ru b r 3, zam iast kG/cm-i (MN/m* 1 2), powinno być M Pa (kG/cm2),
— w ru b r 3 w kol 3—8, 10, 11, zam iast 10 (1), powinno być 1 (10),
— w kol 9, zam iast 40 (4), pow inno byc 4 (40)

2 W INFORMACJACH DODATKOWYCH, po poz c), dopisuje się następujący 
tek st Norma zawiera jednostki miary legalne w rozum ieniu zarządzenia Prezesa 
PKNiM  z 5 01 1976 r

(B iu le ty n  P K N iM  n r  4/78 p o z  36)

35 BN-70/3731-02 Połączenia rozłączne rurociągów giętkich okrętowe Wymagania podsta­
wowe
0545
1 W punkcie 2, zamiast PN-77/H-87025 Mosiądz do przeróbki plastycznej Ga­

tunki, powinno byc
PN-92/H-87025 Stopy miedzi do przeróbki plastycznej Stopy miedzi z cynkiem 

Gatunki
2 W punkcie 5, zamiast wg PN-77/H-87025, powinno byc wg PN-92/H-87025

zmiana 1 — Biuletyn PKNiM nr 4/78 poz 36
(Biuletyn PKNMiJ nr 13/93 poz 77)

zmiana 1
5 11 77 r

zmiana 2
93 09 10


