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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyty­

czne projektowania instalacji rurociągów pomiaro­

wych okrętowych.

2. Określenia. Część miernicza rurociągu pomia­

rowego zbiornika jest to część rurociągu pomiaro­

wego od stopki sondy do górnego poziomu określo­

nego wymiarem H .

Wysokość H mierzona jest od górnej powierzchni 

zbiornika, zgodnie z rys. 9.

Wysokość H  określa się«

a) dla statków o d2ugości między pionami L <  

<120 m - H  = 800 mm,

b) dla statków o długości między pionami L 

>120 m - H  = 1000 mm.

Dla zbiorników dochodzących do pokładu otwarte­

go dopuszcza się zmniejszenie H do wartości H  = 

= 0, bez względu na długość L statku między pio­

nami.

7>. Rodzaje. Ze względu na przeznaczenie rozróż­

nia się dwa rodzaje rurociągów pomiarowych*

A - dla zbiorników - służące do pomiaru cieczy 

w zbiornikach przy różnych zapełnieniach w celu 

określenia ilości cieczy,

B - dla studzienek i koferdamów - służące do po­

miaru poziomu cieczy w celu określenia wysokości 

zapełnienia.

4. Wytyczne projektowania. Ze względu na rodzaj, 

rurociągi powinny być prowadzone i wymiarowane wg 

następujących zasad*

Rurociągi rodzaju A - zgodnie z rys. 1 + 9  oraz 

wytycznymi podanymi w poz. a) + i)

Rys. 1. Sposoby prowadzenia 1 wymiarowania rurociągów po­
miarowych w zbiornikach wysokich z płaskim dnem

Wymiary e, i c2 występujące na rys. 1 powinny 

być podawane alternatywnie (c4 lub c2).

Wymiary a, aM  a} i a występujące na rys. 1*8 

powinny być podawane na rysunkach zbrojenia} po­

zostałe wymiary powinny być podawane na rysunkach 

instalacyjnych.

Rys. 2. Sposoby prowadzenia i wymiarowania rurociągów 
pomiarowych w zbiornikach wysokich z dnem podoblonym

Centrum Techniki Okręiowei w Gdańsku
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego dnia 31 ma|a 1971 r 

jako norma obowiązująca w zakresie projektowania od dnia 1 stycznia 1972 r 
(Mon Pol nr48/l971 poz 314)
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Rys. 3. Sposoby prowadzenia i wymiarowania rurociągów 
pomiarowych w zbiornikach wysokich przy omijaniu pomie­

szczeń

Rys. 5. Sposoby prowadzenia i wymiarowania rurociągów 
pomiarowych w skrajniku rufowym

Rys. 4. Sposoby prowadzenia i wymiarowania rurociągów 
pomiarowych przez ładowanie

Rys. 6. Sposoby prowadzenia i wymiarowania rurociągów 
pomiarowych w skrajniku dziobowym

Rys. 7. Sposoby prowadzenia i wymiarowania rurociągów pomiarowych w zbiornikach dennych z płaskim dnem
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Rurę pomiarową doprowadzić do najniższego punk­

tu zbiornika a jedynie w wyjątkowych wypadkach, 

montować jak wyżej.

Rys. 8. Sposoby prowadzenia 1 wymiarowania rurociągów pomiarowych w zbiornikach dennych z dnem podoblonym

Rys. 9. Sposoby prowadzenia i wymiarowania rurociągów 
pomiarowych poza zbiornikiem

a.) rurociągi pomiarowe powinny być prowadzone w 

linii prostej} dopuszcza się prowadzenie rurocią­

gów z krzywizną, przy czym krzywizna części mier­

niczej rurociągu powinna spełniać wymagania okrąż­

one w poz. 4 b) *),

b) w przypadku gięcia części mierniczej ruro­

ciągu, promień gięcia powinien wynosić 5 0 0  mm, przy 

czym promień gięcia powinien być stały, wykonywa­

ny wg szablonu lub innego równorzędnego oprzyrzą­

dowania,

c) nie dopuszcza się prowadzenia części mierni­

czej w innej płaszczyźnie niż płaszczyzna wręgu,

d) część miernicza rurociągu pomiarowego powin­

na być prowadzona pionowo} dopuszcza się ustawie­

nie części mierniczej oraz pozostałej części ru­

rociągu pod kątem, przy czym kąt odchylenia od 

pionu nie może być większy niż 50°,

e) ustawienie przejść rurociągów pod kątem jak 

w poz. 4 d) powinno być sprawdzone przy pomocy 

szablonów lub innego równorzędnego oprzyrządowa­

nia,

f) usytuowanie części mierniczej rurociągów po­

winno być również zwymiarowane po długości statku,

Sposoby prowadzenia i wymiarowania rurociągów ozna­
czonych na rys. 1 * 9  linią ciągłą należy traktować jako 
zalecane.

g) rurociągi pomiarowe powinny być prowadzone w 

taki sposób, aby stopka rurociągu pomiarowego znaj­

dowała się możliwie w najniższym punkcie zbior­

nika,

h) usytuowanie stopek sond w zbiornikach, w 

miejscach, w których jest przewidziane betonowa­

nie, powinno być dokładnie zwymiarowane wg rys. 5 

i 6,
i) ustawienie stopki sondy w stosunku do dna 

zbiornika powinno być wykonane wg rys. 10 + 12.

Rys. 10. Szczegóły ustawienia i wymiarowania stopek ru­
rociągów pomiarowych na dnie płaskim

Rys. 11. Szczegóły ustawienia 1 wymiarowania stopek ru­
rociągów pomiarowych na dnie skośnym
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Rys. 12. Szczegół ustawiani* rurociągu pomiarowego kąto­
wego

Wymiar 28 na rya. 12 podano jako wymiar wyniko­

wy konstrukcji sondy kątowej.

Rurociągi rodzaju B - zgodnie z poz. a) i b) 

oraz g) ii).

5. Dokładność wykonania. Zależnie od rodzaju ru­

rociągi pomiarowe powinny być wykonane z następu­

jącą dokładnością!

Rurooiągl rodzaju A

a) tolerancja wymiarów liniowych! ±10 mm,

b) tolerancja kątówi ±2°.

Rurociągi rodzaju Bi

- dokładności wykonania nie określa się.

K O H I I C

INFORMACJI DODATKOWI do BH-71/3730-0Ś

Istotne zalań? w stosunku do BH-66/3731-19 

a) wprowadzono pojęcie części mierniczej rurociągu po­

miarowego i określono jej wielkość.

b) określono szczegółowo sposoby prowadzenia i wymiaro­

wania rurociągów pomiarowych,

c) uogólniono zakres stosowania normy.


