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N O R M A  B R A N Ż O W A

B N -7 5
Ś R O D KI

TR AN SPO R TU
W O D N E G O

I u r z ą d z e n i a

P ŁY W AJĄC E

Osprzęt torow kablowych

Przepusty

3 7 2 5 -0 6

Zamiast
BN 70/3725 06

Grupa katalogowa V 45

1 P rz e d m io t  n o rm y  P rz e d m io te m  n o rm y  s ą  p r z e p u s ty  

s to s o w a n e  p r z y  p r z e j ś c i u  w ią z e k  k a b li  p r z e z  m e w o d o -  

s z c z e ln e  p r z e g r o d y  n a  s ta tk a c h

2 T y p y  R o z r o z m a  s ię  d w a  ty p y  p rz e p u s tó w

- n o rm a ln e  - N ,

- k o m p e n s a c y jn e  - K

3 R o d z a je  W z a le ż n o ś c i  od  m a te r ia łu ,  r o z r ó ż n i a  s ię  

/lwa r o d z a je  p rz e p u s tó w

-  s ta lo w e  - n ie  w y ró ż n ia n e  w o z n a c z e n iu ,

-  z e  s to p u  a lu m in iu m  - Al

4  P r z y k ła d  o z n a c z e n ia  p r z e p u s tu  n o rm a ln e g o  o w y m ia ­

r a c h  a X b = 280  X 60  mm i  d łu g o ś c i  1 = 6 0  m m , s ta lo w e ­

go

P R Z E P U S T  N 280  X 6 0 /6 0  B N -7 5 /3 7 2 5 -0 6

5 W y m ia ry  - w g ry s u n k u  i t a b l i c y

Masa przepustów
stalowych

a x b 1
typ

c 9 N K

i

60 250 80
mm kg

80 * 40 40 dla typu 0 ,48 2 ,10 1 ,2 8

130 x 40 90
dla typu
K - 5 ,

N - 60 i 
250, 0 ,71 2 ,98 1 ,90

180 x 40 140 dla typu dla typu 0,95 3 ,95 2 ,53

180 x 60 120 K - 10 K - 80 1 ,00 4 ,18 2 ,67

cd tablicy

a x b C 9 i

Masa przepustów 
stalowych

typ

N K

i

60 250 80

mm ________kg_________

230 x 60 170 1,24 5 ,15 3 ,29

280 x 60 220 1,47 6 ,12 3 ,92

330 x 60 270 1,70 7 ,10 4 ,5 4

380  x 60 320 1,94 8 ,08 5,17

240 x 80 160 1,33 5 ,57 3 ,56

300  x 80 220 1 ,6 2 6 ,7 4 4,31

340 x 80 260 1,80 7 ,52 4,81

390  x 80 310 2 ,04 8 ,49 5 ,4 4

440 x 80 360 2,27 9 ,47 6 ,06

540  x 80 460 2 ,7 4 11,42 7,31

300 x 100 200 dla typu
dla typu
N - 60 i

1,67 6 ,96 4 ,45

350 x 100 250 N - 5 , 250, 1 ,90 7 ,94 5 ,08

400 x ioo 300 dla typu 
X - 10 dla typu 2,13 8,91 5 ,70

450 x ioo 350 K -  80 2,37 9 ,88 6 ,32

550  x ioo 450 2 ,84 11,83 7 ,57

650 x io o 550 3,31 13,78 8 ,82

300 x 120 180 1,72 7 ,18 4 ,59

350 x 120 230 1,96 8 ,16 5,22

400 x 120 280 2,19 9,13 5 ,8 4

450 x 120 330 2,43 1 0 ,1C 6,47

550 x 120 430 2,89 12,05 7 ,72

400 x 150 250 2,27 9,46 6 ,06

450 x 150 300 2,50 10,44 6 ,68

550 x 150 400 2,97 12,39 7 ,93

650  x 150 500 3 ,44 14,34 9 ,1 8

550  x 200 350 3 ,10 12,94 8 ,28

Masę przepustów ze stopu aluminium oblicza się  mno­
żąc przez 0 ,33  w artości mas przepustów stalowych

Zg łoszona  przez C en trum  Technik i O k rę to w e i 

U stanow iona przez D y re k to ra  C en trum  Techniki O k rę to w e i dnia 16 cze rw ca  1 9 7 5  r 

lako  norm a obow iazu iaca  w zakres ie  p rodukcp od dnia 1 stycznia 19 76  r 

(D z N o rm  i M ia r nr 1 9 /1 9 7 5  poz 6 8 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1 9 7 5  Wpływ do WN 18 8  7 5  O ddono  do .kłodo 19 9  7 5  Druk ukonciono w p o ź d n .  roku 75  C ««« xl 1 30
Ob|Q,25a w N akład 1 3 0 0  +  5 2  e g r  Zam  2 7 9 9 '7 5



2 BN -75/3725-06

6 M ateriał Dla typu N - stal St3Sx wg PN -72/H -84020  

Dla typu K - stal St41 wg PN -64/H -92147 Dla przepustów  

ze stopu aluminium, dla typu N - PA2N wg PN -68/H -88026, 

dla typu K - PA44 wg PN -68/H -88026

7 Wykonanie C ięte, g ięte , spawane Krawędzie w e­

wnętrzne zaokrąglone Krawędzie zewnętrzne zatępione

8 Wykończenie Przepusty stalowe malowane farbą r e ­

aktywną 7722-007-110 wg BN -64/6113-18

9 Cechowanie Na przepuście, w miejscu oznaczonym na 

rysunku, należy um ieścić wyróżnik oznaczenia wg 4 bez 

czę śc i słownej

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę - Centrum Techniki 

Okrętowej w Gdańsku

2 Istotne zmiany w stosunku do BN -70/3725-06  

a / rozszerzono typoszereg wymiarów o Xb,

b/ usunięto długości przepustów 1 -  450 i 1250 mm, 

c /  zmieniono długości I -  40 mm na I •  60 mm

3 Normy związane

P N -72/H -84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej ja­

kości ogólnego przeznaczenia Gatunki

PN -68/H -88026 Stopy aluminium do przeróbki plastycznej. 

Gatunki

PN -64/H -92147 Stal węglowa walcowana Blachy grube i 

uniwersalne do budowy spawanych kadłubów statków 

BN -70/6113-18 Farby poliwinylowe do gruntowania prze­

ciwrdzewne reaktywne

4 Autor proiektu normy - Zbigniew Tarasiew icz - 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk



BN-75/3725-06 Osprzęt torow kablowych
0545

zmiana 2
87 06 05

Zam iast Powinno być

1 W tablicy, Masa prze- dla typu N-60 i 250 dla tvpu N-60 i 125
pustow  stalow ych kol 5—7

60, 250, 80 60, 125, 80

kol 6 W artości liczbowe W artości liczboa/e
mas dla 1 =  250 mas dla 1 =  125

t 1,05 1,49 1,97 2,09
2,10 2,98 3 95 4,18 2,57 3,08 3,55 4,04
5 15 b 12 7 10 8,08 5,57 2,78 3,37 3,76 4,25
6,74 7 52 8,49 9,47 11,42 4,73 5,71 3,48 4,00
6 96 7 94 8 91 9,88 11 83 4 45 4,94 5,91 6,89

13 78 7,18 8 16 9 13 10 10 3,59 4,08 4,57 5,05
12 05 9,46 10,44 12,39 14,34 6,02 4,73 5,22 6,20
12,94 7,17 6,47

2 W punkcie 6 Materiał PN-64/H-92147 PN-85/H-92147
PN-68/H-88026 PN-79/H-88026

3 W INFORMACJACH DO- Dopisuje sie
DATKOWYCH, d) zmieniono długość

P 2

,

1=250 mm na 1 =  125 mm

Zam iast Powinno byc

p 3 PN-68/H-88026 
PN-64/H-92147 S tal w ę­
glowa w alcow ana Blachy 
grube i uniw ersalne do 
budowy spaw anych k ad ­
łubów statków

PN-79/H-88026 
PN-85/H-92147 S tal w ę­
glowa w alcow ana Blachy 
grube i uniw ersalne do 
budowy statków

zm ian a  1 — B iuletyn PK N M iJ n r  8/79 poz 76 (B iu le ty n  PK N M iJ n r  10/87 poz 98)


