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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy jest 
skalowanie zbiorników na ciecze statków śród
lądowych, w celu umożliwienia pomiaru ilości 
cieczy za pomocą sondy pomiarowej lub płyno- 
wskazu

1 2 Określenia

1 2  1 Jednostkowa porcja cieczy — ciecz od
mierzona w dm3 w naczyniu legalizowanym 
przeznaczona do skalowania zbiornika

1 2  2 Naczynie legalizowane — naczynie o 
określonej pojemności legalizowane w Obwodo
wym Urzędzie Miar

1 2  3 Martwy stan cieczy — dolny minimalny 
poziom ilości cieczy w zbiorniku, pozostający po 
opróżnieniu zbiornika przez otwor przeznaczony 
do poboru cieczy

2 SKALOWANIE

2 1 Zasady ogólne Skalowanie przeprowadza 
się na sondzie pomiarowej lub płynowskazie 
Zbiorniki skaluje się w jednostce objętości 1 dm'1 
Do napełniania zbiornika przy skalowaniu nale
ży używać wody czystej

2 2 Wielkość jednostkowej porcji cieczy prze
znaczonej do skalowania należy przyjąć równą 
lub dziesięciokrotną wartości jednej z szeregu 
liczb 0,5, 1, 2, 2,5, 5, 10

Przyjęta wielkość powinna stanowić około 1 % 
całkowitej objętości, przy czym odpowiadające 
tej objętości wzniesienie poziomu cieczy w zbior
niku powinno wynosić nie mniej mz 10 mm W 
przypadku nieosiągmęcia powyższego wzniesienia 
poziomu cieczy, należy przyjąć porcję jednostko
wą odpowiednio większą

2 3 Przygotowanie zbiornika do skalowania
Zbiornik przed skalowaniem powinien byc do
kładnie oczyszczony, zakonserwowany i ustawiony 
w swoim eksploatacyjnym położeniu, przy czym

a) zbiornik statku pływającego na równej 
stępce — skaluje się na konstrukcyjnej wodnicy 
pływania lub innej równoległej do niej,

b) zbiornik statku pływającego z przegłębie- 
mem skaluje się w dwóch położeniach

— na wodnicy równoległej do konstrukcyjnej 
wodnicy pływania,

— w położeniu z przegłębiemem, z całkowitym 
wyposażeniem, osprzętem i pełnymi innymi zbior
nikami

Zbiornik w którym określenie poziomu cieczy 
wykonuje się za pomocą sondy powinien mieć 
zainstalowaną na stałe prowadnicę sondy

2 4 Wykonanie skalowania

2 4 1 Skalowanie cieczą wykonuje się przez 
wlewanie kolejno do zbiornika jednostkowych 
porcji cieczy dobranych wg 2 2 Po wlaniu ko
lejnej porcji i uspokojeniu się powierzchni cie
czy w zbiorniku należy zaznaczyć poziom cieczy 
na płynowskazie lub sondzie

Pomiar powinien byc prowadzony az do osią
gnięcia gornego poziomu cieczy w zbiorniku

2 4 2 Skalowanie zbiorników z produkcji se
ryjnej przeprowadza się przez nanoszenie skali 
na sondach lub płynowskazach na podstawie me
tryki jednego wyskalowanego zbiornika, przy za
chowaniu następujących wymagań

a) skalowanie dotyczy zbiorników przeznaczo
nych na wodę me wbudowanych w kadłub statku,

b) wymiary zbiorników powinny mieście się w 
granicach tolerancji warsztatowej podanej w do
kumentacji,

c) usytuowanie i wyposażenie zbiorników na
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statku powinno byc zgodne z dokumentacją 
pierwowzoru lub wzorca,

d) nanoszenie podziałki z metryki należy wy
konać z dokładnością ±0,5 mm

Wzór metryki skalowania podano w rozdz 4
2 4 3 Skalowanie zbiornika na podstawie obli

czeń Do skalowania dopuszcza się zbiornik, który 
ma stałą powierzchnię przekroju i jest wykonany 
zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę do 
obliczeń, a wymiary jego zawierają się w grani
cach tolerancji warsztatowej podanej w doku
mentacji

2 5 Wysokość skalowania zbiorników paliwa
Zbiorniki paliwa skaluje się do takiej wysokości, 
aby pozostawić 10% pojemności zbiornika na roz
szerzenie się paliwa

3 OZNAKOWANIE PŁYNOWSKAZÓW 
I SOND

Płynowskazy i sondy powinny byc oznakowane 
w sposob trwały i łatwy do odczytywania, np 
przez wybicie znaków, cyfr lub liter

Płynowskazy należy znakować na pokrywach 
lub osobnych listwach, umocowanych w sposob 
trwały jak najbliżej przeziermkow płynowska- 
zow w sposob następujący

a) dla statku pływającego na równiej stępce 
na jednej z krawędzi z oznaczeniem słowym 
RÓWNA STĘPKA,

b) dla statku pływającego na przegłębiemu na 
jednej z krawędzi z oznaczeniem słownym PRZE- 
GŁĘBIENIE,

c) dla statku pływającego na równej stępce i na 
przegłębiemu — oznaczyć na krawędziach wg poz 
a) i b)

Sondy należy znakować na części odczytowej

w taki sam sposob jak płynowskazy Jeśli na 
sondzie lub płynowskazie umieszczono oznakowa
nie dla równej stępki i dla przegłębiema obok 
siebie — podziałki należy oddzielić od siebie pio
nową rysą Na sondach lub płynowskazach, na 
których jest widoczny minimalny poziom cieczy 
tzn martwy stan cieczy — należy na skali ozna
czyć słownie MARTWY STAN

4 ZAŚWIADCZENIE O SKALOWANIU

Zakład przeprowadzający skalowanie zbiorni
ka powinien wystawie zaświadczenie zawierające 
co najmniej

a) nazwę zakładu przeprowadzającego skalowa
nie,

b) datę przeprowadzenia skalowania,
c) nazwę statku, oznaczenie zbiornika, płyno- 

wskazu lub sondy,
d) imię i nazwisko oraz podpis przeprowadza

jącego skalowania
Do zaświadczenia powinna byc dołączona me

tryka skalowania według podanego wzoru

W/.or metryki skalowania

Metryki skalowania zbiornika nr
dla statku

Nr
kolejny

Jednostkowa
porcja
cieczy

Objętość 
cieczy w 

zbiorniku po

Wysokość 
poziomu 
cieczy w

pozycji wlaniu cieczy zbiorniku

dm3 imm

1 50,0 50, 200
2 50,0 100,0 350
3 50,0 150,0 500
4 50,0 200,0 050

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Centrum Badaw- 
czo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej, Wrocław

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-67/3792-05
a) wprowadzono określenie naczynia legalizowanego,
b) usunięto / treści normy wymagania dotyczące pro

wadnic sondy, jako me związane bezpośrednio ze ska
lowaniem,

c) zmieniono postępowania dotyczące kontroli i odbio
ru skalowania

3 Autor projektu normy — Tadeusz Winiarski Centrum 
Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej, Wrocław


