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Wyczystki
Grupa katalogowa V 43

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są wyczystki 
okrągłe wchodzące w zakres wyposażenia statków śród­
lądowych — stosowane w konstrukcjach z małą prze­
strzenią zamkniętą w celu wykonywania okresowych 
kontroli, czyszczenia lub konserwacji

2 Typy Rozrozma się trzy typy wyczystek 
A — ze zrębmcą,
B — bez zrębmcy,
C — wpuszczane
3 Rodzaje Rozrozma się następujące rodzaje wyczys­

tek .
— w tj?pie A

a — ze zrębmcą mocowaną na poszyciu, 
b — ze zrębmcą wpuszczaną w poszycie,

— w typie B
a — ze spoiną wewnętrzną na poszyciu i króćcem śrubo­

wym
b — ze spoiną wewnętrzną na poszyciu i śrubą dwu­

stronną,
c — ze spoiną wewnętrzną pod kołnierzem i króccem 

śrubowym
d — ze spoiną wewnętrzną pod kołnierzem i śrubą dwu­

stronną

4 Odmiany Rozrozma się dwie odmiany wyczystek
1 — z 8 śrubami mocującymi pokrywę,
2 — z 12 śrubami mocującymi pokrywę

5 Przykład oznaczenia
a) wyczystki okrągłej, wielkości D =  150 mm, typu A, 

rodzaju a, o wysokości zrębmcy H =  40 mm i odmiany 1
WYCZYSTKA OKRĄGŁA 150 Aa-40/1 BN-78/3788-07

b) wyczystki okrągłej wielkości D =  250 mm, typu C, 
odmiany 2

WYCZYSTKA OKRĄGŁA 250 C-2 BN-78/3788-07

6 Główne wymiary — wgtabl 1 oraz rys 1 , 2 ,314 Od­
chyłki wymiarowe należy utrzymać w tolerancji IT14 wg 
PN-66/M-02139

Tablica 1

Wielkość
D

Z)i d 2 D} d d , di

mm

150 200 230 310 144 170 235

250 300 330 410 244 270 335

Zgłoszona przez Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej dnia 31 października 1978 r

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1979 r 
(Dz Norm i Miar nr 2/1979 poz 9 )
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Rodzaj a

n ■
Śrubo M12x25-3MI 
wg PN-74/M-82105

\ Nakrętko M12-III « 
wg PN-75/M-82144

VA( / / / / / /Z Z Ź
' L40x40x5-wQ PN-6S/H-93401 

"lub L 60x40x5
D

Rodzaj b

IW 78/37M-07 II

Rys I Wyczystki typu A

Rodzaj a Rodzaj c

/

Rodzaj b Rodzaj d

Koniec śrubowy Ml2-4.8 
wg PN-75/M-82416 

Nakrę tko M 12-111 
wg PN-75/M-82144 Poszycie

BNTmflłHWl

Rys 3 Wy czystka, typu C
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 m
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7 Masy wyczystek — wg tabl 2

Tablica 2

Wielkość
D

Odmiana

Masa kg

Typ rodzaj

A B c

a

b a b c d —
//=40 77=60

150
1 3,0 3,5 3,2 3,5 58

2 3,2 37 34 37 60

250
1 5,5 6 2 56 62 93

2 5,7 6,4 5,8 6,4 94

8 Materiał Pokrywa, zrębnica, kołnierz— stal o włas­
nościach me gorszych mz St3S wg PN-72/H-84020, usz­
czelka — płyta gumowa Wp-50-2Xlp wg BN-73/

6616-14/13 Śruby i nakrętki — wg norm przedmioto­

wych Dopuszcza się po uzgodnieniu z dostawcą wyko­
nanie uszczelek z innego materiału

9 Wykonanie i wykończenie Zrębnica gięta z kątowni­
ka lub spawana z płaskowników1) Końce śrubowe zgrze­
wane lub spawane z kołnierzem, bądź zastąpione śrubami 
dwustronnymi i wkręcone w kołnierz

Ostre krawędzie zatępione Całość oczyszczona, po 
czym zabezpieczona w sposób zapewniający okresową 
ochronę przed korozją

Śruby i nakrętki powinny być zabezpieczone przez 
ocynkowanie na warunki ciężkie wg BN-75/3702-02

10 Cechowanie Na pokrywie wyczystki, w miejscu 
oznaczonym na rysunku, należy wybić w sposób trwały

a) nazwę lub znak wytwórni,
b) wyróżnik oznaczenia,
c) znak BN

') Przykłady wykonania podano w Informacjach dodatkowych p 4

K O N I E C

Informacje dodatkowe



4 Informacje dodatkowe do BN-78/3788-07

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Centrum Badawczo-Projektowe 
Żeglugi Śródlądowej Wrocław

2 Normy związane
PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego 

przeznaczenia Gatunki
PN-69/H-93401 Stal walcowana Kątowniki równoramienne 
PN-64/H-93402 Stal walcowana Kątowniki nierównoramienne 
PN-66/M-02139 Odchyłki warsztatowe wymiarów swobodnych 
PN-74/M-82I05 Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem na całej 

długości
PN-75/M-82144 Nakrętki sześciokątne
PN-60/M-82162 Śruby dwustronne średmodokładne o długości części 

wkręcanej ld  .

PN-75/M-82416 Końce śrubowe
BN-75/3702-02 Elektrolityczne powłoki metalowe w okrętowmctwie 
BN-73/6616-14/13 Płyty gumowe Wulkanizowane i mewulkamzowa- 

ne płyty olejo- 1  benzynoodporr\p

3 Normy międzynarodowe
ISO 3876-1977 (E) Shipbuildmg-Inland vessels-Hand-holes — norma 

zgodna całkowicie
4 Symbol wg SWW — 1056-89
5 Autor projektu normy — inż Jan Fiet — Centrum Badawczo-Pro- 

jektowe Żeglugi Śródlądowej

6 Przykłady wyezystek ze zrębnicą w wykonaniu spa­
wanym — wg rysunku

Zrębnice spawane z płaskowników


