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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są ogolne 
wymagania i badania dotyczące pływaków ratunko­
wych, stosowanych w wyposażeniu ratunkowym stat­
ków śródlądowych

1 2 Określenia Pływak ratunkowy jest to zbiorowy 
środek ratunkowy o sztywnej konstrukcji przeznaczo­
ny do podtrzymywania na powierzchni określonej licz­
by osob znajdujących się w wodzie

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Odmiany Rozroznia się trzy odmiany pływaków 
ratunkowych

L — z metali lekkich
P — z mas plastycznych,
B — z brezentu
2 2 Przykład oznaczenia pływaka ratunkowego od­

miany P dla dziesięciu osob
PŁYWAK RATUNKOWY PIO BN-79/1789-06

3 WYMAGANIA

3 1 Główne parametry pływaka — wg tablicy

Wyszczególnienie Materiał
Wypełniacz

komor
wypornościowych

Pływak ratunkowy dla 4 osób

metale lek- 
kie masy 
plastyczne 

brezent

powietrze 
lub pianka 

nienasiąkliwa

Pływak ratunkowy dla 6 osob

Pływak ratunkowy dla I0 osob

Pływak ratunkowy dla I4 osób

Pływak ratunkowy dla 20 osob

3 2 Wymagania ogólne Konstrukcja i wymiary po­
winny byc tak dobrane, aby w rożnych warunkach eks­
ploatacyjnych, zarowno w czasie przechowywania na 
pokładzie przy temperaturze od 243 K do 338 K (od 
-30°C do 65°C), jak i w wodzie, pływak nadawał się 
do użytku

3 3 Konstrukcja Pływalność pływaka ratunkowego 
powinny zapewniać komory powietrzne, każda o dłu­
gości me większej mz 1,2 m, lub inne środki pływal- 
nosciowe, które należy umiescic możliwie najbliżej burt 
pływaka Pływalność pływaka ratunkowego me powin­
na byc uzależniona od nadmuchiwania

Konstrukcje pływaka podano przykładowo na rysun­
ku

3 4 Pływalność Pojemność przedziałów powietrz­
nych pływaka lub objętość odpowiadającego wypełnia­
cza powinna zapewniać

a) pływalność bez przegłębien,
b) utrzymywanie przewidzianej liczby osob przy za­

łożeniu, ze dla każdej osoby przypada me mniej mz 
0,0145 m3 zapasu wyporności przedziałów powietrznych 
pływaka lub odpowiadających materiałów wypełniają­
cych,

c) pływalność przy podtrzymywaniu całkowitej licz­
by przewidywanych do ratowania się osob zakładając 
0,3 m obwodu pływaka dla kazej osoby
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3 5 Materiał kadłuba pływaka oraz wypełniacz po­
winny byc odporne na działanie ropy i produktów ro­
popochodnych oraz odbierane przez PRS

3 6 Liczba osób, dla której pływak ratunkowy jest 
przeznaczony, powinna byc równa mniejszemu z nastę­
pujących dwóch ilorazów otrzymanych z podzieli ma 
masy obciążników stalowych w kg, jaką pływak może 
umesc w słodkiej wodzie przez 14,5 oraz obwodu pły­
waka, wyrażonego w centymetrach, przez 30,5

3 7 Wytrzymałość pływaka powinna byc taka aby 
przy zrzucie z wysokości 10 m me wystąpiły deforma­
cje lub uszkodzenia

3 8 Stateczność Konstrukcja pływaka powinna za­
pewniać zachowanie Stateczności, niezależnie na której 
stronie on będzie pływać

3 9 Nosnosc pływaka powinna odpowiadać masie 
liczby osob trzymających się uchwytów w wodzie prze­
widzianych dla danego pływaka przy czym górna po­
wierzchnia pływaka nie powinna zanurzyć się pod wo­
dę i pływak nie powinien utonąć

3 10 Masa pływaka przeznaczonego do zrzucenia 
ręcznego me może przekroczyć 150 kg

3 11 Wyposażenie pływaka Pływak ratunkowy powi­
nien byc wyposażony w

— linkę chwytową o średnicy me mniejszej mz 
12 mm, pływającą i przymocowaną w taki sposob aby 
tworzyła uchwyty, których liczba powinna odpowiadać 
przewidzianej dla danego pływaka liczbie osob odstę­
py między uchwytami me mogą byc mniejsze 
mz 0 3 m linka chwytowa powinna byc we wszystkich 
miejscach tak przymocowana aby można było pływak 
przenosić, trzymając za uchwyty

— faleń o długości nie mniejszej mz 13 m i o śred­
nicy me mniejszej mz 12 mm

3 12 Konserwacja i malowanie Pływak należy zakon­
serwować i polakierowac na kolor pomarańczowy Liny 
i uchwyty należy nasycic impregnatem grzybobójczym 
części drewniane zagruntować pokostem a następnie 
malować lakierem bezbarwnym

3 13 Znakowanie Po obu stronach pływaka, na 
przeciwnych bokach, należy podać emalię nadwodną 
w czarnym kolorze, następujące dane

— napis PŁYWAK RATUNKOWY
— liczbę osob,
— nazwę statku 3

3 14 Cechowanie Na pływaku, w widocznym miejs­
cu, powinna byc umocowana na trwałe tabliczka zna­
mionowa zawierająca następujące dane

a) nazwę producenta (znak wytworni),
b) datę produkcji,
c) nr fabryczny,
d) masę,
e) wyróżnik oznaczenia
Litery na tabliczce z nierdzewnego metalu powinny 

byc wykonane metodą trawienia, grawerowania lub wy­
bite stemplem

4 BADANIA

4 1 Rodzaje badan
a) oględziny zewnętrzne (3 11 — 3 14)
b) próba zrzutu (3 7)
c) próba Stateczności (3 8 i 3 4),
d) próba nośności (3 9)
e) sprawdzenie masy (3 10)
W celu stwierdzenia zgodności pływaka z wymaga­

niami normy, należy każdy pływak poddać ww bada­
niom

Ponadto po próbie zrzutu należy przeprowadzić pró­
bę szczelności pływaka wg 4 2 3

4 2 Opis badan
4 2 1 Oględziny zewnętrzne Należy sprawdzić wyko­

nanie pływaka zgodnie z dokumentacją i wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji konstrukcyjnej Sprawdzić 
wymiary główne i zwrocie szczególną uwagę na jakość 
zamocowania liny chwytowej wokoł pływaka Należy 
sprawdzić kompletność wyrobu oraz zwrocie uwagę na 
jakość wykonania i malowania, łącznie z oznakowa­
niem Podczas oględzin należy sprawdzić wiarygodność 
i kompletność danych wg 3 14 podanych na tabliczce 
znamionowej

4 2 2 Próba zrzutu Pływak należy umiescic płasz­
czyzną podłogi równolegle do lustra wody na wysokoś­
ci 10 m i wykonać zrzut następnie obrocie pływak
0 180° i powtórzyć zrzut Trzecią i czwartą próbę 
zrzutu wykonać z wymaganej wysokości na jeden bok 
dłuzszy i na jeden bok krótszy

Po próbach zrzutu należy sprawdzić czy podczas 
uderzenia o wodę nic nastąpiły trwałe odkształcenia 
pływaka a w szczególności poszycia dostrzegalne ger- 
łym okiem sprawdzić rowmez stan połączeń spawanych
1 wyposażenia

4 2 3 Próba szczelności pływaka Próbę szczelności 
należy przeprowadzać po próbie zrzutu Przed próbą 
SEczelnosci należy każdy pływak zwazyc, a następnie 
wykonać próbę szczelności Pływak zanurzyć w wodzie 
słodkiej na głębokość minimum 0,75 m, licząc od gór­
nej powierzchni, na 2 h Po upływie tego czasu pły­
wak należy wyjąc z wody i ponownie zwazyc

Próbę należy uznać za pozytywną jeżeli masa pływa­
ka me zwiększy się

Ponadto, po próbie szczelności pływak należy pod­
dać kołysaniu i dokładnemu osłuchaniu w celu stwier­
dzenia braku wody w pływaku

4 2 4 Próba stateczności Wzdłuz jednego boku pły­
waka (połowa całkowitego obwodu), na każdym 
uchwycie linki chwytowej, należy zawiesie po jednym 
obciążniku o masie 7 kg każdy Łączna masa obdą- 
zenia na jeden bok — me mniejsza mz 30 kg

Próbę przeprowadza się w wodzie słodkiej i uznaje 
się za pozytywną jeżeli górna powierzchnia poszycia 
obciążonego boku pływaka me zanurzy się pod wodę

Podczas próby należy zmierzyć wysokosc wolnej bur­
ty po stronie meobciązonej W czasie prób należy 
sprawdzić zwis linki chwytowej

4 2 5 Próba nośności Pływak należy obciązyc sta­
lowymi obciążnikami o masie 14 5 kg podwieszając
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po jednym na uchwytach linki chwytowej Liczba ob­
ciążników powinna odpowiadać liczbie osób przewi­
dzianych dla danego pływaka

Próbę uznaje się za dodatnią, jeżeli górna powierz­
chnia pływaka nie zanurzy się pod wodą i pływak nie 
utonie

Podczas próby należy zmierzyć średnią wolną burtę 
4 2 6 Sprawdzenie masy pływaka Po przejściu prób 

i badan wg rozdz 4 z wynikiem dodatnim, pływak 
należy zwazyc z dokładnością ±5%

4 3 Ocena wyników badan Pływak ratunkowy jest 
zgodny z wymaganiami normy, jeżeli przejdzie wszyst­
kie badania z wynikiem dodatnim wg rozdz 4

4 4 Zaświadczenie wytwórcy Pływak ratunkowy 
uznany w wyniku badan za zgodny z wymaganiami 
normy, pwimen byc zaopatrzony w świadectwo wysta­
wione przez wytwórcę, które powinno zawierać

a) dane znamionowe wg 3 14,
b) datę i wyniki badan

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Centrum Badawczo-Projek- 
towe Żeglugi Śródlądowej Wrocław

2 Dokumenty międzynarodowe
ISO 4001-1977 Shipbuilding — Inland Navigjtion — Raft-type 

lifesaving apparatus

3 Symbol wg SWW — 19S6-65
4 Autor projektu normy — mgr inz Witold Wysocki — Cen­

trum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej Wrocław


