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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są dane 
klimatyczne i parametry obliczeniowe powietrza w po­
mieszczeniach, stosowane przy projektowaniu systemów 
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji statków wod­
nych

Norma me dotyczy pomieszczeń produkcyjnych ze 
specjalnym reżimem techologicznym statków przemy­
słowych, ładowni statków transportowych oraz 
promow

1 2 Symbole stosowane w normie (tabl 1 —6) 
tn,i — temperatura powietrza w okresie letnim, °C,
tn,2 — temperatura powietrza w okresie zimowym,

°C,
tw,i — temperatura wody w okresie letnim, °C, 
tw,z — temperatura wody w okresie zimowym, °C,

<Pnj — wilgotność względna powietrza w okresie 
letnim, %,

<pn,z — wilgotność względna powietrza w okresie 
zimowym, %,

tP,ik — temperatura przy klimatyzacji w okresie let­
nim, °C,

tP,iw — temperatura przy wentylacji powietrzem 
zewnętrznym w okresie letnim, °C, 

tP,z — temperatura przy klimatyzacji lub ogrzewa­
niu w okresie zimowym, °C, 

tP,i — temperatura przy klimatyzacji lub ogrzewa­
niu w okresie letnim, °C, 

ipP — wilgotność względna, %

2 DANE KLIMATYCZNE

2 1 Dane klimatyczne dla statków wodnych z nieogra­
niczonym rejonem pływania — wg tabl 1

Tablica 1

Oznaczenia umowne 
rejonu piływama Rodzaj statków

Okres letni Okres zimowy

jx> wietrze woda powietrze woda

<nl

°c %

Ł/
°C

>nz

°c
z

%

K ,z

°c

OM Statki morskie (z uwzględnieniem eksploatacji 
w tropiku)

34') 70 30 -25 85 0

OM1 Statki żeglugi mieszanej (rzeka morze) 30 60 27 -23 85 0

OM2 Statki żeglugi śródlądowej (rzeczne i jeziorne) 28 55 24 -12 85 1

') Przy użytkowaniu statku w tropiku wynoszącym mniej mz 70% ogólnego czasu eksploatacji dopuszcza się zmniejszenie temperatury obliczeniowej po 

wietrzą zewnętrznego w okresie letnim o 2°C i jednocześnie zwiększenie obliczeniowej wilgotności względnej powietrza o 10%

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okręowej dnia 14 stycznia 1981 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r 
(Dz Norm i Miar nr 5/1981 poz 26)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1981 Druk Wyd Norm W wa Ark wyd I.SONakł 1000+55 Zam 689/81 Cena zł 9 00
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2 2 Dane klimatyczne dla statków wodnych z ograniczonym rejonem pływania — wg tabl 2 i 3

Tablica 2 Temperatura obhczeniowa i obliczeniowa wilgotność względna powietrza zewnętrznego oraz obhczeniowa temperatura wody zaburtowej
dla statków morskich z ograniczonym rejonem pływania

Okres letni Okres zimowy

Oznaczenie umowne
Rejon pływania

powietrze woda powietrze woda
rejonu pływania

ln l % I lw l *n z ^ n  z *W  Z

°c % °c °c % °c

1 Północna część Morza Grenlandzkiego 7 90 5 -40 85 -2
2 Północna droga morska Morze Karskie Mo­

rze Łaptewów Morze Wschodnio-Syberyj- 
skie północna część Morza Beringa

12 80 8 -40 85 -2

01 3 Północna część Morza Ochockiego 15 75 11 -40 85 -2
4 Morza Barentsa 15 70 7 -30 85 0
5 Morze Norweskie południowa część Morza 

Grenlandzkiego
15 70 11 -14 85 0

6 Morze Białe 18 60 12 -32 85 0

7 Południowa częsc Morza Beringa południo­
wa część Morza Ochockiego

20 80 11 -20 85 0

8 Morze Północne północna część Oceanu 
Atlantyckiego (na północ od 50° szerokości 
północnej)

21 65 16 -11 85 0

9 Morze Bałtyckie (całe) 22 60 16 -23 85 0
9a Północna częśc Morza Bałtyckiego 20 70 15 -23 85 0

02 9b Południowa częsc Morza Bałtyckiego 22 60 16 -15 85 0
10 Północna część Morza Japońskiego 25 75 20 -23 85 0
11 Morze Azowskie 27 60 25 -21 85 1
12 Morze Czarne 29 60 27 -15 85 5
13 Morze Żółte 29 80 26 -13 85 1
14 Morze Kaspijskie 30 60 27 -20 85 1
15 Morze Śródziemne 30 65 26 -3 70 10

16 Zatoka Perska i Omańska 45 40 33 — — —

17 Morze Czerwone i Zatoka Adenska rejon 40 50 32 — — —

03 Oceanu Spokojnego przy zachodnim wybrze­
żu Ameryki Północnej (od 10° do 40° szero­
kości północnej i od 35° do 120° długości za 
chodniej) i Zatoka Meksykańska

18 Morza i rejony Oceanu Spokojnego Indyj- 34 70 30 — — —
04 skiego i Atlantyckiego (w rejonie od 30° sze­

rokości północnej do 30° szerokości połud­
niowej)

Tablica 3 Temperatura obhczeniowa i obliczeniowa wilgotność względna powietrza zewnętrznego oraz obhczeniowa temperatura wody zaburtowej
dla statków żeglugi śródlądowej (rzeczne i jeziorne) z ograniczonym rejonem pływania

Okres żeglowny Okres nieżeglowny

Oznaczenie letni zimowy
(zimowy)

rejonu
pływania

Rejon pływania powietrze woda powietrze woda powietrze woda

tn l % ! <wl <n.2 % ,Z <nz z 'w z
°c % °C ° c % °c °c % °c

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Basen Jany Indigirski 
Kołymy (rzeki Jana Indy- 
girska Kołyma)

19 70 15 -6 75 1 -50 85 0

2 Elba Wełtawa Dunaj 20 65 16 3 80 4 0 85 2
(CSRS WRL)

05 3 Rzeki Północna Dźwina 21 70 19 -8 85 1 -35 85 0
Peczora Wyczegda Usa 
Sychona Szeksna Świr 
Wołckow Wołogda Ne­
wa Pregota
Jeziora Ładoga Onega 
llmien Białe
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cd tabl 3

Okres żeglowny Okres nieżeglowny

Oznaczenie letni zimowy
(zimowy)

rejonu
pływania

Rejon pływania powietrze woda powietrze woda powietrze woda

ln l

°C %

lw l

°c
ln ,z

°c
^ n ,z

%

Cz
°c

'„z
°c

z

%

'„z
°C

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kanały Białomorsko-Bał- 
tycki Północno-Dzwmski 
i inne

21 70 19 -8 85 1 -35 85 0

4 Jezioro Balaton 22 65 24 4 85 4 1 80 1
5 Basen Jeniseju Augary 

Leny i Bajkału (rzeki Jem 
sej Selenga Augara Zi 
ma Lena Witym Ałda 

Wiluj) jezioro Bajkał

24 70 19 -12 75 1 -55 85 0

6 Basen rzeki Ob i Irtyszu 
(rzeki Ob Tom Irtysz 
Toboł Tura)

25 70 21 -10 80 1 -42 85 0

7 Basen Amuru (rzeka 
Amur)

25 70 21 -5 75 1 -37 85 0

05 8 Rzeki Wołga Oka Mos­
kwa Kama Wiatka Bia 
ła Don Kubań Dniepr 
kanały im Moskwy 
i Wołga Doński 
zbiorniki wodne Eybiń- 
ski Cymlanski Wołgo- 
gradzki

28 50 24 -7 85 2 -30 85 0

9 Elba Hawel (NRD) 28 50 18 -5 85 0 -15 90 0
10 Odra 30 45 20 -10 90 1 -17 90 0
11 Dunaj (ZSRR SRR BRL) 30 60 27 5 80 4 -20 85 0
12 Szlak Wisła-Odra (rzeki 

Wisła Warta Noteć 
Kanał Bydgoski)

32 45 24 -8 90 1 -18 90 0

06

13 Basen Amu-darn 
i Syr-darn 
(rzeki Amu-dana 
i Syr-daria)

36 45 24 -2 75 2 -15 80 0

3 PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA 
W POMIESZCZENIACH STATKÓW WODNYCH

3 1 Temperatura obliczeniowa i wilgotność względna 
powietrza w pomieszczeniach statków wodnych — wg
tabl 4 — 6

3 2 Prędkość obliczeniowa przepływu powietrza w 
pomieszczeniach mieszkalnych klimatyzowanych, mie­

rzona na wysokości 1500 mm od pokładu, powinna 
byc przyjmowana V = 0,15 m/s

3 3 Różnica temperatury powietrza pomieszczeń 
klimatyzowanych i średniej temperatury promieniowa­
nia osłon me powinna przekraczać ±4°C Średnią tem­
peraturę promieniowania osłon należy przyjąć z obli­
czeń izolacji cieplnej

Tablica 4 Temperatura obliczeniowa i wilgotność względna powietrza w zależności od rodzaju pomieszczeń

Nazwa pomieszczenia
Oznaczenie wielkości 

obliczeniowych

Rejon pływania

OM
OM1 OM2 

02 i 05
01 03 04 06

Kabiny

1 Kabiny dla pasażerów i załogi ipP% 40-60

tp,!k

°c 25 23 20
O 11

mniej mz
tfiyl

25 27

tp jw

°c
o 5 Więcek mz

W
—

tPyZ

°c
20 — 20
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cd tabl 4

Nazwa pomieszczenia
Oznaczenie wielkości 

obliczeniowych

Rejon pływania

OM
OM1 OM2 

02 i 05
01 03 04 06

Pomieszczenia ogolne

2 Pomieszczenia ogolne dla pasażerów i załogi 
(restauracje stołówki, bufety bary, kawiarnie 
sale kinowe palarnie pomieszczenia poczty bi­
blioteki czytelni)

<Pp

%
40-60

tpflk

° c
25 23 20

O 11

mniej mz 
tn tl

25 27

tp,lw

° c
o 5 więcej mz t „ j  —

t p z

° c
20 — 20

3 Pomieszczenia przejściowe (pokłady spacerowe 
zamknięte korytarze przedsionki wyjścia awa- 
ryjne foyer)

typ

%

—
tp,lk

° c

tpylw

° c

tp,Z

° c
18 — 18

Pomieszczenia pracowni usługowych

4 Pracownie usługowe (obuwnicze naprawy 
odziezy fryzjer salony kosmetyczne fotogra- 
ficzne kioski)

typ

%
40-60

tpylk

° c
25 23 20

O 11

mniej mz
triyl

25 27

t h lw

° c
o 5 więcej mz —

tP,z

° c
20 — 20

Pomieszczenia kuchenne i prowiantowe

5 Pomieszczenia kuchenne (kuchnie piekarnie cu­
kiernie podgrzewania posiłków) pomieszczenia 
przygotowawcze w których występuje wydziela­
nie ciepła (pomieszczenia do mycia naczyn sa­
mowarów i warników)

<pp

%
—

tp,lk

° c

W miejscu pracy (w czasie dyżuru)

28 25 30 28

tp,lw

° c
o 8 więcej mz t n j —

tpyZ

° c
16 — 16

6 Pomieszczenia przygotowawcze w których nie 
występuje wydzielanie ciepła (pomieszczenia 
rozbioru mięsa oprawiania ryb i jarzyn obie­
ralnia ziemniaków krajalma chleba pomiesz­
czenia bufetowe)

i fp

% —

tp,lk

° c

W miejscu pracy (w czasie dyżuru)

28 25 30 28

tp jw

° c
o 5 więcej mz t„,i

t p z

° c
16 — 16

Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia samtarno-higiemczne

7 Natryski łazienki łaźnie ubieralme rozbierał 
me baseny kąpielowe do pływania — kryte

typ

%

—
tp,lk

° c

tp,lW

° c
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Nazwa pomieszczenia
Oznaczenie wielkości 

obliczeniowych

Rejon pływania

OM
OM1 OM2 

02 i 05
01 03 04 06

7 Natryski łazienki łaźnie ubieralnie rozbierał 
nie baseny kąpielowe do pływania — kryte

t p z

°c 25 — 25

8 Umywalnie toalety z wanną i prysznicem lub 
prysznicem (węzły sanitarne)

<pp

%

—
tp,lk

°c

tp,lw

°c

tp ,z

°c
20 — 20

9 Toalety <Pp

%

—
tp,lk

°c

tp lw

°c

t p j

°c
16 — 16

Pomieszczenia samtarno-bytowe

10 Pralnie prasowalme <pp

%
—

tp,ik

°c
W miejscu pracy (w czasie dyżuru)

28 25 30 28

tp,lw

°c
o 8 więcej mz !»,/

t p z

°c
16 — 16

11 Suszarnie
%

—
tp lk

°c

tP)lw

°c

t p f

°c
45

Pomieszczenia o przeznaczeniu medycznym

12 Szpitale izolatki ambulatoria gabinety lekar­
skie apteki sale zabiegowe pomieszczenia 
zapasowe

<pp

%
40-60

tPilk

°c 25 23 22
o 11

mniej mz
tn,l

25 27

tp,lw

°c o 5 więcej mz tn,i —

tp,Z

°c
21 — 21

13 Sale operacyjne
%

40-60

tpflk

°c 25
O 11

mniej mz
trijl

25 27

tfrlw

°c
o 5 więcej mz t„ ti —
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cd tabl 4

Nazwa pomieszczenia
Oznaczenie wielkości 

obliczeniowych

Rejon pływania

OM
OM1 OM2

02 i 05
0! 03 04 06

13 Sale operacyjne t p z

°c 25 — 25

14 Magazynki medyczne ipp

%
—

tpylk

°c
25 22

O 11
mniej niz

tn  1

25 27

tp,lw

°c
o 5 więcej niz t ^ j —

t Ptz

°c
15

Pomieszczenia technicznej ekspolatacji statku

Kabiny i stanowiska

15 Kabiny nawigacyjne (oddzielnie wydzielane) 
stanowiska bez wydzielania ciepła

<fp

%
40-60

tp jk

°c 25 23 20
O 11

mniej niz
t n j

25 27

tPylW

°c o 5 więcej niz l„,i —

t h z

°c 20 — 20

16 Kabiny radiowe i aparaty TV (pp

%
40-60

ty*
°c 25 23 20

O 11
mniej mz 

t n j

25 27

tp,lW

°c
o 8 więcej mz t„ j —

tpyZ

°c
20 — 20

17 Sterówki <fip

%
—

tp lk

°c
W miejscu pracy (w czasie dyżuru)

28 25 30 28

t P>lw

°c
o 5 więcej mz 6,,;

°c
16 — 16

18 Pomieszczenia żyrokompasu
%

—

tP,lk

°C —

lp,lw

°c —

tPyZ

°c
16 — 16

19 Pomieszczenia akumulatorów i przetwornic 
radiowych

<fip

%
—

w*
°c —

tp jw

°c —
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Nazwa pomieszczenia
Oznaczenie wielkości 

obliczeniowych

Rejon pływania

OM
OM1 OM2 

02 1 05
01 03 04 06

19 Pomieszczenia akumulatorów i przetwornic 
radiowych °c 5

20 Stacje wody pary i inne ifip

%
—

tp,lk

°c —

tp ,u

°c —

W

°c 12 — 12

21 Stacje gaszenia pożaru (w tym CO2) stacje 
przyjmowania 1 wydawania paliwa

w

%
—

ip ,it

°c

tptlw

°c dla gaszenia CO2 me więcej mz 45

W

°c 10 — 10

Pomieszczenia administracyjne laboratoryjne 1 pomieszczenia administracyjno-gospodarcze

22 Kancelarie biura drukarnie księgowość kasy 
pomieszczenia dyżurujących, laboratoria (che- 
miczne biologiczne 1 inne)

<Pp

%
40-60

tP,ik

°c 25 23 20
; 0  11 
mniej niż

t n j

25 27

tp tlw

°c 0  5 więcej niż t„,i —

tp,2

°c 20 — 20

Magazyny

23 Dywanów materaców sprzętu sportowego 
wyposażenia bufetów itp

<Pp

%
—

tp,ik

°C —

tPl,W

°c —

V
°c 10 — 10

24 Malarskie ciesielskie, przechowywania latarni 
takielunku materiałów budowlanych sprzętu 
do sprzątania

V p

%

—

1P A

°c
tp,lw

°c

tPyZ

°c
25 Sprzętu nawigacyjnego 1 map <fip

%

—
tp,!k

°c
tpylW

°c

tp>2

°c 10 — 10
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Nazwa pomieszczenia
Oznaczenie wielkości 

obliczeniowych

Rejon pływania

OM
OM 1 OM2 

02 1 05
01 03 04 06

26 Magazyny butli amoniaku acetylenu CO2 

freonu 1 tlenu pomieszczenia czynników 
chłodniczych ltp

%
—

tp ,!k

°c
me więcej niż 45

tp ,lw

°c

tp yz

°c 10 - 10

27 Bielizny 1 odziezy ochronnej obuwia odziezy 
osobistej walizek

<Pp

%

—
tp ,lk

°c

tp ,lw

°c
t Ptz

°c 10 — 10

28 Harpunów inwentarza rybackiego ipp

%

—

t p )lk

°c

W w

°c

tp>2

°c

Warsztaty

29 Kuźnie spawalnicze ciesielskie elektrotech­
niczne mechaniczne obuwnicze krawieckie 
1 inne bez stałej wachty

<pp

%
—

w*
°c

tp ,lw

°c 0  8 więcej mz t ^ i

iPy*

°C
16 — 16

Pomieszczenia 0  rożnym przeznaczeniu

30 Tunele torów kablowych
%

—
t p j k

°c

tp ,lw

°c
0  8 więcej mz /„/

t p z

°c 0  5 więcej mz tn , i

31 Puste przedziały burtowe skrajmk dziobowy 
skrajnik rufowy przedziały izolacyjne 1 inne 
ponad limą wody

<fp

%
—

tp.fi-

°c

tpylw

°c
0  8 więcej mz r„,/

tp }Z

°c 0  5 więcej niż t„ ,i
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—

N azw a p o m ieszczen ia

O zn aczen ie  w ielkości 

ob liczen io w y ch

R ejon  p ływ an ia

O M
O M 1 O M 2 

02 i 05
01 03 04 06

32 P u s te  p rz e d z ia ły  b u r to w e  sk ra jn ik  d z io b o w y  

sk ra jn ik  ru fo w y  p rz e d z ia ły  izo lacy jn e  i inne 

p on iże j linii w o d y

<Pp

%
—

< p jk

°c

tp , lw

°c
w g te m p e ra tu ry  w ody  zab u rto w e j

tp ,Z

°c
0

W  p o z  31 32 i 33 te m p e ra tu ra  p o d a n a  ty lk o  d la  o b lic zan ia  p rzep ływ u  c iep ła  d o  sąs ied n ich  p om ieszczeń  p rzez  p rze g ro d y

P o m ieszczen ia  m aszy n o w n i k o tło w n i tu rb o g e n e ra to ró w  s iln ik ó w  D iesla  m ech an izm ó w  p o m o cn iczy ch  m aszyn  ch ło d n iczy ch  e lek tro w n i

33 N a  s tan o w isk a ch  ro b o c z y ch  s te ro w a n ia  m e c h a ­

n izm am i p rzy  z d a ln y m  s te ro w a n iu  m e ch an iz  

m am i p rzy  b ra k u  c e n tra ln e g o  s ta n o w is k a  ste 

ro w a m a

t p p

% —

tp , l k

°c
W  m iejscu  p racy  (w  czasie  d y ż u ru )

28 25 30 28

t p j w

°c o 8 w ięcej niz t P li

tp ,Z

°c 121) — 12')

34 C en tra la  m a n e w ro w o -k o n tro ln a <pp

% 4 0 - 6 0

t p j k

°c
28 27 25

0 11

m niej m z 

t ,i
28 27

t p tlw

°c
o 5 więcej niz t„ , i —

tp ,Z

°c 20 — 20

35 N a  s tan o w isk a ch  ro b o c z y ch  s te ro w a n ia  m ech a  

n izm am i i te rm o e n e rg e ty c zn y m i u rz ą d ze n ia m i 

z C M K  (z  cen tra li  m a n e w ro w o -k o n tro ln e j)

<pp

%
—

tp f l k

°c

t P ilw

°c
o 10 w ięcej n iz  t „ i 2 )

1P%
°c

12') — 12 ')

36 W y d zie lo n e  m ie jsca  d la  w e n ty la to ró w  m ech a  

n izm o w  p o m ieszczen ia  m aszy n  c h ło d n iczy ch  

p o m p o w n ie  e le k tro w n ie  s te ro w n ie  p o m iesz  

czen ia  u rz ą d ze ń  cu m o w n ic zy c h  i ła d u n k o w y ch  

p o m ieszczen ia  w y p o sa ż e n ia  system ów  g azó w  

o b o ję tn y c h  p o m ie szc z en ia  u rz ą d z e ń  d o  sp a la  

m a  śm ieci o d p a d o w  p ro d u k tó w  n a fto w y ch  

w y p o sażen ie  d o  o b ro b k i  w o d  zęzow ych  i inne

(P p

%
—

tp f l k

°c

tPrlvv
°c m e w ięcej m z 453)

t P fz

°c
12') — 121)

‘) Przy niepracujących mechanizmach

2) Dla rejonow pływania z t n, i  do 25°C

3) Z wyjątkiem rejonu pływania 03
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Tablica 5 Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniach 
produkcyjnych statków przemysłowych

Nazwa pomieszczenia

Rejon pływania

OM OM1
OM2 02 03 

04 05 06

OM OM1 
OM2 01 02 

05 06

tp ,l

°c
W

°c

1 Pomieszczenia przemysło- 
wo-technologiczne z odpro­
wadzeniem ciepła (oddział 
witamin mączki rybnej 
pomieszczenia autokla­
wów wytopu tłuszczu po­
mieszczenia do przygoto­
wania beczek i inne) (dla 

t P,i przy pracujących me­
chanizmach)

o 8 więcej niż
tn jl

20

2 Pomieszczenia przemysło- 
wo-technologiczne bez od­
prowadzenia ciepła oddzia­
ły sortowania obróbki po­
mieszczenie oddzielania 
tłuszczu oddział solenia

o 5 więcej niż
trifl

17

3 Pomieszczenia przechowy­
wania soli i przypraw ko­
rzennych

me normalizuje się

Tablica 6 Temperatura obliczeniowa powietrza na stanowiskach ro­
boczych w pomieszczeniach produkcyjnych (w czasie dyżuru)

Nazwa pomieszczenia Rejon pływania tp ,l

°c
W
°c

1 Pomieszczenia OM OM1 OM2 03
przemysłowo- 04 06 a także baseny
-technologiczne rejonów pływania 02 28
z odprowadzę- i 05 z 6,i większą niz
niem ciepła (od- 28
dział witamin 
mączki pomiesz 
czenia autokla­
wów wytopu

02 05 oprócz base­
nów z t n j  większą niż 

28
25

01 Zgodnie
tłuszczu po-
mieszczeniu do
przygotowania 
beczek i inne)

z tabl 5

2 Pomieszczenia OM OM1 OM2 a
przemysłowo- także baseny rejonów
-technoloczne bez pływania 02 i 05 z l„,i 25
odprowadzenia większą mz 28
ciepła (oddział 
sortowania od­
dzielania tłusz-

02 05 oprócz base 
nów z t„ ,i większą mz 

28
22

lenia i inne) 03 04 06 27

01 —

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Centrum Techniki Okrętowej 
w Gdańsku

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-75/3730-07
a) skorygowano parametry obliczeniowe powietrza
b) ustalono dane klimatyczne dla statków żeglugi śródlądowej
c) określono temperatury obliczeniowe powietrza w pomieszcze­

niach produkcyjnych

3 Normy międzynarodowe
RWPG CT C3B 1589-79 Chctcmu cynoBbie Pa3ieTHbie na- 

paMeTpbi B 0 3 f ly x a  h  pameiHaH TeMnepaTypa 3a6opTHoii BOflbi

— norma zgodna
4 Autor projektu normy — inż Mariola Bogdanowicz Centrum 

Techniki Okrętowej Gdańsk
5 Parametry obliczeniowe wg tabl 1 ustalone w okresie letnim
a) temperatury powietrza zewnętrznego — na podstawie średnich 

maksymalnych temperatur powietrza zewnętrznego w najcieplejszym 
miesiącu

b) wilgotność względna powietrza zewnętrznego — na podstawie 
wilgotności względnej powietrza zewnętrznego odpowiadającej śred­
niej maksymalnej temperaturze powietrza zewnętrznego w najcie- 
lejszym miesiącu

c) temperatura wody zaburtowej — na podstawie średnich mie­
sięcznych temperatur wody zaburtowej w najcieplejszym miesiącu

6 Parametry obliczeniowe wg tabl 2 i 3 ustalone w okresie 
zimowym

a) temperatury powietrza zewnętrznego — na podstawie tempe­
ratur obliczeniowych najchłodniejszych pięciu dni

b) wilgotność względna powietrza zewnętrznego — na podstawie 
średniej miesięcznej wielkości wiglotności względnej powietrza zew­
nętrznego w najchłodniejszym miesiącu,

c) temperatury wody zaburtowej — na podstawie średnich mie­
sięcznych temperatur wody zaburtowej w najchłodniejszym miesiącu

7 Temperatury obliczeniowe i wilgotność względna pomieszczeń 
statków wodnych są ustalone na podstawie obowiązujących przepisów 
sanitarnych


