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1 WSTEP 1.3.10. Pozostate okre$lenia dotyczece akumulatoréw

wg PN-71/E-01004, a dotyczece uziemien wg ZN-79-R/

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy se wymaga-
. X . o 602-01
nia i badania dotyczace akumulatorni i skrzyn akumulatoro-
wych stosowanych na statkach $rédlgdowych > WYMAGANIA
2. 1, Wymiary akumulatorni i skrzyn powinny by¢ zgodne
1 2 Zakres stosowania normy Norme nalezy stosowac
z dokumentacje wykonawcze Wewnetrzne wymiary typo-
przy projektowaniu i wykonaniu akumulatorni i skrzyn aku-
wych skrzyn powinny by¢ nie mniejsze niz podane w za-
mulatorowych przeznaczonych do umieszczenia w nich aku-
teczniku
mulatoréw kwasowych lub zasadowych instalowanych na
statkach zeglugi érédlagdowej 2 2, Materiaty
2 2 1 Metale Czes$ci konstrukcyjne i wyposazenie me-
1 3 Okres$leniat talowe powinny by¢é wykonane z metali odpornych na koro-
. . . zje idziatanie chemiczne elektrolitu lub pokryte skutecz-
1.3. 1. materiat mehigroskopuny - materiat, ktéry pod-

o nymi powtokami othronnymi metalowymi, malarskimi, z two-
dany prébie wg

X . rzyw sztucznych lub kombinacjami tych powtok
a) PN-76/E-0630? - dla materiatéw ceramicznych,

. Materiaty stosowane na powtoki ochronne powinny by¢
b) PN-66/C-89C32 (woda zimna, préba A) - dla tworzyw

sztucznych nie wykazuje zwiekszepia masy ponad 0,5 % odporne na dziatanie elektrolitu oraz nie powinny szkodli-

wie oddziatywaé¢ na akumulatory Tworzywa sztuczne sto-

1.3.2 materiat niepalny -"materiat, ktéry podczas pod- . . .
sowane na powtoki Jochronne powinny by¢ zgodne z 2 2 2

o
grzewama do temperatury 750 Cnie pali sig i nie wydziela

Poteczenia czesdci konstrukcyjnych stalowych i oz in-
gazoéw palnych w ilosci dostatecznej do ich zamozapalenia X . . . . . ,
nych metali z aluminiowymi nalezy wykona¢ w taki sposoéb,
-Si
¢ aby na zteczach nie mogta wystepi¢ korozja elektrolitycz-
1.3 3. pomieszczenie zamkniete ruchu elektrycznego na Wykonanie potgczen powinno byé¢ zgodne z BN-76/
pomieszczenie lub miejsce przeznaczone wytacznie dla urza- 3702-06
dzen elektrycznych, dostepne tylko dla upowaznionego per- 2 2 2 Tworzywa sztuczne powinny
sonelu a) by¢ niehigroskopijne, odporne na wpitywy atmosfery-
. . . . czne, smary i paliwa ptynne oraz elektrolit,
1 3.4 akumulatornia - pomieszczenie zamknigte ruchu

. L a . b) by¢ niepalne,
elektrycznego, stanowigce cze$¢ konstrukcyjne statku prze-

. . . . c) pod wptywem wilgoci i wahan temperatury w zakresie
znaczone do umieszczenia w nim na state akumulatoréow

od -30 °C do +70 °C nie powinny zmienia¢ swych wtasnosci

1 3 5 skrzynia (szafa) akumulatorowa - obudowa prze- X X . X .
fizycznych i mechanicznych w stopniu szkodliwym dla po-
znaczona do umieszczenia w niej na state akumulatoréow . o . .
prawnej pracy, a w szczeg6lnoéci nie powinny wydzielac¢
1 3 6 napigcie bezpieczne - napigecie nie przedstawia- gazow, deformowac¢ sige, rozwarstwiaé¢ ani miekneé,
jece niebezpieczenstwa dla obstugi Warunek ten jest d) mie¢ wytrzymatos¢é mechaniczne nie gorsze od ma-
spetgiony, jezeli uzwojenia transformatoréw, pizetwornic teriatéow wg 2 2 1,
i innych unzedzen obnizajecych napiecie se elektrycznie e) by¢ w gotowych formach gtadkie i §ciste, bez rozwar-
rozdzielone i warto$¢ napiecia obnizonego tych urzedzen stwien pecherzy lub peknieé
lub Zr6det energii eleKtrycznej nie przekracza 55 V mie- Laminat stosowany na korpusy i pokrywy skrzyn powi-
dzy przewodami przy predzie statym, lub 50 V miedzy prze- nien mieé¢ nastepujece wtasnosci mechaniczne
2
wodami albo 30 V migdzy korpusem i faze przy predzie - "wytrzymato$é na rozrywanie co najmniej’ 10 kN/cm
przemiennym (100 MPa),
- t tos¢ i i j iej 16 kN/
1 3 7 najwiekszy prad tadowania - maksymalny pred ta- Wytrzymatosc na zginanie co najmntel em
dowania jaki mozna uzyska¢ z urzedzenia tadujecego bate- (160 MPa), 2
- udarnos$¢ nie powinna by¢ nizsza od 10 N m/cm

rie akumulatorow . )
(100 " Mj/m ),
1 3.8 najwiekszy prad tadowania w czasie wydzielania

- modut sprezystosci przy rozrywaniu co najmniej
sie gazéw - pred tadowania nie mniejszy niz 0, 25 predu wg
650 kN/cm (6500 MPa),
13 7 . . . . . -
- modut sprezystos$ci przy zginaniu co najmniej
1 3 9 moc tadowania baterii akumulatoréw - iloczyn 600 kN/cm2 (6000 MPa)
predu wg 1 3 7 inapigcia znamionowego baterii akumulato- Laminat poliestrowy zbrojony wiéknem szklanym w go-

row towych skrzyniach nie powinien zawiera¢ wtékien szklanych.
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nie przesyconych zywicy Masa wtékna szklanego w lami-
nacie nie powinna by¢ mniejsza niz 26 %

Zywice i katalizatory uzyte do wykonania skrzyn z lami-
natu powinny mie¢ okres gwarancyjny okreslony przez wy-

tworce

2.2 3. Materiat na uszczelki Uszczelki
wykonane z materiatu o wtasnos$ciach nie gorszych niz guma

wg PN-78/W-88061

2 3. Rozmieszczenie i ustawienie akumulatoréw

2 3 1 Dostegp do akumulatoré6w Akumulatory powinny
by¢ tak rozmieszczone, aby byt zapewniony dobry dostep
do poszczegdélnych ogniw i baterif

Szerokos$ci przejs¢ miedzy rzedami akumulatoréow lub
miedzy rzegdem akumulatoréw a $ciang akumulatorni nie po-

winny byc mniejsze niz 800mm,a wysokos$¢ pomieszczenia

nad przejsciami nie powinna by¢ mniejsza niz 1900 mm

Odlegto$¢ od podstawy stopy obstugujecego do korkéw
komorowych ogniw akumulatorowych nie powinna przekra-
cza¢ 1500 mm dla akumulatoréw ustawionych na gérnych
pietrach stojakéw

2 3 2 Ustawienie akumulatoréw Nie dopuszcza sie u-

stawienia akumulatoréw kwasowych i zasadowych w tej sa-

mej akumulatorni lub skrzyni Akumulatorme i skrzynie
powinny by¢ tak zbudowane i wyposazone, aby akumulatory
po zainstalowaniu wewnetrz akumulatorni lub skrzyni
mogty by¢ objete ze wszystkich stron ciggiem $wiezego po-
akumulato-

wietrza W tym celu odstepy miedzy sesiednimi

rami oraz od poditogi akumulatorni lub dna skrzyni do a-
kumulatoréw me powinny by¢é mniejsze niz 15 mm, a od
$cian akumulatorni lub skrzyni oraz od pokrywy skrzyni do
akumulatoréw nie powinny by¢é mniejsze niz 50 mm

Wktadki dystansowe i podpory zapewniajece wymagane
odstepy oraz kliny zapobiegajece przemieszczeniu sie aku-
mulatoréw przy przechytach i kotysaniach statku powinny
by¢ wykonane z materiatu odpornego tub uodpornionego na
dziatanie wilgoci i elektrolitu
Przy ustawieniu poszczeg6lnych akumulatoréw (ogniw),
w ktérych naczynia sg¢ wykonane z materiatu przewodzegce-
go, wktadki dystansowe, podpory i kliny powinny byé¢ wyko-
nane z materiatu izolacyjnego odpornego lub uodpornione-
go na dziatanie wilgoci i elektrolitu

Zaktadanie i wyjmowanie klinéw powinno by¢ mozliwe bez

pomocy narzedzi
2. 4. Wentylacia

2 4 1. Wydatek powietrza dla wentylacji naturalnej Wy-
datek powietrza wentylacji naturalnej Q powinien by¢ nie

mniejszy od okreslonego wg wzoru

Q=011 n 0)

powinny by¢

w ktérym
3>
Q - wydatek powietrza, m /h,

| - pred wg 1 3 8,

n _ liczba ogniw baterii akumulatoréw
2 4 2 Przekré6j przewodu wentylacji naturalnej Pole
przekroju przewodu wentylacji naturalnej F nie powinno
byc mniejsze od okreslonego wg wzoru
F = 2,9Q (2)

w ktérym

F - pole przekroju przewodu, cm2,

Q - wydatek powietrza wg 2 4 1, m~/h

Pole przekroju obliczone wg wzoru (2) me powinno by¢
dla akumulatoréw kwasowych i 120 cm

2
mniejsze niz 80 cm

dla akumulatoréw zasadowych

2 4 3 Dobor sposobu wentylacji W zalezno$ci od ni-
zej podanych wymagan stosuje sie wentylacje naturalne lub
sztuczne

Naturalne wentylacje akumulatorni mozna stosowac¢, je-
zeli

a) wydatek powietrza obliczony wg 2 4 1 jest mniejszy
niz 85 m3/h,

b) ket odchylenia przewodu wentylacyjnego od pionu jest
mniejszy niz 450,

c) diugos¢ przewodu wentylacyjnego nie przekracza 5 m,

d) liczba zagige¢ przewodu wentylacyjnego me jest wigk-
sza mz 2,

e) dziatanie wentylacji me zalezy od kierunku wiatru,

f) przekro6j przewodu wentylacyjnego me jest mniejszy
od okre$lonego-wg 2 4 2,

g) predkos¢ powietrza w przewodzie wentylacyjnym jest
me mniejsza niz 0,5 m/s

Naturalne wenty.acje skrzyni mozna stosowa¢c, jezeli moc
baterii akumulatoréw (1 3 9) me przekracza 2 kW

Wentylacje sztuczne nalezy stosowac, jezeli

- warunki a) - g) dla akumulatorni nie sg¢ spetnione,

- moc baterii akumulatoréw, ktére maje by¢é umieszczone

w skrzyni przekracza 2 kW

2 4 4 Instalacja wentylacyjna powinna by¢ niezalezna
i powinna zapewnia¢ usuwanie gazéw z gérnej czedci wen-
tylowanej akumulatorni lub skrzyni Swieze powietrze na-
wiewane nalezy doprowadzi¢ do dolnej ich czesci

Przewody wentylacyjne powinny by¢é gazoszczelne i tak
usytuowane, aby me utrudniaty dostepu do akumulatoréw

Poteczema przewodoéw z kotnierzami i innymi urzedzema-
mi powinny by¢ uszczelnione

Nie dopuszcza sie

a) teczema przewodédw z przewodami innych instalacji
wentylacyjnych,

b) teczema przewodéw do wentylacji akumulatoréw kwa-

sowych i zasadowych,
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c) instalowania na przewodach armatury
ptomienie i utrudniajacej swobodne odprowadzenie gazoéw
or.az doptyw Swiezego powietrza

Przez wyloty zewnetrzne przewodéw wentylacyjnych nie
powinna dostawac¢ sie do wnetrza woda, opady atmosfery-
czne i ciata state Kratki ostonowe otworow wylotowych po-

winny mie¢ otwory wieksze niz 1 cm , przy czym pole wol-

nego przekroju nie moze by¢ mniejsze niz wymagane wg 2 4 2
\Y

Otwory wylotowe wywiewowych przewodoéw wentylacyj-

nych powinny by¢é umieszczone na poktadzie w miejscach,

i
w ktérych wydalane gazy nie moge stanowic

niebezpieczen-
stwa wybuchowego ani pozarowego

Skrzynie akumulatoréow o mocy (1 3 9) mniejszej niz
0,2 kW moge mie¢ tylko otwory (szczeliny) wywiewowe, u-
mozliwiajece ulatnianie si¢ wytworzonych gazéw Skrzynie
akumulatoréw o mocy (1 3 9) od 0,2 kW do 2 kW moge by¢
zaopatrzone w otwory do went-ylacji naturalnej Nalezy w
tym celu przewidzieé¢ w kazdej skrzyni, przeznaczonej do
instalowania w pomieszczeniach wewnetrznych, co najmniej
jeden otwor nawiewowy i jeden otwor wywiewéwy Skrzynie

poktadach moge

przeznaczone do ustawienia na otwartych
mie¢ dwa otwory wentylacyjne rozmieszczone ze stron prze-
ciwnych, w gérnych czes$ciach skrzyni i zabezpieczone

przed wnikaniem wody Powietrze nawiewowe nalezy do-

prowadzi¢ do dolnej czes$ci skrzyni
Otwor wywiewowy powinien by¢ zaopatrzony w kotnierz
lub inne odpowiednie urzedzenie umozliwiajece szczelne

przyteczenie przewodu wentylacyjnego odprowadzajecego

gazy do bezpiecznej atmosfery Otwory nawiewowe skrzy-
ni powinny by¢ zaopatrzone w takie kotnierze, jezeli prze-
widuje sie ustawienie skrzyni w miejscu narazonym na

opady atmosferyczne lub zalewanie wode

2.5. Ogrzewanie. Akumulatorme, w ktérych podczas ek-
sploatacji temperatura moze obnizy¢ sie ponizej +5 OC po-
winny by¢ ogrzewane

Ogrzewanie akumulatorni moze by¢ przeprowadzane kosz-
tem ciepta przylegtych pomieszczen lub grzejnikami wodny-
mi albo parowymi umieszczonymi w akumulatorni

Zawory instalacji grzewczej powinny byc umieszczone

na zewnetrz akumulatorni Skrzynie akumulatorowe usta-

wione na poktadzie moge by¢ nie ogrzewane2

2 6 O$wietlenie elektryczne akumulatorni powinno by¢

wykonane przez gazoszczelne Swietliki za pomoce opraw
oswietleniowych umieszczonych w sesiednich bezpiecznych
pomieszczeniach lub opraw os$wietleniowych przeciwwybu-

chowych zainstalowanych wewnegtrz akumulatorni

W akumulatorniach majecych wentylacje zgodne z 2 4

mozna instalowa¢ oprawy odwietleniowe budowy przeciwwy-

buchowej wzmocnionej Wyteczniki obwodoéw oswietlenia

nalezy umieszczaé¢ na zewnetrz akumulatorni

zatrzymujacej

2.7. Drzwi i pokrywy powinny mie¢ urzedzenia do unie-

ruchomienia ich w stanie otwartym oraz zabezpieczenia

przed samoczynnym otwieraniem w przypadku przechytéw

lub kotysania
Akumulatorme moge by¢ wyposazone tylko w pojedyncze

otwierane na zewnetrz drzwi Drzwi akumulatorni powinny

by¢ wyposazone w zamki przystosowane do otwierania i za-

mykania kluczem oraz klamke Od strony wewnetrznej* drzwi

akumulatorni powinny mie¢ klamke umozliwiajece otwiera-
nie drzwi zamknigtych kluczem od zewnetrz Drzwi akumu-
latorni umieszczonych powyzej poktadu gtéwnego powinny

wychodzi¢ na otwarty poktad

Pokrywy skrzyn powinny by¢ tak usytuowane, aby zapew-
niaty swobodny dostep do akumulatoréw przy przegledach
i uzupetnianiu elektrolitu

2 8 Potaczenia gwintowe $ruby iwkrety rozbieralnych

poteczen mechanicznych powinny by¢ wkrecane w gwint

wykonany w metalu
Metalowe wkrety nierozbieralnych poteczen mechanicz-
nych moge by¢ wkrecane w gwint wykonany w tworzywie

sztucznym jednak w sposéb uniemozliwiajecy ich wykreca-

nie

Poteczema gwintowe powinny by¢ zabezpieczone przed
samoczynnym rozkreceniem sie pod wpitywem drgan i
wstrzesow

2 9 Wprowadzenie kabli (przewodoéw) Dopuszcza sie

wprowadzenie tylko kabli (przewodoéw) do akumulatorow

lub instalowanych wg 2 6 opraw os$wietleniowych

Przejscia kabli (przewodéw) wprowadzanych powinny
by¢ szczelne Stosowane do uszczelnienia przejs¢ dtawni-
ce kablowe powinny byé zgodne z PN-69/E-93600

Kable prowadzone do akumulatoréw mozna uktadac bez
oston

2 10. Bezpieczennstwo pracy i uzytkowanie

2. 10. 1 Konstrukcja przy uwzglednieniu warunkéw pracy

i wykonania powinna

a) uniemozliwia¢ gromadzenie sig ulatniajecych sig¢ ga-

zowy w tym celu w gérnych czes$ciach wnetrza akumula-
torni lub skrzyni nie powinno by¢ zagtebien, wnek i in-
nych nieré6wnoéci oraz nartwych nie wentylowanych prze-
strzeni ,

b) by¢ szczelna, aby uniemozliwi¢ wydostanie sig ga-
z6w inne droge niz przez kontrolowane otwory lub prze-
wody wentylacyjne,

c) uniemozliwia¢ wydostanie sie elektrolitu z akumula-

torni lub skrzyni, w przypadku uszkodzenia naczyn akumu-
latorowych, do przylegtych pomieszczen przy przechytach
statku, w tym celu do wysoko$ci 150 mm, liczec od po-
dtogi akumulatorni i do 75 mm liczec od dna skrzyni, kon-

strukcja akumulatorni i skrzyni powinna by¢ w wykonaniu

szczelnym, a otwory i przewody nawiewowe powinny by¢

umieszczone na wysokos$ciach wigekszych



BN-81/3793-02

Zaleca sie, aby masa skrzyni (bez akumulatoréw) nie

przekraczata 100 kg

2.10 2 Zabezpieczenie akumulatoréw przed drganiami
i wstrzgsami. Jezeli drgania i wstrzesy w miejscu insta-
lowania akumulatoréw se¢ wieksze od dopuszczalnych przez
normy na akumulatory, to nalezy zastosowaé¢ amortyzatory
lub inne odpowiednie urzedzenia zabezpieczajace

2.10.3. Uziemienia ochronne. Jezeli napigcie baterii
akumulatoréw lub oprawy oswietleniowej jest wieksze od
bezpiecznego (i 3 6), to wszystkie czesci metalowe do-
stepne dla przypadkowego dotknigcia, nie przeznaczone
do przewodzenia predu i nie pozostajece pod napieciem pod-
czas normalnej pracy, powinny by¢ wuziemione zgodnie z

ZN-79-R/602 01

Metalowe obudowy skrzyn powinny by¢é wyposazone w za-
cisk uziemiajecy o wielkosci odpowiadajecej przekrojowi
przewodu uziemiajecego, zabezpieczony przed korozje i
umieszczony w miejscu dostepnym po zainstalowaniu skrzy-
ni oraz trwale oznaczonym symbolem

Rezystancja poteczen me powinna przekracza¢ wartosci

0,02 a

2.10.4, Napisy ostrzegawcze. Na skrzyni lub drzwiach
akumulatorni powinien byé umieszczony w widocznym miejs-
cu trwaty napis ostrzegawczy NIEBEZPIECZENSTWO
WYBUCHU Napis powinien by¢ wykonany literami A M wg

BN-77/3780-03 Wysoko$¢ nominalna liter powinna by¢

nie mniejsza mz 20 mm dla skrzyn i 35 mm dla akumulatorni

Tablica 1
Lp Rodzaje badan
1 Ogledziny s
i
2 Sprawdzenie materiatéw
3 Sprawdzenie wymiaréw i zgodnos$ci
z dokumentacije
4 Sprawdzenie wytrzymatos$ci statycznej
skrzyni J
«
5 Sprawdzenie wytrzymato$éci mechanicznej
laminatu
6 Sprawdzenie zawartosci zbrojenia

w laminacie

7 Sprawdzenie powtok ochronnych

Znak + oznacza badanie, ktére nalezy przeprowadzic¢

2,11, Wykonczenie. Wszystkie powierzchnie i krawe-

dzie wewnetez akumulatorni lub skrzyni powinny by¢ gtad-

kie i czyste Ostre krawedzie nalezy zatepi¢, a spoiny o-

czys$cic
Galanter

powinny by

ia metalowa, tj wszelkie okucia, uchwyty itp

¢ wykonczone jak dla warunkéw viyjetkowo ciez-

kich wg BN-75/3702-02

Uszczelki powinny by¢ poteczone z pokrywami, drzwia-'

mi itp wyposazeniem w spos6b pewny i trwaty Powtoki o-

chronne powinny by¢ gtadkie, bez pomarszczen, zaciekow

i chropowa

podtoza

tosci oraz wykazywacé¢ dobre przyczepnos$¢ do

2 12. Wytrzymatos¢é mechaniczna skrzyn

2. 12. 1. Korpusy powinny wytrzymywac¢ bez odksztatcen
trwatych obciezenie statyczne o warto$éci 200 kG na I'm 2
powierzchni pokrywy

2.12.2, Ucha, lezeli zostaty'przewidziane, powinny wy-
trzymywacé¢ dwukrotny teczny cigezar skrzyni i baterii w
niej zainstalowanej

2.13, Tabliczki znamionowe powinny mie¢ trwate i czy-
telne napisy podajece

- oznaczenie typu akumulatorow,

- oznaczenie napigcia baterii akumulatoréw,

- oznaczenie pojemnos$ci baterii akumulatoréw

3. BADANIA

3. 1. Program badan skrzyn wg tabl 1, akumulatorni wg

tabl 2

Badanie skrzynh

Zakres badan Wymagania Opis badan
wg wg
petne niepetne
2 2, 2 3 2,
+ + 2 4 3, 2 4 4 331
2 7-2 11,
2 13
+ + 2 2 33 2
3 2,
+ + 2 4 2, 333
2 4 3
2 12 1,
+ - 3 3 4
2 12 2
+ - 2 2 2 * 3 3 5
+ - 2 2 2 3 3 6
+ - 2 2, 3 3 7
2 1

Znak - oznacza badanie, ktérego nie przeprowadza sie

Badania petne nalezy przeprowadzi¢ na pierwszej skrzyni z serii danego typu, wykonanej po raz pierwszy u wy-

konawcy oraz kazdorazowo po zmianach technologicznych,

przeprowadzi¢ na kazdej wyprodukowanej skrzyni

materiatowyc¢h

lub konstrukcyjnych Badania niepetne nalezy
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Tablica 2. Badania akumulatorni
Wymagania Opis
L-P Rodzaje badan 4 g P .
n wg badan
2 2, 2 3 1, 33 1
1 Ogledziny 2 32, 2 3,
2 4 a4,
2 5,2 1
2 Sprawdzenie 2 2 3 3 2
materiatow
3 Sprawdzenie wy- 23 1,2 3 2, 3 3 3
miaréw i zgodno$- 2 4 2, 2 4
ci z dokumentacje
4 Sprawdzenie 2 2, 2 17 3 37

powtok ochronnych

Powyzsze badania nalezy przeprowadzi¢ dla akumu-
bu-
Pozostate badania dotyczece wytrzy-

latorni kazdego statku niezaleznie od wielkos$ci serii

dowanych statkéw

matosci i szczelnos$ci konstrukcji oraz dziatania insta-

lacji wyposazeniowych powinny byc przeprowadzone wg

programu préb zdawczo-odbiorczych danego statku

3.2 Przygotowanie do badan Akumulatornie i skrzynie

do badan nalezy przedstawi¢ w stanie kompletnym

3.3, Opis badan

3.3. 1. Ogledzmy polegajg na sprawdzeniu, czy akumula-
tornie lub skrzynie odpowiadajag tym wymaganiom normy,
ktére moge by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi Ilub przy-

rzedow pomiarowych

W czasie ogledzin nalezy sprawdzic¢
- obecnosc i wygled powtok ochronnych,
- jakoec wykonania tworzyw sztucznych,
- zamkniecia,

- tatwos$¢ dostepu do akumulatoréw,

- usytuowanie otworéw

i przewodéw wentylacyjnych,

- brak na przewodach wentylacyjnych armatury zatrzy-

mujacej ptomienie i utrudniajecej odprowadzanie gazéw,

- jakos$¢ uszczelnien drzwi, pokryw, kotnierzy, dtawnic
itp »

- brak innych urzedzen elektrycznych z wyjetkiem do-
zwolonych wg 5 6 i 2 9,

- wykonanie i tre$¢ tabliczek znamionowych skrzynh

Wynik ogledzin nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli me

stwierdzi sig odchylen od wymagan normy3

3 3,2, Sprawdzenie materiatéw polega na sprawdzeniu

atestew materiatowych tworzyw sztucznych stosowanych

w konstrukcji akumulatorni lub skrzyni

Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli se

spetnione wymagania 2 2 dotyczece wtasciwos$ci tworzyw

sztucznych i moznos$ci gwarancji w przypadku zywic i ka-

talizatoréw

3 3 3 Sprawdzenie wymiaréw i zgodnos$ci z dokumenta-

cja polega na

a) pomiarze odlegtos$ci i odstepé6w wymaganych w 2 3 1,

2 3 2,

b) pomiarze i sprawdzeniu przekroju otworow i przewo-
déw wentylacyjnych wg 2 4 2 i 2 4 3,

c) stwierdzenie czy akumulatornia lub skrzynia zostata
wykonana zgodnie z dokumentacje wykonawcze

Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jesli nie
stwierdzi sie odchylen od dokumentacji i normy

3 3 4. Sprawdzenie wytrzymatos$ci statycznej skrzyni
nalezy wykonaé¢ przez obcigzeme kompletnej skrzyni usta-

wionej na réwnym twardym podiozu cigzarem réwnomiernie

roztozonym na gérnej powierzchni o takiej masie, aby byto
zachowane wymaganie 2 12 1

Sprawdzenie wytrzymatosci uch, jezeli zostaty zastoso-
wane, nalezy wykona¢ przez podniesienie skrzyni obcigezo-

nej wg 2 12 2 na wysokos$¢ 15 cm

Wynik préby nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli po prébie

nie stwierdzi sie trwatych odksztatcen

3 3 5 Sprawdzenie wytrzymatosci mechanicznej lami-

natu nalezy wykonaé¢ na prébkach wycietych z ptytek kon-

trolnych laminatu, wykonanych w formie naddatkéw w cza-

sie wykonywania skrzyni Wykonywanie ptytek kontrolnych

powinno sie odbywac¢ przy tej samej technologii i w tych sa-

mych warunkach, w jakich wykonywana jest skrzynia

Wytrzymato$¢é na rozrywanie nalezy sprawdzi¢ wg PN-68/

C-89034

Wytrzymatos$¢é na zginanie nalezy sprawdzi¢ wg PN-79/
Cc-89027

Modut sprezystos$ci przy rozrywaniu i zginaniu nalezy
sprawdzi¢ wg PN-76/C-89051

Udarnosc nalezy sprawdzi¢ wg PN-68/C-89029

Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatnie, jesli

bede zgodne z wymaganiami 2 2 2

3 3 6 Sprawdzenie zawartos$ci zbrojenia w laminacie

nalezy wykona¢ przez wyprazenie préobek laminatu pobra-

o
nych jak 3 3 5 w piecu muflowym, w temperaturze 450 C

Wynik préby nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli zostanie

spetnione wymaganie 2 2 2

3,3. 7. Sprawdzenie powtok ochronnych polega na Wi-
zualnym sprawdzeniu stanu powtok oraz na zbadaniu ch

przyczepnos$ci

3 4 Ocena wynikow badan Wyniki badan petnych skrzy-
ni nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie badania da-
dze wynik dodatni W przypadku gdyby wynik dowolnej proé-

by budzit wetpliwosci, nalezy zbada¢ proces technologicz-

ny i poprawi¢ go w ten sposob, aby uzyska¢ dodatni wynik

badan petnych przed rozpoczeciem seryjnej produkcji skrzy-

nek
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Wynik badan akumulatorni nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli 4. POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE
badania wg normy i programu prob zdawczo-odbiorczych da- Do czasu ustanowienia odpowiedniej normy PN lub BN
nego statku, w sktad ktérego wchodzi akumulatornia® dadz” uziemienia nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ZN-79-R/602-01

wynik dodatni

K ONIEC

Informacje dodatkowe

ZAt-ACZNIK

BATERIE | WYMIARY SKRZYf$lI

Tablica Z-1
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Tablica Z-2

Wielko$§¢ skrzyni

a
i 675
2 675
3 1155
4 875
5 875

"Wysokos$¢ skrzyni

7
Minimalne wymiary skrzyni

h 1)
mm

475 300
620 300
675 300
720 560
830 560

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowuiaca norme - Centrum Badawczo-

|
-Projektowe Zeglugi Srédlgdowej

2. Normy zwigzane
PN-79/C-89027 Tworzywa sztuczne Oznaczanie cech wy-
trzymatodci przy statycznym zginaniu
PN-68/C-89029 Tworzywa sztuczne Oznaczanie udarnos$-
ci metodfi Charpy
PN-68/C-89034 Tworzywa sztuczne Oznaczanie cech wy-
trzymatociowych przy statycznym rozcigganiu
PN-76/C-89051 modutu

Tworzywa sztuczne Oznaczanie

sprezystos$ci przy rozcigganiu, $ciskaniu i zginaniu
PN-66/C-89032 Oznaczanie chtonnos$ci wody
PN-71/E-01004 Akumulatory elektryczne Nazwy i okre$-
lenia
PN-76/E-06307 Elektroizolacyjne materiaty ceramiczne
Metody badan
PN-69/E-93600 Dtawnice okretowe metalowe do przewodoéw
elektrycznych Wymagania i badania

PN-78/W-88061 Sznury gumowe do uszczelnienia zamk-
nie¢ otworéw okretowych

B N-75/3*702-02 Elektrolityczne powtoki metalowe w okre-
townictwie

BN-76/3702-06 Wytyczne zabezpieczenia okretowych po-

teczen konstrukcyjnych przed korozje kontaktowe

BN-77/3780-03 Oznakowanie statkéw $sré6dledowych I_ite-
ry, cyfry, znaki
ZN-79-R/602-01 Elektryczne urzedzjenia okrgegtowe Uzie-

mienia
3. Wykaz literatury
PN-77/E-83001

00 Akumulatory kwasowe rozruchowe

Ogdélne wymagania i badania /

“"pi\sami Polskiego

PN-77/E-83001 03 Akumulatory kwasowe rozruchowe Aku-

mulatory o napieciu 12 V Wymiary i pojemnosci

PN-75/E-91 003 lIzolatory stacyjne wsporcze wnetrzowe

na napigcie znamionowe 1000 \/ z okuciami wewnetrzny-
mi

BN-77/3032-15 04 Ogniwa i baterie akumulatorowe zasa-
dowe niklowo-kadmowe z ptytami kieszonkowymi szere-
gu G

BN-75/3723-10 Kanaty wentylacyjne okretowe Wymiary

BN-79/3723-13 Kotnierze wentylacyjne stalowe okretowe

BN-76/3725-11 Kosze do baterii akumulatoréw

BN-73/61 13-15 Farby poliwinylowe do gruntowania chemo-
odporne

B N-73/61 13-1 7 Farby chlorokauczukowe do gruntowania
chemoodporne

BN-73/61 15-15 Emalie poliwinylowe chemoodporne

BN-73/61 15-18 Emalie chlorokauczukowe chemoodporne

ZN-79-R/602-04 Elektryczne urzedzenia okretowe Skrzy-

nie akumulatorowe statkéw taboru technicznego Wy-

magania i badania (Wyd PROREM)

Polski Rejestr Statkéw (PRS) Przepisy Klasyfikacji i Bu-

t
dowy Statkéw Srodlegdowych, Gdansk 1978

JEC Publ 92-6 Instalacje elektr yczne na statkech

Rozdz 6 cz XXIIl - Baterie akumulatoréw (1965)

4. Autor projektu normy - inz H Balbus - Centrum

/
Badawczo-Projektowe Zeglugi Srodledowej

5. Zgodno$¢ z przepisami PRS. Norma zgodna z prze-

Rejestru Statkéw Uzgodniona dnia 19

wrzed$nia 1981 r pismem TN/E-377/81



