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1 WSTĘP

I 1 Przedmiot normy Przedm iotem  norm y są 
pokrycia lzolacyjno-ochronne o konsystencji pasty, 
k tóre po rozcieńczeniu wodą do gęstości 1,020 — 
1,530 g/cm1 nanoszone są na powierzchnię wnęk 
kokil przy w ykonyw aniu odlewow ze stopow alu ­
m inium

1 2 Gatunki W zależności od wymagań rozroz- 
nia się szesc gatunków  pokryć Kokilokryt A -l — 
A-6

1 3 Przykład oznaczenia
KOKILOKRYT A-3 BN-77/4025-11

2 WYMAGANIA

2 1 Wymagania w stanie dostarczonym — wg
tabl 1

Tablica 2

Gatunki

Gęstosć

Barwa
Stopień przyczep­

ności powłoki 
pokrycia wg tabl 3

bezpośrednio po 
rozcieńczeniu wodą

po 24 h odstania

g/cm1

Kokilokryt A-l 1 12 — 1 14 1 01 — 1,03 ciemnozielona
3 — 5

Kokilokryt A-2 1,07 — 109 1,02 — 1,04 szarobezowa

Kokilokryt A-3 1 07 — 1 10

1,03 — 1 04

jasnobeżowa
3 — 4

Kokilokryt A-4 1 06 — 1,09 ciemnoczerwona 
lub kremowa

Kokilokryt A-5 1,10 — 1,12 1,02 — 1,03 beżowa 4 — 5

Kokilokryt A-6 1 07 — 1,10

OV—
*1C

d

Rr-HJ ciemnopopielata 3 - 5

Tablica 1

Gatunek

Odsiew na 
sicie o nomi­
nalnym wy­
miarze oczka 

0 056 m m  

%
maksimum

C^ęstcsc
g/cm 1

Kokilokryt A -l1) 0 05 2,20 — 2,22
Kokilokryt A-2 0 1 1 42 — 1 44
Kokilokryt A-32) 0,2 1,62 — 1,64
Kokilokryt A-42) 0 6 1,52 — 1,54
Kokilokryt A-52) 20 2,18 — 2,20
Kokilokryt A-62) 1 0 1,64 — 1,66

‘) Patent PRL nr 65490
2) Zgłoszenie patentowe PRL nr P-195617

2 2 Wymagania w stanie rozcieńczonym — wg
tabl 2

Zgłoszona przez Instytut Odlewnictwa — Kraków
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Odlewnictwa dnia 7 grudnia 1977 r jako norma obowiązująca od dnia

1 stycznia 1979 r (Dz Norm i Miar nr 10/1978 poz 51)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y JN E  1978 W p ły w  d o  W N 10 5 78 O d d a n o  do  s k ła d u  15 6 78
D ru k  u k o ń c z o n o  w e  w rz e ś n iu  78 O bJ 0 30 a w N a k ła d  130<M 42 egz K D A  w  K a lisz u  z a m  44fll

C en a  z ł 3 60
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3 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

3 1 Pakowanie Pokrycia należy pakować do 
bębnów pojemności 25 dm 3 i 50 dm 3 lub do puszek 
pojemności 1 dm 3 i 5 dm 3 z blachy stalowej po- 
cynowanej lub pocynkowanej, szczelnie zam yka­
nych

Na każdym  opakowaniu powinna byc umieszczo­
na etykieta zaw ierająca co najm niej następujące 
dane

a) nazwę lub znak dostawcy,
b) oznaczenie pokrycia,
c) datę  produkcji,
d) masę netto,
e) bkres trwałości,
f) znaki m anipulacyjne wg PN-76/0-79252 

(2 4 3, 2 4 4, 2 4 10),
g) znak kontroli jakości

3 2 Przechowywanie Pokrycia należy pizecho- 
wywac w opakowaniach wg 3 1 w pomieszcze­
niach o tem peraturze powyżej 5°C Okres trw a ­
łości pokryć wynosi 6 miesięcy przy spełnieniu 
podanych w arunków  przechowy A nna

3 3 Transport Pokrycia należy przewozie do­
wolnym i środkam i transjoortu w tem peraturze po­
wyżej 5°C w sposob zabezpieczający przed uszko­
dzeniem opakowania

4 BADANIA

4 1, Rodzaje badan
a) badanie ziarnistości (“> 1),
b) badanie gęstości, w stanie dostarczonym  

(2 1) i w stanie rozcieńczonym (2 2),
c) spraw dzenie barw y (2 2),
d) pom iar stopnia przyczepności (2 2)

4 2 Wielkość partu Za partię  pokrycia uważa 
się pokrycie tego samego gatunku, pochodzące 
z jednej serii produkcyjnej me przekraczającej 
m asy 500 kg

4 3 Pobieranie i przechowywanie próbki do 
badań

4 3 1 Pobieranie próbki w stanie dostarczonym
Średnią próbkę laboratoryjną pokrycia o masie
2 kg pobrać wg PN-67/C-04500

Próbkę podzielić na dwie części jedną przezna­
czyć do badan, drugą przechowywać przez okres
3 miesięcy na wypadek konieczności przeprow a­
dzenia analizy rozjemczej

Każdą próbkę należy przechowywać w szczel­
nie zam kniętym  naczyniu zaopatrzonym  ,-w e ty ­
kietę zaw ierającą *

a) oznaczenie pokrycia,
b) nazwę lub znak dostawcy,
c) datę produkcji

4 3 2 Przygotowanie próbki w  stanie rozcień­
czonym Z próbki przeznaczonej do badan pobra­
nej wg 4 3 1 odważyć 400 g pokrycia w w ytaro- 
wanej zlewce pojemności 2 dm 3, wlać 1,6 dm 3 wody 
i dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła m e­
chanicznego

4 4 Opis badań

4 4 1 Badanie ziarnistości Z próbki pobranej 
wg 4 3 1 odważyć 100 g pokrycia w w ytarow anei 
zlewce pojemności 1 dm 3, wlać 0 6 dm 3 wody 
nagrzane] do tem peratu ry  50°C i dokładnie w y­
mieszać przy użyciu mieszadła mechanicznego 
Całą zawartość zlewki wlać na sito o nom inalnym  
wym iarze oczka 0,056 mm wg PN-71/M-94008, 
przepłukując sito silnym  strum ieniem  wody i m ie­
szając miękkim  pędzlem przez 10 min Odsiew 
zebrać z sita do płaskiego naczynia, wysuszyć 
w tem peraturze 105 — 110°C w ciągu 10 min 
i zwazyc z dokładnością do 0,01 g O trzym any 
wynik w gram ach odpowiada odsiewowi wyrażo­
nem u w procentach

Za w ynik badania należy przyjąć średnią a ry ­
tm etyczną wyników trzech równoległych badan

4 4 2 Badanie gęstości

4 4 2 1 Badanie gęstości w stanie dostarczonym 
— wg BN-75/4025-12

4 4 2 2 Badanie gęstości w stanie rozcieńczonym
a) Bezpośrednio po wymieszaniu z próbki 

przygotowanej wg 4 3 2 pobrać 0,9 dm 3 pokrycia 
do zlewki pojemności 1 dm 3 i podgrzać do tem ­
pera tu ry  20°C, następnie wymieszać i wlać do 
cylindra z bezbarwnego szkła o średnicy me 
mniejszej mz 45 mm i tak  dobranej wysokości, 
aby areom etr w czasie pom iaru znajdował się 
w odległości me mniejszej mz 25 mm od dna 
Następnie zanurzyć w cieczy areom etr lub term o- 
areom etr i odczytać wskazanie według gornego 
m em sku Przy odczycie oczy badającego powinny 
znajdować się na wysokości m emsku

T em peratura w czasie badania powinna wynosić 
20 ± 0,5°C Pom iar od m om entu w lania do cylin­
dra należy wykonywać w czasie me dłuższym  mz 
5 s

b) Po 24 h odstania cylinder z pokryciem po 
badaniu gęstości wg a) odstawie na 24 h, a nastę­
pnie powtórzyć badania analogicznie jak w a) 
uważając, aby me zamącic osadu

4 4 3 Sprawdzenie barwy Barwę należy spraw ­
dzić wzrokowo

4 4 4 Pomiar stopnia przyczepności
4 4 4 1 Materiał i urządzenia
a) P ły tka żeliwna lub staliw na obrobiona zgru­

bnie o wym iarach 100X 100X 10 mm, opiaskowana 
i bez siadów tłuszczów

b) Grzebień z w ym iennym i igłami stalowymi 
(np igły gramofonowe), 6 sztuk igieł umieszczo­
nych równoległe w odstępie 10 mm
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c) P isto let pneum atyczny do natryskiw ania 
(zaleca się stosować typ  W anl2 ze zbiornikiem 
umieszczonym od dołu bezpośrednio przy korpusie, 
średnica dyszy 1,2 — 1,5 mm)

d) Sprężone powietrze o ciśnieniu 0,3—0,6 MPa
e) G rzejnik do nagrzewania p łytki do 400°C
4 4 4 2 Wykonanie pomiaru Na płytkę nagrza­

ną do tem pera tu ry  150— 180°C namesc za pomocą 
pistoletu pneum atycznego w arstw ę dokładnie w y­
mieszanego badanego pokrycia pobranego wg 
4 3 2 o grubości 0,05 — 0,1 mm Płytkę nagrzać 
następnie do tem pera tu ry  200°C, nanosząc na­
stępne w arstw y pokrycia do łącznej giubosci 
0,5 — 0,6 mm, stopniowo podwyższać tem peratu rę  
do 350°C W czasie nanoszenia kolejnej w arstw y 
pokrycia należy chrom e płytkę przed zawilgoce­
niem Po ostygnięciu płytki do tem pera tu ry  oto­
czenia należy dokonać pom iaru grubości naniesio­
nej powłoki wg BN-75/4027-08 lub PN-76/H-04623 
Uzyskaną powłokę pokrycia należy zarysować 
grzebieniem  w dwóch prostopadłych kierunkach 
tak, aby przeciąć w arstw ę powłoki do m etalu

Zarysowaną p ły tkę należy poiownac z tab! 3

Tablica 3

Wzorzec

Opis miejsc 
przecięcia 

badanej 
J O W l t i Z c l  ni

Stopień 
przyczep 

nos ci

miejsce 
s^rz / "owan 
im a b  z 
odprysków

punktowe 
odpryski 
v miejs­
cach skrzy­
żowań 
linii nie- 
przekra­
czające 5% 
powierz­
chni kwa­
dratów

cd ta Dl 3

Wzorzec

Opis miejsc 
przecięcia 
badanej 

oowieizchm

Stcjiien
orzyczep

nosci

nieliczne 
odpryski 
w miejscu 
skrzyżo­
wań linii, 
nic prze­
k ra c z a n e  
15% po­
wierzchni 
kwadia^ow

i dprjsk i 
w miejscu 
skrzyzo 
wan ’inn 
powyżej 
15%
powierz- 
“łl u  kw a­
dratów

odpryski 
i łuszcze­
nie się < 
pokrycia 
przy jedno­
kierunko­
wym ryso­
waniu

c

4 5 Zaświadczenie o wynikach badan dla każdej 
partu  pokrycia powinno zawierać co najm niej 
następujące dane

a) nazwę lub znak dostawcy,

b) oznaczenie pokrycia,

c) datę produkcji,

d) masę netto,

e) wyniki przeprowadzonych badan,

f) znak kontroli jakości

K O N I E C

I ifo macie dodatkowe



d Informacje dodatkowe do BN-77/4025-11

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Instytut Odle­
wnictwa Kraków

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-70/4025-11
a) wprowadzono nowe gatunki pokryć,
b) zweryfikowano wymagania dotychczasowych ga­

tunków pokryć,
c) zmieniono zakres badan pokryć

3 Normy i dokumenty związane
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne Wytyczne pobierania 

i przygotowywania próbek
PN-76/H-G4623 Ochrona przed korozją Pomiar grubości 

powłok metalowych i konwersyjnych metodami nie­
niszczącymi

PN-71/M-94008 Sita i siatki z drutu Wymiary oczek 
PN-76/0-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe 

Znaki i znakowanie Wymagania podstawowe 
BN-75/4025-12 Pomocnicze materiały odlewnicze Pokry­

cia ochronne do ko kil dla odlewów żeliwnych Wyma­
gania i badania

BN-75/4027-08 Emalie szkliste Badania Oznaczanie gru­
bości

Patent PRL nr 65490 Zb Lech J  Nadzieja, T Bartuś 
Zgłoszenie patentowe PRL nr P-195617 J  Nadzieja, Zb 

Lech, J Zakrzewski M Adamus J Rymarczyk
4 Symbol wyrobu wg SWW — 1289-23
5 Autorzy projektu normy — mgr inz Krystyna 

Łuszczkiewicz mgr mz Jan Nadzieja, mgr inz Halina 
Pawłowska mgr inz Zygmunt Smolen — Instytut Odle­
wnictwa Kraków

6 Orientacyjne zastosowanie — wg tabl 1-1

Tablica 1-1

Gatunek Zastosowanie

Kokiłokryt A -l

dla małych i średnich odlewow, od 
których wymagana jest chropowa­
tość powierzchni klasy maksimum 
C20

cd tabl 1-1

Gatunek | Zastosowanie

Kokiłokryt A-2

dla średnich i dużych odlewow, od 
których wymagana jest chropowa­
tość powierzchni klasy maksimum 
C20

Kokiłokryt A-3 dla prostych odlewow

Kokiłokryt A-4
dla odlewow o rozwiniętych po­
wierzchniach i skomplikowanych 
kształtach

Kokiłokryt A-5 dla dużych i skomplikowanych 
oraz cienkościennych odlewow

Kokiłokryt A-6
dla dużych i średnich odlewów 
o średnioskomplikowanych kształ­
tach

7 Orientacyjne współczynniki przewodzenia ciepła —
wg tabl 1-2

Tablica I 2

Gatunek
Grubość po­

włoki pokry­
cia, mm

Współczynnik 
przewodzenia cie­

pła w zakresie tem ­
peratur 100—500°C 

W/(m K)

Kokiłokryt A -l 0 3 0,18

Kokiłokryt A-2 — —

Kokiłokryt A-3 0,3 0,10

Kokiłokryt A-4 03 0,17

Kokiłokryt A-5 0 3 0,15

Kokiłokryt A-6 0 3 0,18


