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Odlewnicze formy

ODLEWNICTWO o :
ciSnieniowe do metali
Wypychacze .
ypy PN-72/H 54386
[ Grupa katalogowa IV 44
1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy se wypycha- Tablica 1
cze, przeznaczone do wypychania odlewu z formy .
U D1 @) k Di d
2. Typy. Rozréznia sie cztery typy wypychaczy
A - jedno$rednicowy w wykonaniu | lub II, 3 6
B - dwusredmcowy w wykonaniu I lub II,
4 5 9 3
C - jednos$rednicowy z podcieciem w wykonaniu I lub I, 60 - 200
D - jednosrednicowy z gtéwke nakrecane 5 10
3. Przyktad oznaczenia
6 6 12
a) wypychacza jednosredmcowego o $rednicy D =6 mm i
dtugosci L= 100 mm w wykonaniu | 7 7 13 4
WYPYCHACZ Al 6 x 100 BN-78/4045-05, 8 8 14
b) wypychacza jedno$redmcowego z podcieciem o $redni- 80 —300
cy D=6 mm idtugosci L= 100 mm w wykonaniu Il 10 10 16 5
WYPYCHACZ CIl 6 x 100 BN-78/4045-05 12 12 18

4 Wymiary w mm wypychaczy typu A - wg rys 1i tabl ]

i AW przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza

wypychaczy typu B - wg rys 2 itabl 2, wypychaczy typu sie wykonanie o innej $rednicy D oraz innej dtugosci L
C - wgrys 3 itabl 3, wypychaczy typu D wg rys 4 i

tabl 4

Zgtoszona przez Instytut Odlewnictwa ,  Krakow
Ustanowiona przez Dyrekiora Instytutu Odlewnictwa dnia 30 czerwea 1978 r
lako norma obowiazulaca od dnia 1 lipca 1979 r
(Dz Norm i Miar nr 17/1978 poz 77)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1979 Drak Wyd Norm W wo Ark wyd. 0,10 Noki 2300*55 Zom. 113/79 Cena zt 3 60



BN-78/4045-05

Tablica 2
D1 LD A k d a A
3 12 6 6
4 60 - 200 14 8 3 8 30 - 100
5 16
10 10
6 16
(7) 80 - 300 (18) 4 40 , 150
12 12
8 18

*)w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza
sie wykonanie o innej $rednicy D oraz innej dtugos$ci L i
U

Wielko$¢ ujeta w nawiasach jest nie zalecana

Rys 3
Tablica 3
D1 zl) A k d z
6 12 6 3
7 13 7 4 3,5
8 80 - 300 14 8 4
10 16 10 5
5

12 18 12 6

Mw przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza
sie wykonanie o innej $rednicy D oraz innej dfugosci L

Rys 4

Tablica 4
D a) A A c k
5 11 M5 9 5
6 60 - 200 13 M6 1 6
8 17 M8 15 8
10 21 M10 19 10

80 - 300

12 25 M12 22 12

przypadkach technicznie Uzasadnionych dopuszcza
sie wykonanie o innej dtugos$ci L

5. Materiat. Stal narzedziowa stopowa do pracy na go-
reco - wg PN-77/H-85021, zalecana stal WCL Kotek wal-

cowy ustalajagcy - wg PN-66/M-85021
6. Obrébka cieplna. Hartowac¢ i odpuszczaé¢ do twardosci
HRC 52 +3 i azotowa¢ do gtebokosci 0,5 +0, 1 mm do

twardo$ci HV 940 +100

7. Wykonczenie. Ostre krawedzie zatepic

KONIE C

Informacje dodatkowe



Informacje dodatkowe do GN-78/4045-05 3

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - Instytut Odlewnictwa,

Krakéw

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-72/H-54386.
a) zmieniono uktad wymiarowy wypychacza typu B,
b) zmieniono materiat wypychaczy,

c) zweryfikowano warunki obrobki cieplnej’

3. Normy zwigzane
PN-77/H-85021 Stal narzedziowa stopowa do pracy na go-
reco Gatunki
PN-72/M-02499 Nakietki wewnetrzne 60°
PN-66/M-85021 Kotki walcowe

4. Normy zagraniczne
CSRS ON 22 8623 Vyhazovace
NRD TGL 29-5702 BI

2 DrCickgiessformen Konstruktton-

richtlinien Anschlussmasse

RFN DIN 1530 BI 1 Auswerferstifte (Druckstifte) mit zy-
lindrischen Kopf
DIN 1530 Bl 2 Auswerferstifte (Druckstifte) mit zy-
lindrischen Kopf Schaft abgesetzt
DIN 1530 Bl 3 Auswerferstifte (Druckstifte) mit Senk-
kopf
ZSRR TOCT 19 939-74 BblTalJIKMBaTeJIH UHJIHHUpmieCKHe
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5. Symbol wyrobu wg SWW - 0737-9

6. Autorzy projektu normy - mgr inz Anna Litewka, mgr
inz Zygmunt Smolen, Instytut Odlewnictwa, mgr inz Zbig-
niew Kanikuta, mgr mz Tadeusz Paczka, Zaktad Dos$wiad-

czalny Instytutu Odlewnictwa



