UKD 621 746 073
NORMA BRANZOWA

Odlewnicze formy

ODLEWNICTWO L .
ci$nieniowe do metali

Trzpienie wypychajace

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy sa trzpie-
nie wypychajagce, przeznaczone do przesuwania ptyt wypy-

cha¢zy formy

2 Typy Rozrozma sig trzy typy trzpieni wypychaja-
cych

A - mocowany dwustronnie,

B - mocowany jednostronnie,

C - memocowany

3 Przyktad oznaczenia
a) trzpienia wypychajacego mocowanego dwustronnie o
Srednicy D= 26 mm, dtugos$ci L= 286 mm i Srednicy
dA= M16
TRZPIEN WYPYCHAJACY A 26x286xMI6 BN-78/4045-13
b) trzpienia wypychajacego mocowanego jednostronnie
o $rednicy D= 26 mm i dtugosci L= 286 mm
TRZPIEN WYPYCHAJACY B 26x286 BN-78/20Z5-13
Z Wymiary w mm trzpieni wypychajacych typu A - wg
rys 1itablicy, trzpieni wypychajacych typu B - wg rys 2

i tablicy, trzpieni wypychajacych typu C - wg rys 3 i ta-
blicy
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Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Odlewnictwa dnia 30 czerwca 1978 r

lako norma obowiqzu|gca od dnia 1 lipca 1979 r

(Dz Norm i Miar nr 17/1978 poz

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1979

77)

Druk Wyd. Norm W wo Ark wyd. 0,30 Nakt 2200 4155 Zam. 115/79

Cena zt 180



2 BN-78/4045-13

Rys 3
D L d i s 5 Materiat - stal weglowa konstrukcyjna zwyktej ja-
koéci wg PN-72/H-84020, zalecana stal St6 lub stal weg-

20 M14 17 -0.24 lowa konsti ukcyjna wyzszej jakosci wg PN-757-84019,
25 zalecana stal 45

M16 22 20 28
26 250 t 750 -0,1 M10 * M 16 '
34 M8 30
38 M20 32 0,34
40 M22 36 6 Wykonczenie Ostre krawedzie zatepié

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucia opracowujaca norme - Instytut Odlewnict-

wa, Krakéw

2 Istotne zmiany w stosunku do PN-74/H-54402
a) zmieniono zakres wymiarowy wielkosci S,

b) wprowadzono typ B i C trzpienia wypychajgcego

Dotychczas obowigzujgca PN-74/H-54402 zostaje unie-

wazniona z dniem 1 lipca 1979 r

3 Normy zwigzane

PN-75/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej ja-

kosci ogolnego przeznaczenia Gatunki

PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej ja-
koséci ogolnego przeznaczenia Gatunki

PN-58/M-02043 Podcigcia obrobkowe

PN-72/M-02499 Nakietki wewnetrzne 60°

4 Symbol wg SWW - 0737-9

5 Autorzy projektu normy - mgr mz Anna Litewka,
mgr mz Zygmunt Smolen - Instytut Odlewnictwa, mgr mz
Zbigniew Kanikuta, mgr mz Tadeusz Paczka - Zaktad

Doswiadczalny*Instytutu Odlewnictwa



