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N O R M A  B R A N Ż O W A BN-80

Międzynarodowe kołnierze 
instalacji wody 

do picia okrętowe

3731-47

Grupa katalogowa 0545

ŚRODKI 
TRANSPORTU 

WODNEGO 
I URZĄDZENIA 

PŁYWAJĄCE

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są między­
narodowe kołnierze stosowane do przyłączenia okręto­
wej instalacji wody do picia z lądową instalacją wody 
do picia o ciśnieniu nominalnym 1,6 MPa

2 Rodzaje W zależności od przeznaczenia rozróżnia 
się trzy rodzaje kołnierzy instalacji wody do picia

— przyłączeniowy instalacji okrętowej — PI,

— zaślepiający instalacji okrętowej — Pil,
— przyłączeniowy instalacji lądowej — Pili

3 Przykład oznaczenia międzynarodowego kołnierza 
instalacji wody do picia rodzajłi PI

KOŁNIERZ PI BN-80/3731-47

4 Wymiary w mm i masa — wg rysunku i tablicy

R odza j PI R o d z a j P i l

R o d z a j P i l i

R odzaj 1 I I I II
M asa

________
3 3,5 2,6
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Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 22 września t980 r 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1981 r 
(Dz Norm i Miar nr 23/1980 poz 94)
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2 BN-80/3731-47

5 Matenał Stal St3S wg PN-72/H-84020

6 Wykonanie Ostre krawędzie, zadziory i zgorzelina 
powinny byc usunięte

7 Płaskość powierzchni Odległość pomiędzy obro­
bioną powierzchnią uszczelniającą kołnierza a prostą

przylegającą do tej powierzchni (przymiarem) me po­
winna byc większa mz 0,1 mm

8 Cechowanie Na obrzezu kołnierza powinien być 
umieszczony w sposób trwały co najmniej wyróżnik 
wyrobu

9 Pozostałe wymagania — wg PN-66/H-74701

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę Centrum Techniki Okrętowej 
Gdańsk

2 Normy związane
PN-66/H-74701 Rurociągi i armatura Kołnierze stalowe okrągłe na 

ciśnienie nominalne do 320 kG/cm2 Wymagania 
PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólne­

go przeznaczenia Gatunki

3 Normy międzynarodowe
ISO 5620-1978 Shipbuilding Filling connection for drmking water 

tanks on ships — norma zgodna

4 Symbol wg SWW — 1059-793
5 Autor projektu normy mż Kowalewski Ryszard Biuro Pro­

jektowo-Konstrukcyjne Stoczni Szczecińskiej im A Warskiego
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