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ODLEWNICTWO

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-81

Podpórki formierskie

P o d p ó rk i je d n o s łu p k o w e

4043-02

Grupa katalogowa 0426

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są podpór
ki formierskie jednosłupkowe kwadratowe, okrągłe 
i szpulkowe

2 Sposób budowy oznaczenia — wg BN-81/4043-01
3 Przykład oznaczenia podpórki jednosłupkowe) 

okrągłej cynowanej JOC o wymiarze d = 12 mm i wyso
kości h = 8 mm

PODPÓRKA FORMIERSKA JOC 12-8 

BN-81/4043-02

4 Ksztatłt i wymiary w mm
a) podpórki formierskiej jednosłupkowej kwadrato

wej JK — wg rys 1 i tabl 1,

Wersja A Wersja B

lBN-Bl/4 043-02-1 I

i

Rys I

Tablica 1

a c cl h
Masa około 

8

5 1 6
/

8 1 8

io . 3 10 2 0

12 22

15 2 5

6 26

7
±0 2

2 7

12 8 2 8

11 3 0

12 3 1

10 4 2

12 44

15 4 8

15 1 18 5 0

20 5 3

22 5 5

4 25 ±0 3 5 8

28 6 0

30 6 3

10 7 0

12
+0 2

7 2

15 76

18 7 8

20 20 8 1

22 8 3

25 ±0 3 8 6

28 / 8 8

30 9 1

Zgłoszona przez Instytut Odlewnictwa Kraków 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Odlewnictwa dnia 30 listopada 1981 r 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1982 r 
(Dz Norm i Miar nr 3/1982 poz 7 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1982 Druk Wyd Norm  W wa Ark wyd 0 40N akł 4300 t 55 Zam 337/81 Cena zł 8 00



2 BN X1/4043 02

cd tabl I

a c d h
Masa około 

g

10 13 2

12
± 02

136

15 140

18 14 5

25 1 25 5 20 148

22 15 2

25 15 6

28 16 1

30 164

20 25 0

22 26 1

30 I 5 6 25 ±0 3 26 8

28 27 3

30 27 9

20 60 3

22 61 6

25 63 4

28 65 2

40 2 10
30 66 5

35 69 7

40 72 8

45 75 9

50 79 0

55 ± 04 82 1
li

35 188 2

40 200 9

45 213 3

50 20
50 225 7

55 238 1

60
± 05

250 5

65 262 9

70 275 4

75 ±06 287 8

60 378 9

65 ±05 398 3

60 25
70 4176

3 75 436 9

80 456 2

85 475 6

85
± 06

673 2

70 30
90 701 0

95 728 8

100 756 6

cd tabl 1

a c d h
Masa około 

8

100 ± 06 1017 7

110 1093 4

80 3 35
120 1169 1

i 130 ± 07 1244 7

140 1320 3

150 1396 5

b) podpórki formierskiej jednosłupkowej okrągłej JO 
— Wg rys 2 i tabl 2

Wersja B Wersja C
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Tablica 2

D d c h
Masa około 

g

12 2 05

6

±02

1 0

8 1 1

10 3 1 2

18 3
1 0 12

2 1

22 4 22

c) podpórki formierskiej jednosłupkowej szpulkowej 
JS — wg rys 3

5 Wykonanie Połączenie płytki i słupka należy ni
tować Dopuszcza się możliwość cynowania podpórek 
JK 40—JK 80 spoiwem LC60 lub LC63

6 Pozostałe wymagania — wg BN-81/4043-01

Inlormacje dodatkowe
K O N I E C



Informacje dodatkowe do BN 81/4041-02 3

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Instytut Odlewnictwa 
Kraków

2 Istotne zmiany w stosunku do PN-63/H-55002
a) rozszerzono asortyment typów podpórek
b) zmieniono szeregi wymiarowe
c) zmieniono sposob oznaczenia
Dotychczas obowiązująca PN-63/H-55002 zostaje unieważniona 

z dniem I lipca 1982 r
3 Normy związane

BN-81/4043-01 Podpórki formierskie Wymagania i badania

4 Normy zagraniczne
NRD TGL 103-1160 Giessereiwesen Kernstutzen Einfachstutzen 
ZSRR TOCT 9062-59 5Kepe6eitKH ;uia Hyrymibix u cTajibHbix

OTJTHBOK

5 Symbol wg SWW — 0737-99

6 Autorzy projektu normy — inż Barbara Dyrcz mgr inż Maciej 
Dyrek mgr inz Krystyna Martynowicz mgr mz Włodzimierz Sa- 
dzikowski mgr inz Zygmunt Smolen — Instytut Odlewnictwa
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