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1. W S T ^ P

1. 1. P rz ed m io t  normy. P rzedm io tem  normy sę pokryc ia  

o ch ro n n e  nanoszone  na p o w ie rzch n ie  form i rd zen i  p iasko 

wych p rzy  wykonywaniu odlewów z ż e l iw a ,  s ta l iw a  I stopów 

metali  n ieże laznych

1.2. Klauzula o zag rożen iu .  P r z y  sp o rz ą d z a n iu  i s to s o 

waniu pokryć a lkoholowych n i e p r z e s t r z e g a n ie  warunków 

b ezp ie c z e ń s tw a  p racy  może powodować z a g r o ż e n ie  po ża ro 

we

1. 3, P rz y k ła d  o zn aczen ia

POKRYCIE OCHRONNE ŹELIOD M B N - 8 3 /4 0 2 1-1 1 2

2, WYMAGANIA 

Wymagania -  wg tabl 1

3. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I T R ANSPORT

3, 1. P ak o w an ie  P o k ry c ia  o ch ronne  w postaci  p ro szk u  

na leży  pakować w s z c z e ln ie  zamykane worki polie ty lenowe 

pojemności 50 kg, po k ry c ia  w postac i  zaw ies iny  należy pa

kować do s z c z e ln i e  zamykanych bębnów metalowych pojem

nośc i  50 dm^ wg B N -76 /5 0 4 6 -0 2

D opuszcza  s i ę  pakowanie  pokryć do innych opakowań po

jemności 50 dm"*, uzgodnionych pomiędzy dostaw cę  lodbion- 

cę

Na każdym opakowaniu powinna być um ieszczona  etykieta  

z a w ie r a ję c a  co najmniej n a s tę p u ję c e  dane

a) nazwę lub znak dostawcy ,

b) o zn acz en ie  po k ry c ia ,

c) da tę  p rodukcj i ,

d) m asę  netto ,

e) o k r e s  t r w a ło śc i ,

f) znaki manipu lacy jne  wg P N - 7 6 /0 -7 9 2 5 1  dla p o k ry c ia  

w postac i  p ro szk u  -  wg p 2 4 1 i 2 4 2, d la  p o k ry c ia  w 

postac i  zaw ies iny  -  wg p 2 4 2 i 2 4 4 o r a z  n ap is  " P r z e d  

użyciem w ym ieszać"

Zgłoszono przez Instytut Odlewnictwa
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Odlewnictwa dnia 30 grudnia 1983 r 

jako norma obowiqzuiqca od dnia 1 stycznia 1985 r 
(Dz Norm i Miar nr 6/1984 poz 11 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ALFA 1984 Druk W fd . Norm. W wa A rk wyd. 0 ,8 5  Npkł 1 80 0+ 55  Zom. 1889/84 Cena zł 18 00
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B N -  8 3 /4 0 2  1-11 3

3. 2. P rz ech o w y w an ie .  P o k ry c ia  o ch ro n n e  na leży  p r z e 

chowywać w opakowaniach  wg 3 1, w p o m iesz czen iach  nie 

n as łoneczn ionych ,  suchych  i k ry tych ,  z a b ez p iecza jący c h  

p r z e d  wi Igociy, zn iszczen iem  lub uszkodzen iem  opakowań 

Worki z pokryciem  sypkim układać poziomo na drewnianym 

podłożu jeden  na drugim, n ie  wyżej niż siedem w a r s tw

O k re s  t rw a ło śc i  l icząc  od daty p rodukcj i ,  p rzy  sp e łn ie 

niu podanych warunków p rzechow yw ania ,  wynosi 3 m ies ią 

c e  dla T e rm o k ry tu  A, T erm o k ry tu  M, T e rm okry tu  W, C a r -  

bonalu  227 1 C yrk o n a lu  300, 6 m ies ięcy  dla Źeliodu M 1 Ź e -  

liodu P  o r a z  12 m ies ię cy  dla P o k ry c ia  C z llp  1 P o k ry c ia  Kp

3 .3 .  T ra n s p o r t .  P o k ry c ia  na leży  p rzew o z ić  krytymi

środkam i t r a n s p o r tu  w sposób  z a b e z p iecza jęcy  p rz e d  opa

dami a tm osferycznym i 1 uszkodzeniam i opakowań

4. BADANIA 

4. 1. P ro g r a m  badań  -  wg tabl 2 

4. 2. K ontro la  jakości

4 .2 .  1, S k ła d  i l iczność  p a r tu .  P a r t i ę  p rzed s taw io n y  do 

kontro li  s tanowi p o k ry c ie  wyprodukowane w o k r e s i e  jednej 

zmiany, o m as ie  n ie  p r z e k r a c z a j ą c e j  10000 kg.

4. 2. 2 Spo so b  p o b ie ran ia  próbek. Z p róbek  o l icznosci 

wg P N -7 3 /N -0 3 0 0 9  (w spó łczynn ik  p recy z j i  CC = 0 ,3 2 0 ) ,  

pobranych  wg P N - 7 3 / H - 11079 w przypadku pokryć w p o s ta 

ci p ro sz k u  o r a z  wg P N - 6 6 /C -0 4 0 0 0  w przypadku  pokryć w 

postaci  zaw ies iny ,  przygotować  ś r e d m y  p róbkę  lab o ra to 

ry jny o m as ie  2 kg.

4. 2. 3. P rz y g o to w a n ie  p róbek  do badań  w s ta n ie  r o z c ie ń 

czonym Z m ieszać  dokładnie  1000 g po k ry c ia  w s ta n ie  r o z 

cieńczonym z denatura tem  wg P N -7 5 /A -7 9 5 3 2  lub wody do 

gęs tośc i  zgodnie z tabl 1

4. 3. Opis  badań

4 .3 .  1. A naliza  sitowa. Odważyć 60 + 70 g pokryc ia  

o ch ro n n eg o  1 s u szy ć  w te m p e r a tu rz e  105 -  1 10°C do sta łe j  

masy Z w ysuszonego  1 o s tudzonego  pokryc ia  p obrać  p ró b 

kę 25 ±0, 1 g 1 wsypać na s i to  o nominalnym w ym iarze  boku 

o czka  0, 040 mm Dalej postępować zgodnie z PN-8ą4H-1 1077

p 2 2

4 . 3 . 2 .  O zn ac zan ie  zaw a r to śc i  w o d y -  wg BN-7§/4024-06

4. 3. 3. O zn ac zan ie  zaw a r to śc i  sra rk i  -  wg P N - 8 1 /  

G - 0 4 5 14/01

4. 3. 4. O znaczan ie  zaw a r to śc i  węglanów -  wg B N -7 0 /  

4024-15

T ab l ica  2

R o d z a je  badań
Z a k r e s  badań Wymagania O pis  badan

pełne  ’) n iepe łne  2)
wg wg

A naliza  s i towa + + 4 3 1

O zn ac zan ie  z a w a r to ś c i  wody + - 4 3 2

O zn ac zan ie  zaw a r to ś c i  s ia rk i + - 4 3 3

O zn ac zan ie  zaw a r to ś c i  węglanów + - 4 3 4

O zn ac zan ie  zaw a r to ś c i  cyrkonu + - 4 3 5

O zn ac zan ie  z a w a r to ś c i  su c h e j  subs tanc j i + + 4 3 6

P o m ia r  te m p e ra tu ry  sp ie k an ia + - 4 3 7

O z n ac zan ie  lepkości umownej + - 4 3 8

O z n ac zan ie  g ę s to śc i + + 4 3 9

O zn ac zan ie  w yd z ie la ln o śc i  gazów + - 4 3 10

P r ó b a  p rz y c z e p n o śc i + + 4 3 11

P r ó b a  ś c i e ra ln o ś c i + + 4 3 12

Z nak  + o zn acza  b ad an ie ,  k tó r e  należy p rze p ro w a d z ić  

Znak -  o zn acza  b a d an ie ,  k tó reg o  n ie  p r z e p ro w a d z a  s i ę

*) B adania  pe łne  na leży  p rz e p ro w a d z ić  p rzynajm nie j  r a z  na k w ar ta ł  o r a z  w przypadku ana l izy  ro z jem cze j  lub na 
ży c z e n ie  odb iorcy

2) B adania  n iep e łn e  na leży  p r z e p ro w a d z ić  dla każdej pa r t i i  p o k ry c ia



4 B N - 8 3 /4 0 2 1 -1 1

4. 3. 5. O znaczan ie  zaw a r to śc i  cyrkonu -  wg B N -7 3 /  

4024-38

4. 3. 6. O znaczan ie  z a w a r to śc i  suchej  subs tanc j i .  Odwa

żyć 10,00  g pokryc ia  sp o rząd z o n eg o  wg 4 2 3 do zw ażone-
3

go naczynia  Wagowego pojemność! około 50 cm N aczynie
o

z próbkę su szy ć  w s u s z a r c e  w te m p e r a tu rz e  105 C do s t a 

łej  masy i po os tudzen iu  w e k s y k a to rz e ,  zważyć W c z a s i e  

w ażen ia  naczynie  p r z y k ry ć  p rzy k ry w k ę

Z a w a r to ś ć  suche j  su b s tan c j i  ( S g) ob l iczyć  w p ro cen tach  

wg wzoru

S,  =  -b ~ ~  1° °  ( 1)

w którym

b -  m asa n aczy n ia  Wagowego z próbkę po su szen iu ,  g, 

c -  m asa  n aczy n ia  wagowego, g,

O -  odważka próbki ( 10 00 g ) ,  g.

Za wynik końcowy ozn acz an ia  na leży  p rz y ję ć  ś r e d n ię  

a ry tm etyczny  dwóch rów no leg łych  o zn acz ać ,  p rz y  czym róż

n ica  między wynikami n ie  powinna p r z e k r a c z a ć  10% wyniku 

ś r e d n ie g o

4. 3. 7. P o m ia r  tem p era tu ry  sp ie k an ia  -  

H - l 1074

wg P N - 8 1 /

4 .3 .  8. O zn ac zan ie  lepkości  umownej 

C - 8 1508

-  wg P N - 8 1 /

4 . 3 . 9 .  O znac zan ie  g ę s to śc i .  Do zważoneqo cy l in d ra  wlać 
3

100 cm p o k ry c ia  sp o rz ę d z o n e g o  wg 4 2 3 i zważyć

G ę s to ść  ( Q ) w g /cm ^  ob liczyć wg w zoru

V

w którym

m^ -  m asa  cy l lh d ra  z pokryciem , g, 

tn 1 -  m asa  c y l in d ra ,  g,
3 3

V _ o b ję to ść  p o k ry c ia  (1 0 0  cm ) ,  cm

Za wynik końcowy oznaczan ia  należy p rzy jęć  ś red n ię  

ary tm etyczny  dwóch równoleg łych  o zn a c z a ć ,  p rzy  czym róż

n ica  między wynikami n ie  powinna p rz e k r a c z a ć  10% wyniku 

ś re d n ie g o

4, 3. 10. O zn ac zan ie  w ydzie la lnośc i  gazów -  wg B N -7 6 /  

4024-05

4. 3. 11. P r ó b a  p rzy czep n o śc i  P ró b k ę  sp o rzęd z lć  z ma

sy f o rm ie r sk ie j  o sk ła d z ie

3000 g p iasku  fo rm ie r sk ieg o  A wg P N - 7 7 / H - 11004,

200 g bentonitu  wg B N -77 /4021-10 ,

30 g d ek s try n y  wg P N - 7 4 /A - 7 4 7 1 1,
3

150 cm wody

Z a w a r to ś ć  wody ( W )  w m as ie  powinna wynbsić

4 , 0 +  4 ,5 % ,  p r z e p u sz c z a ln o ść  na wilgotno (Pw) powyżej 
- 9  2

1699,500 10 m / P a  s ,  w ytrzym ałość  na ś c i sk a n ie  na 

wilgotno (R^f) 0, 04 0, 05 MPa, wy trzym ałość  na ś c i s k a 

n ie  po w ysuszen iu  (R *  ) 1 , 2 + 1 ,5  MPa

P ró b k ę  z naniesionym pokryciem rozcieńczonym  alkoho

lem należy podpalić celem w y su szen ia

P r ó b ę  p rzyczepnośc i  p rzep ro w ad z ić  wg B N -80 /4024-04

4. 3. 12. P ró b y  ś c i e ra ln o ś c i .  P ró b k ę  sp o rz ę d z ić  wg 

4 3 11, a n a s tęp n ie  p rzep ro w ad z ić  p róbę ś c ie ra ln o ś c i  wg 

B N -8 0 /4024-03

4. 4. Ocena wyników badań. P o k ry c ie  na leży  uznać za do

b r e ,  jeże l i  wyniki badań sę zgodne z wymaganiami wg 

ro z d z  2

4. 5. Z aśw iad cz en ie  o wynikach badań dla każdej  par t i i  

pokryc ia  powinno za w ie ra ć  co najmniej n a s tę p u ję c e  dane

a) nazwę lub znak dostawcy,

b) o zn aczen ie  pokryc ia ,

c) datę produkcji ,

d) m asę netto,

e) wyniki p rzep row adzonych  badań,

f) znak kontroli  jakośc i

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Ins ty tuc ja  op raco w u jąca  norm ę -  Instytut Odlewnictwa, 

Kraków

2. Is totne zmiany w stosunku  do B N - 74/4021-11  i B N - 7 4 /  

4021-14

a) wyeliminowano p o k ry c ia  o zan iżonych  wymaganiach,

b) w prowadzono nowe pokryc ia ,

c) p o sz e rz o n o  wymagania pokryć o p rz y c z e p n o ść  i ś c i e 

r a ln o ś ć

d) w prow adzono  k o n t ro lę  jakośc i

3. Normy i dokumenty zw iązane  

P N - 7 4 /A - 7 4 7 1 1 P r z e tw o r y  sk ro b io w e  D eks tryny  

P N - 7 5 /  A - 79 532 D ena tu ra t

P N -6 6 /C -0 4 0 0 0  Ropa naftowa i p rze tw o ry  naftowe P o b ie 

r a n i e  p róbek

P N - 8 1 / C - 8 1508 O znaczan ie  c zasu  wypływu wyrobów lakie

rowych i f a rb  g ra f icz n y ch  kubkami wypływowymi ( l e p 

kość umowna)

P N - 8 1 /G - 0 4 5 14/01 Pa l iw a  s ta łe  O znaczan ie  zaw a r to śc i  

s i a rk i  O znaczan ie  za w a r to śc i  s ia rk i  całkowite j  meto

dę E schki

P N - 7 7 /H -  11004 Odlewnicze m ate r ia ły  f o rm ie r sk ie  P iask i  

fo rm ie r sk ie  w zorcow e

P N - 8 1 / H - 11074 O dlewnicze m a te r ia ły  f o rm ie r sk ie  Pomiar  

tem p era tu ry  sp iekan ia



In fo rm a c je  d o d a tko w e  do B N -8 3 /4 0 2  1* 11 5

P N - 8 3 / H - 11077 O dlew nicze  m a te r ia ły  fo rm ie r sk ie  Analiza  

s i towa p iasku  f o rm ie r s k ie g o  I bentonitu  

P N - 7 3 / H - 11079 O d lew n icze  m a te r ia ły  fo rm ie r sk ie  B ada 

nia lab o ra to ry jn e  P o b i e r a n i e  p róbek 

PN -73 /N -03009  S ta ty s ty c z n a  k o n t ro la  jakośc i  Metoda wy

znaczan ia  liczby p ró b ek  jednostkow ych I pierwotnych 

P N - 7 6 /0 -7 9 2 5 1  O pakowania  jednos tkow e  z zaw a r to śc ią .

Znaki i znakow an ie  Wymagania podstawowe 

B N - 7 7 /4 0 2 1 -1 0  O dlew nicze  m a te r i a ły  f o rm ie r s k i e  Bentonit 

odlewniczy

B N - 8 0 /4 0 2 4 - 0 3  O dlew nicze  m a te r ia ły  f o rm ie r sk ie  P o k ry 

cia o c h ro n n e  do form i rd zen i  P r ó b a  ś c ie ra ln o ś c i  

B N - 8 0 /4 0 2 4 - 0 4  O dlew nicze  m a te r ia ły  f o rm ie r sk ie  P o k ry 

c ia  o c h ro n n e  do form i rd zen i  Technolog iczna  próba 

p rz y c z e p n o ś c i

B N - 7 6 /4 0 2 4 - 0 5  Odlew nicze  m a te r ia ły  i masy f o rm ie r sk ie  

O z n a c z a n ie  Ilości wydzielonych gazów 

B N - 7 5 / 4024-06 O dlewnicze m a te r ia ły  fo rm ie r sk ie  Badania  

lab o ra to ry jn e  O znaczan ie  za w a r to śc i  wody 

B N - 7 0 / 4 0 2 4 - 15 O dlewnicze m a te r ia ły  f o rm ie r s k i e  B adania  

l a b o ra to ry jn e  A naliza  chem iczna  p iasków i glin f o r 

m ie r sk ic h

B N -7 4 /4 0 2 4 -3 8  P o k ry c ia  och ronne  form i rd zen i  Ozna 

c z a n ie  cyrkonu

B N -7 6 /5 0 4 6 -0 2  Opakowania t r a n sp o r to w e  metalowe Bębny 

lekkie

P a te n t  P R L  n r  78579 I re n e u sz  S z lę k ,  T a d e u sz  S łow ik ,  

Jó z e f in a  Obal,  Obowięzuje  w y n ag ro d zen ie  au to rów  

i upraw nionych  z patentu zgodnie z p rzep isam i z z a k re s u  

w y n a lazc zo śc i

P a te n t  P R L  n r  107035 Zygmunt G ro d z iń sk i ,  J u r  P l s z a k ,  

T a d e u sz  R zepa ,  Maciej Kowalówka, T a d e u sz  F r y c ,  Józef  

M ag ie ra ,  H en ry k  F o ł ty n  Obowięzuje  w y nagrodzen ie  

au torów  i up raw nionych  z patentu zgodnie  z p rzep isam i 

z  z a k r e s u  w y n a lazc zo śc i

4, Normy z a g r a n ic z n e

z s r r  TOCT 1077P-78 JIokphthh JiHTettHbie npoTFBnpn- 

rapHbie Bo^Hbie. 0<5inne TexHvraecKne ycjiOBWH

5, Symbol wg SWW -  1289-29

6, A utorzy  pro jek tu  normy -  inż G raży n a  C z e r s k a ,  mgr 

inż Zygmunt G ro d z iń sk i ,  mgr inż A lek san d e r  Palma, 

d r  inż H alina  P aw ło w sk a ,  inż Zygmunt Sm oleń -  Instytut 

Odlewnictwa

7, O r ie n ta c y jn e  z a s to so w a n ie  -  wg tablicy

P o k ry c ie O r ien tacy jn e  za s to so w an ie

Ż eliod  M na formy i rd z e n ie  dla ś r e d n ic h  
i c iężk ich  odlewow żeliwnych

Żeliod  P na formy i r d z e n ie  dla małych 
i ś r e d n ic h  odlewow że liw nych

cd. tablicy

P o k ry c i e O r ien tacy jn e  zas to so w an ie

T e rm o k ry t  M na formy i r d z e n ie  dla ś r e d n ic h  
i c iężk ich  odlewow żeliwnych

T erm o k ry t  W na formy i rd z e n ie  dla małych 
i ś r e d n ic h  odlewów żeliwnych

T erm o k ry t  A na formy i rd z e n ie  dla małych 
i ś r e d n ic h  odlewów żeliwnych

P o k ry c ie  Kp na małe  i ś r e d n ie  formy dla o d le 
wów że l iwnych

P o k ry c ie  Czllp na formy dla odlewow żeliwnych, 
s ta liwnych  o r a z  ze  stopów miedzi 
i aluminium

C arbona l  227 na formy i r d z e n ie  dla ś r e d n ic h  
i c iężk ich  odlewow żeliwnych

Cyrkonał  300 na formy i rd zen ie  dla ś r e d n ic h  
i c iężk ich  odlewów ze s ta liw a  
węglowego

8. P ró b a  naprom ieniowania  P r z e d  p rzeprow adzeniem

próby naprom ieniowania  należy  co najmniej 8 h w cześn ie j  

p rzygotować po k ry c ie  zgodnie  z 4 2 3 n in ie jsz e j  normy 

N as tęp n ie  w m ie s z a r c e  lab o ra to ry jn e j  s p o rz ę d z ić  m asę  wg 

4 3 1 n in ie jsz e j  normy 1 wykonać p róbkę  o w ym iarach  zgod

nych z r y s  1-1 i w ysuszyć

R y s  1-1

P o  w ysuszen iu  próbkę poddać naprom ieniowaniu w u r z ę -
o

dżem u wg r y s  1-2 w t e m p e ra tu rz e  1100 C p rz e z  5 min, a 

na s tęp n ie  os tudz ić

1BN-83/4021-11-I-2I

R y s  1-2

Napromieniowana p róbka  n ie  powinna pękać ani wykazy

wać innych zmian pow ierzchni  W przypadku  w ys tęp ien ia  

wad pow ierzchniow ych  na leży  przygotować  ponownie m asę 

z w ięk sza jęc  udz ia ł  p iasku fo rm ie r sk ie g o  o 300 g, sp o r z ę 

dzić p róbkę  i poddać jak wyżej naprom ieniowaniu

N as tęp n ie  na p róbkę  nan ieść  w a r s tw ę  pokryc ia  i w ysu

szyć lub podpalić  Ostudzonę próbkę w stawić  do u r z ę d z e -
o

m a  wg r y s  1-2 o t e m p e ra tu rz e  1100 C na 3 min P o  o s tu 

dzeniu napromieniowanej  próbki z badanym pokryciem na le 

ży ocenić  p ow ierzchn ię  pokryc ia ,  k tó ra  n ie  powinna s ię  

zw ijać ,  łu sz czy ć  i wykazywać pęknięcia


