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Piaski pow leczone żyw icą

4021-17
Z a m ia s t

B N -75 /4021 -17

G ru p a  ka ta lo g o w a  0388

1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są piaski 
powleczone na gorąco żywicą fenolowo-formaldehydo- 
wą typu nowolakowego, stosowane do produkcji rdzeni 
i lorm skorupowych przeznaczonych do odlewania że
liwa

1 2 Klauzula o zagrożeniu Przy sporządzaniu pias
ków powleczonych zvwicą należy przestrzegać postano
wień instrukcji technologicznej dotyczącej dopuszczal- 
nvch stężeń gazów na stanowisku pracy

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Rodzaje W zależności od zastosowanej do po
wlekania żywicy wg BN-78/631 1-13 rozrozma się 2 ro
dzaje piasków powleczonych żywicą

I — piasek powleczony żywicą Corlak
II — piasek powleczony żywicą KHD III
2 2 Odmiany W zależności od wytrzymałości na 

zginanie rozrozma się 3 odmiany piasków powleczonych 
żywicą

A — o wytrzymałości na zginanie minimum 0 8 MPa 
próbek ostudzonych, minimum 0,4 MPa próbek go
lących s

B — o wytrzymałospi na zginanie 6,1 —8,0 MPa 
piobek ostudzonych minimum 3 5 MPa próbek go
rących,

C — o wytrzymałości na zginanie 4 0 — 60 MPa 
próbek ostudzonych minimum 2,5 MPa próbek gorą
cych

2 3 Typy W zależności od temperatury miękniema 
rozrozma się 3 typy piasku powleczonego żywicą

1 — o temperaturze miękniema 70— 95°C
2 — o temperaturze miękniema powyżej 95°C
3 — o temperaturze miękniema powyżej 100°C

2 4 Sposob budowy oznaczenia Oznaczenie powinno 
zawieiac następujące dane

a) częsc słowną PIASEK POWLECZONY ŻY
WICA .

b) znak rodzaju
c) znak odmiany
d) znak typu
e) numer normy

2 5 Przykład oznaczenia piasku powleczonego żywi
cą KHD III o wytrzymałości na zginanie 9 0 MPa 
próbek ostudzonych 5 MPa próbek gorących i tempe
raturze miękniema 90°C (
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3 WYMAGANIA

Wymagania — wg tabl 1

Tablica 1

Wymagania

ł

Rotl/ai

1 u

odmiana

B c A B C

Wytrzymałość na zgi 
name

minimum

próbki ostu 
d/onc

MPa
6 1 - 8 0 4 0 - 6 0 X 0 6 1 -  X 0 4 0 - 6  0

próbki go 
rące 3 s 2 5 4 0 } s 2 S

Tunperatura miyknit 
ma

tvp 1 — — 70 -  95

typ 2 °C — — — pow\ 7CJ 95_

typ 1 powy/ej 100 — — —

Z g ło s z o n a  p rzez In s ty tu t O d le w n ic tw a

U s ta n o w io n a  przez D y re k to ra  In s ty tu tu  O d le w n ic tw a  d n ia  30 g ru d n ia  1983 r 

ja k o  n o rm a  o b o w ią z u ją c a  od d n ia  1 s ty c z n ia  1985 r 

(D z N o rm  i M ia r n r 6 /1984  poz 11)
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c d  t i b l  1

W y m a g a n ia

R o d z a j

I 11

o d  m ia n  i

B C A B C

G ru b o ś ć  w a rs tw y  u tw ir d z o n e j  

m m iim im m m 4 2 5 s

R o / w a r s t u i t n i t

m a k s im u m

f i  ik c |a  s y p k a
%

40 60 40 s o 6 0

f r a k c ja

s k lu s /c /o n a s 1 0 1S 25

C /a s  u tw a rd z a n ia

m  ik s im u m s 70 2 0

S t ia t y  p ia 7 e m a

m a k s im u m s 9 s  2 S 7 4 7 4 3

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4 1 Pakowanie Piaski powleczone żywicą należy pa
kować w czteiowarstwowc worki pipierowe wg PN-76/ 
P-79005 lub w szczelnie zamykane worki polietylenowe 
pojemności 50 kg Dopuszcza się stosowanie innych 
opakowań (np jloiemniki elastyczne) po uzgodnieniu 
pomiędzy dostawcą a odbioicą

Na każdym opakowaniu powinna byc umieszczona 
etykieta zawierająca co najmniej następujące dane

a) nazw'ę lub znak dostawce
b) oznaczenie piasku powleczonego żywicą
c) datę produkcji
d) masę netto
e) okres trwałości (3 miesiące)
f) znaki manipulacyjne wg PN-76/0-79251 p 24 1 

i 2 4 2  4

4 2 Przechowywanie Piaski powleczone żywicą na
leżę pr/echowNwac w opakowaniach wg 4 1 w po
mieszczeniach kiytych nienasłonccznionych suchych 
i przewiewnych w tcmperatui/c me pizekiaczająccj 
2S°C Worki piaskiem powleczonym żywicą naltzy 
układać poziomo na drewnianym podłożu jeden na dru
gim na wvsokosc około I m

Okres trwałości pi/y spełnieniu podanych warunków 
przechowywaniu wvnosi 3 miesiące

4 3 Transport Piaski powleczone żywicą należy 
przewozie krytymi środkami transportu w sposob za
bezpieczający przed opadami atmosferycznymi i uszko
dzeniem opakowań Dopuszcza się przewożenie pias
ków powleczonych żywicą w kontenerach

5 BADANIA

5 1 Program badan — wg tabl 2

5 2 Kontrola jakości
5 2 1 Skład i licznosc partu Partię przedstawioną do 

kontroli stanowi piasek powleczony żywicą tego same
go rodzaju odmiany i typu, o masie me przekraczają
ce! 60 t

5 2 2 Sposob pobierania próbek Z próbek o hcz- 
nosci wg PN-73/N-03009 (współczynnik precyzji a = 
= 0,320) pobranych wg PN-73/H-11079, przygotować 
średnią próbkę laboiatoryjną o masie 1 kg dla badan 
niepełnych 2 kg dla badan pełnych

5 3 Opis badan
5 3 1 Pomiar wytrzymałości na zginanie Z piasku 

powleczonego żywicą przesianego przez sito o nomi
nalnym wymiarze boku oczka 1 0 mm wykonać 5 
próbek podłużnych wg PN-83/H-! 1070 p 2 2 5 3 Po- 
miai wytrzymałości na zginanie wykonać wg PN-83/ 
H-11073 na trzech próbkach ostudzonych i na dwóch 
próbkach gorących

Tablica 2

R o d z a je  b a d a n

Z a k re s  b a d  i n

W y m a g a n ia  w g O p is  b a d a n  w g
pełne1) niepełne2)

P o m ia i w y h / v r n i ł o s u  na  /g m a n ie + +
*

ł

3

s  3 1

P o m ia i te m p c i t t m \  m ię k n ic n n ■ł + 5 7  2

P o m n i g iu b o s c i v v m tw >  u tw a rd z o n e j + - s  7 3

O k iL s Ia m e  to  w u s tw ic m a + - 5  7 4

O k re ś l im e  c / i s u  u tw  i r d / a n ia + - 5  3 5

( > /n a c / im e  s ir  it  \ r ize n i i + - S 7 6

/ n i k  i 0/11 u./u bud mu. k to ic  n ilc /v  p i/c p io w  id / ic  

Zn ik o /n  i i  /  i badanie k to ic e o  nic p r /c p ro w  id /  i  siy

‘ ) B iel m i i  pełne m lc 7 \  p i/c p ro w  id / i t  w p r /v p id k u  /m ia n y  surow ców  w p r/y p a d k u  in a li/y  io 7je m c /e | lub  na zyc/en ie  odb io rę  v 

) B id  m i i niepełne m le /v  p r/cp ro w  idz ie  dla k a /d e j p ir lu  piasku pow leczonego
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5 3 2 Pomiar temperatury miękmenia Na nagrzaną 
w /akresic temperatur 65 — 110°C listwę aparatu do po
miaru temperatury mięknitnia wsypać za pomocą me
chanicznie przesuwanego zbiornika piasek powleczony 
żywicą Po 60 s włączyc automatycznie przesuw dyszy 
powietrznej z której wypływające powietrze pod ciśnie
niem 0 1 MPa wydmuchuje z rowka sypki niezmiękczo- 
ny piasek powleczony żywicą Następnie zmierzyć tem
peraturę miękmenia z dokładnością do ±1°C piasku, 
który nie został wydmuchany Za wynik końcowy' na
leży przyjąć średnią arytmetyczną dwóch pomiarów 

5 3 3 Pomiar grubości warstwy utwardzonej Na na
grzaną clo temperatury 250 ±5°C płytę żeliwną aparatu 
do pomiaru grubości warstwy utwardzonej nasypać do 
ramki o wysokości 10 mm piasek powleczony żywicą 
i rozgarnąć go równomiernie tak aby wysokosc war
stwy piasku wynosiła 10 mm a następnie zdjąć ramkę 
Zgarnięcie nadmiaru piasku i zdjęcie lantki me powin
no przekraczać 3 s Po 10 s płytę obrocie o 180°, 
powodując odpadanie nieutwardzonej warstwy piasku 

Po upływie 120 s płytę obrocie do położenia wyjścio
wego i zmierzyć grubość utwardzonej warstwy piasku 
w trzech miejscach za pomocą przymiaru z czujni
kiem przy czym wynik stanowi średnia arytmetyczna 
trzech grubości warstwy

Za wynik końcowy przyjąć średnią arytmetyczną 
dwóch po miaro w

5 3 4 Określanie rozwarstwienia Pomiar wykonać 
wg 5 3 3 przy czym na płytę należy nasypać 130 g 
piasku powleczonego a pod płytą należy ustawie sito 
o nominalnym wymiarze boku oczka 1 0 mm Po ob
róceniu płyty o 180° odpadająca frakcja sypka prze
sypuje się przez sito frakcja skluszczona pozostaje na 
sicie Po wykonaniu pomiaru zwazyc obie frakcje 

Frakcję sypką {nu) obliczyć w procentach wg wzoru 
b

m i = —  100 (1)
a

w którym
b — masa piasku powleczonego żywicą, przesianego 

przez sito, g
a — odwazka próbki g (a = 130 g) i
Frakcję skluszczoną (w2) obliczyć w procentach wg 

wzoru

1112 = —  100 (2)
a

w którym
c — masa piasku powleczonego żywicą pozostałego 

na sicie g
a — odwazka próbki g (a = 130 g)
Za wynik końcowy należy przyjąć średnią arytme

tyczną trzech pomiarów
5 3 5 Określanie czasu utwardzania Pomiar wyko

nać wg 5 3 3 nasypując piasek powleczony żywicą do 
ramki o wysokości 6,5 mm Czynność pomiaru grubości 
warstwy utwardzonej piasku powleczonego należy po
wtórzyć dla czasów utwardzania 13 20, 25 1 30 s

Z uzyskanych wyników należy sporządzić wykres na
nosząc na osi odciętych czasy utwardzania a na osi 
rzędnych odpowiadające int grubości utwardzonej wai- 
stwy piasku

Za czas utwardzania piasku powleczonego żywicą na
leży przyjąć czas utwardzania warstwy piasku o gru
bości 6 5 mm

5 3 6 Oznaczanie strat prażenia Do tygla odważyć 
50 g piasku powleczonego żywicą 1 wstawić do pieca 
nagrzanego do temperatury 900°C na 1 h Następnie 
tygiel wyjąc z pieca 1 po ostudzeniu zwazyc jego za
wartość z dokładnością do 0,01 g

Straty prażenia (X) obliczyć w procentach wg wzoru

a -  b
X = ------- 100 (3)

a

w którym
a — masa próbki przed piazeniem g,
b — masa próbki po prażeniu, g
Za wynik końcowy należy przyjąć średnią arytme

tyczną dwóch równoległych oznaczan

5 4 Ocena wyników badan Piasek powleczony żywi
cą należy uznać za dobry jeżeli wyniki badan są zgod
ne 7  wymaganiami wg rozdz 3

5 5 Zaświadczenie o wynikach badan dla każdej partu 
piasku powleczonego żywicą powinno zawierać co naj
mniej następujące dane

a) nazwę lub znak dostawcy
b) oznaczenie piasku powleczonego żywicą
c) datę produkcji
d) masę netto,
e) stwierdzenie zgodności 7  wymaganiami normy
f) znak kontroli jakości

K O N l t C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę —  In s ty tu t  O d le w n ic tw a  

K r a k ó w

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-75/4021 17
a )  w p r o w a d z o n o  n o w y  p o d z ia ł  p ia skó w - p o w le c z o n y c h  ż y w ic ą

b )  w p ro w a d z o n o  w y m a g a n ia  d o ty c z ą c e  ro z w a rs tw ie n ia

c )  z w c r y f ik o w  tn o  w y m a g a n ia  p n s k » w  p o w le c z o n y c h  ż y w ic ą

d )  w p io w a d z o n o  o k re ś la n ie  czasu  u tw i r d z a n ia

c )  w p io w a d z o n o  n o w ą  m e to d y  p o m ia r u  te m p e r a tu r y  m ię k m e n ia

3 Normy związane
P N  8 7 / 11 11070  O d le w n ic z e  m i t c r ia f y  fo r m ie r s k ie  W y k o n y w a n ie  

p ró b e k  d o  b a d a n

P N  8 3 / H  11073 O d le w n ic z e  m a te r ia ły  fo r m ie rs k ie  P o m ia r  w y t r z y  

m a to s c i

P N  7 3 / H  11079 O d ltw m c z c  m a te r ia ły  f o r m ie r s k i t  B a d a n ia  la b o ra  

to r y jn e  P o b ie ra n ie  p ró b e k

P N  7 7 /N  0 3 0 0 9  S ta ty s ty c z n a  k o n t r o la  ja k o ś c i M e to d a  w y z n a c z a n ia  

l ic z b y  p r ó b e k  je d n o s tk o w y c h  i p ie r w o tn y c h  

P N  7 6 / 0  7 9 2 8 1 O p a k o w a n ia  |e d n o s lk o w e  z z a w a r to ś c ią  Z n a k i 

1 z n a k o w a n ie  W y m a g a n ia  p o d s ta w o w e  

P N  7 6 /P  79008  O p a k o w a n ia  tra n s p o r to w e  W o r k i  p h p ic ro w e  

B N  7 8 /6 7 1 ]  13 Z e w ie e  s y n te ty c z n e  Ż y w ic e  fe n o lo w e  d o  fo r m o w a  

m a  s k o ru p o w e g o



4 Intormacje dodatkowe do BN X3/402l 17

4 Symbol wg SWW — 127X 22

5 Autorzy projektu normy —  lu l ta n  K a w a le i m g r  1117 K ry s ty n a  

Ł u s /c /k te w tc z  m ? J e rz y  M o lv c / v n s k i  d r  in z  B i l t n a  P a w ło w s k i 

in ?  Z y g m u n t  S m o le n  tn z  la n  S /c /u r e k  —  In s ty tu t  O d l tw n ic t w a

6 Orientacyjne zastosowanie p ia s k ó w  p o w le c z o n y c h  z v w ic ą  —  w g  

ta b lic y

7 Ziarnistość piasku przeznaczonego do powlekania żywicą p o w in  

na  b y c  u z g o d n io n a  p o m ty d /y  d o s ta w c ą  p ia s k u  p o w lc c /o n c g o  ż y w ic ą  

1 o d b io rc ą

R o d / a j  p ia s k u Z a s to s o w a ru t

1 rd z e n ie  w e w n e jt r /  pus te  lo r m y  s k o ru  

p o w c  d la  o d le w o w  ż e liw n y c h

u rd /e n ie  pe łn e  lu b  k le jo n e  /  p o ło w e k  ł o r  

m \  s k o r u p o w e  d la  o d le w o w  ż e liw n y c h

I

t


