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NORMA BRANŻOWA BN-69
ŚRODKI 3732-05TRANSPORTU

WODNEGO K urki burtow e okrętow e
Zam iast

BN-63/3732-05
I URZĄDZENIA 

PŁYWAJĄCE
P n o m  —  16 kG /cm 2 (1,6 M N /m 2)

G rupa katalogow a V 45

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są 
kurki burtowe stosowane w rurociągach okręto
wych na ciśnienie nominalne pnom = 16 kG/cm2 
(1,6 MN/m2)

2 Normy związane
FN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna 

zwykłej jakości ogolnego przeznaczenia Ga
tunki

PN-67/H-87025 Mosiądz do przeróbki plastycznej 
Gatunki

PN-60/H-87026 Odlewnicze stopy miedzi Klasyfi
kacja

BN-63/3730-01 Armatura rurociągowa statków 
wodnych. Wymagania i badania techniczne

3 Przykład oznaczenia kurka burtowego o śred
nicy nominalnej Dnom — 40 mm

KUREK BURTOWY 40 BN-69/3732-05

4 Wymiary — wg rysunku i tablicy na str 2

5 Materiał Korpus, pokrywa, czop i dławik — 
mosiądz MK80 wg PN-60/H-87026, pierścień dła- 
wnicy — mosiądz MM59 wg PN-67/H-87025, klucz 
manewrowy — stal St4 wg PN-61/H-84020,

uszczelnienie pokrywy — płyta azbestowo kauczu
kowa Parogammt, uszczelnienie dławmcy — sznur 
azbestowy grafitowany zbrojony SGKPZ

6 Wykonanie Odlew oczyszczony i obrobiony 
Ostre krawędzie załamane Wkręt ustalający 
klucz w dławiku powinien byc zabezpieczony 
przed samoodkręcemem

Czop i dławik powinny byc tak ustawione, aby 
wyjmowanie klucza z dławika było możliwe tylko 
wtedy, gdy kurek jest zamknięty

7 Wykończenie Części stalowe powinny byc 
pokryte powłoką cynkową

8 Wytrzymałość i szczelność Kurki burtowe 
powinny byc poddane następującym probom

a) próbie hydraulicznej na szczelnosc materia
łu ciśnieniem próbnym 24 kG/cm2 (2,4 MN/m2)

b) próbie hydraulicznej na szczelnosc zamknię
cia przepływu ciśnieniem próbnym 20 kG/cm2 
(2 MN/m2) od strony krocca bocznego i 2 kG/cm2 
(0,2 MN/m2) od strony krocca dolnego

9 Pozostałe wymagania oraz badania — wg
BN-63/3730-01

K O N I E C

INFORM ACJE DODATKOWE do BN-69/3732-05 

1 Istotne zmiany w stosunku do BN-63/3732-05 Usunięto p 3 w ym iary części składowych

2 Zgodność z przepisami Polskiego Rejestru Statków Norm a zgodna z przepisam i PRS Uzgodniono 4 grudnia 
1968 r

C entralny  Ośrodek K onstrukcyjno-B adaw czy P rzem ysłu  Okrętowego w Gdańsku 
Ustanowiona przez D yrektora COKB dnia 2 kw ietnia 1969 r  

jako norm a obow iązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1970 r 
(Mon Pol n r 27/1969 poz 217)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y JN E  R Z G  — 1609 O b j 0 22 a r k  w y d  N a k ła d  1000 +  62 eg z  p a p  d r u k  s a t  I I I  k l  60 g A l C e n a  z ł 120



2 BN-69/3732-05

Wymiary

W ielkość 

D nom

a b d di d2 dg Do d0/n 9 9i h H L S Masa

mm kg

25 80 170 48 44 24 15 85 14/4 14 6 72 300 80 17 65

32 100 210 53 57 30 20 100 18/4 16 6 96 380 90 22 10,5

40 110 210 63 68 32 20 110 18/4 16 8 114 410 100 24 14,0



32 BN-69/3732-05 Kurki burtowe okrętowe Pnom =  16 kG/cm2 (1,6 MN/m’)
V 45

1 Dotychczasowy ty tu ł norm y zm ienia się następująco Kurki burtowe okrętowe 

Pnom =  1,6 MPa (16 kG/cm2)
2 W punkcie 1, zam iast 16 kG /cm 2 (1,6 MN/m2), pow inno być 1,6 M Pa (16 kG /cm ”)
3 W punkcie 8a), zam iast 24 kG /cm 2 (2,4 MN/m2), powinno być 2,4 MPa 

(24 kG /cm 2)
4 W punkcie 8b), zam iast 20 kG/cm 2 (2 MN/m2) i 2 kG /cm 2 (0,2 MN/m2), powinno 

być 2 MPa (20 kG /em 2) i 0,2 M Pa (2 kG/cm 2)
5 W INFORMACJACH DODATKOWYCH, po p 2, dopisuje się następujący 

te k s t 3 Norma zawiera jednostki miary legalne w rozum ieniu zarządzenia Prezesa 

PKNiM  z 5 01 1976 r
(B iu le ty n  P K N iM  n r  4/78 p o z  3b)

44 BN'06594/53732' 05 Kurkl burtowe okrętowe pnom =  1,6 MPa (16 k G /cm 2)

, J „  Zam'aSt PN-77/H’8™25 Mosiądz do przerobi, p,antyczne, Ga

Gatunk’ 2/H "87° 25 S,° PJ m'edZ1 d°  prZcr° bkl Plas'yczKJ Stopy miedzi z cynkiem

2 W punkcie 5̂ zamiast — mosiądz MM59 wg PN-77/H-87025, powinno bvc 
— mosiądz MM58 wg PN-92/H-87025 P Dyc

zmiana 1 — Biuletyn PKNiM nr 4/78 poz 36

zmiana 1 
5 11 77 r

zmiana 2
93 09 10

(Biuletyn PKNMiJ nr 13/93 poz 77)


