
UKD 629 12 061 621 646 6

N O R M A  B R A N Ż O W A

B N -72
ŚR O D KI 

TRANSPORTU 
W O D N E G O  

I U R Z Ą D Z E N IA  

PŁYW AJĄC E

Kurki sondy okrętowe 

^nom = 4 0  mm

3 7 3 2 -0 4

Zamiast 
BN 68/3732 04

Grupa katalogowa V 451)

1 . Przedmiot n o m y  Przedmiotem normy są kurki 

sondy stosowane w  rurociągach pomiarowych statków 

wodnych.

2. N o m y  związane

PN-63/H-83101 Żeliwo szare. Klasyfikacja 

PN-68/H-83221 Żeliwo ciągliwe. Gatunki 

PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej 

jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-70/H-87026 Odlewnicze stopy miedzi. Gatunki 

PN-70/M-74280 Armatura przemysłowa Kurki spu

stowe hezdławikowe na ciśnienie nominalne 10 

kG/cm2

BN-66/3702-02 Elektrolityczne powłoki metalowe w 

okrętownictwie

BN-71/3730-01 Armatura rurociągowa okrętowa. Wy

magania i badania

3. Rodzaje. Rozróżnia się dwa rodzaje kurków 

sondy

MK80 - z korpusem z mosiądzu,

ZcC 3006 - z korpusem z żeliwa ciągliwego 2bC 3006.

4. Przykład oznaczenia kurka sondy, którego kor

pus wykonany jest z mosiądzu MK80

KUREK SONDY MK80 BN-72/3732-04

3. Wymiary w mm wg rysunku na str. 2.

Masa kurka sondy rodzaju MK80 - 6 kg, rodzaju 

ZcC 3006 - 5,8 kg.

6. Materiał. Korpus - mosiądz MK80 wg PN-70/

! H-87026 lub żeliwo ciągliwe ZcC 3006 wg PK-68/ 

H-83221, czop kurka - mosiądz MK80 wg PN-70/

KONI

H-87026, pokrywa - stal St3 wg EN-61/H-84020 lub 

żeliwo ciągliwe czarne ZcC 3006 wg PN-68/H-83221, 

nakrętka zaślepiająca - poliamid-tarnamid, dźwig

nia - stal St3SX wg PN-61/H-84020 lub żeliwo ciąg

liwe ZcC 3006 wg PN-68/H-83221, ciężarek - żeliwo 

Z1X wg PN-63/H-83101. Pozostałe elementy powinny 

odpowiadać wymaganiom uzgodnionej dokumentacji te

chniczne j.

7. Wykończenie. Elementy stalowe powinny byó o- 

cynkowane dla warunków korozyjnych ciężkich powło

ką Zn-Cm wg BN-66/3702-02. W elementach żeliwnych 

barwa zewnętrznej warstwy malarskiej powinna być 

czarna.

8, Szczelność. Kurki powinny być poddane nastę

pującym badaniom

a) szczelność korpusu i pokrywy - olśnieniem 

próbnym P pr = 2,5 kG/cm2 (o, 25 MN/m2 ),

b) szczelnosc zamknięcia czopa - ciśnieniem 

próbnym Ppr = 1,5 kG/cm2 (0,15 MN/m2 ).

Czas trwania każdej z prób - 120 s. Przecieki 

m e  są dopuszczalne.

Q. Działanie. Dźwignia z ciężarkiem powinna sa

moczynnie opadać z położenia gornego do dolnego, 

śruba dźwigni powinna byc zabezpieczona przed sa- 

moodkręceniem.

10. Cechowanie. Na kurku w miejscu oznaczonym na 

rysunku powinna byc umieszczona co najmniej cecha 

materiałowa zgodnie z przykładem oznaczenia oraz 

znak normy i wytworni.

11. Pozostałe wymagania i badania - wg BN-71/ 

3730-01.

E C

IN F O R M A C JE  DODATKOWE do BN-72/3732-04

Istotne zmiany w stosunku do BH-68/3732-04

a) w miejsce zaworu opustowego wprowadzono kurek spustowy,

b) uogolniono wymagania materiałowe

^  Symbol wg SM: 1059-78
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43 BN-72/3732-04 Kurki sondy okrętowe Dnom 40 mm

f  W punkcie 2, zamiast PN-68/H-83221 Żeliwo ciągliwe Gatunki, powinno byc

2 T p S S Ó 6  -  z korpusem ZcC3006, powmno bye

? r p̂ k o e t = s . B “ O 006 w8 PN-68/H-83221, powmno Syc 

B 30-06 wg PN-92/H-83221
/miana 1 -  Biuletyn PKNiM nr 4/78 poz 36 
poprawka 1 -  Biuletyn PKNiM nr 2/80 poz 11

31 BN-72/3732-01 Kurki sondy okrętowe Dnom — 40 mm
V 45

1 W punkcie 5, na rys, zamiast Rl‘/2", powinno być G1V2, zamiast R 2 p o 
winno być G2

2 W punkcie 8a), zamiast 2,5 kG/cm2 (0,25 MN/m-), powmno być 0,25 MPa 
(2 5 kG/cm2)

3 W punkcie 8b), zamiast I 5 kGcm2 (0,15 MN/m'), powinno b,yc 0,15 MPa 
(1,5 kG/cm )

4 W INFORMACJACH DODATKOWYCH, po poz b), dopisuje się następujący 
tekst Norma zawiera jednostki miary legalne w rozumieniu zarządzenia Prezesa 
PKNiM z 5 01 1976 r

(B iu le ty n  P K N iM  tu  4/78 po z  36)

przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej

23 BN-72/3732-04 Kurki sondy okrętowe Dnom=40 mm
V 45

Rysunek zmienia się następująco

l. . ...________ m ___________
axn

zmiana 3
93 09 10

znnana 1
5 11 77 r

zmiana 2 
6 9 79 r

zmiana 1 — Biuletyn PKNIM nr 4/78 poz 36 (B iuletyn PKNM1J n r 2/80 poz 11)



55 BN-72/3732-04 Kurki sondy okrętowe Z)nom = 40 mm 
0545
1 W punkcie 2, zamiast BN-66/3702-02, powinno byc PN-92/W-24001
2 W punkcie 7, zamiast dla warunków korozyjnych ciężkich powłoką Zn-Cm wg 

BN-66/3702-02, powinno byc dla warunków korozyjnych ciężkich wg PN-92/W-24001
zmiana 1 — Biuletyn PKNiM nr 4/78 poz 36 
zmiana 2 — Biuletyn PKNMiJ nr 2/80 poz 11 
zmiana 3 — Biuletyn PKNMiJ nr 13/93 poz 77

zmiana 4
93 10 26

(Biuletyn PKNMiJ nr 14/93 poz 81)


