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ŚRODKI 
TRANSPORTU 

WODNEGO 
I URZĄDZENIA 

PŁYW AJĄCE

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-76

Kraty kingstonoiue stalouje 
okrętoine

3731-44

Grupa katalogowa V 43

1 Przedmiot normy Przedm iotem  norm y są b) Rodzaj B —  wg rys 2 i tabl 2
k ra ty  km gstonowe stalowe stosowane na wlocie 
wody m orskiej do system u rurociągów balasto
wych

2 Rodzaje Rozrozma się trzy  rodzaje k ra t 
km gstonowych

A — okrągłe,
B — prostokątne z ozebrowam em  poprzecz

nym,
C — prostokątne z ozebrowam em  wzdłużnym
3 Przykład oznaczenia k ra ty  kingstonowej s ta 

lowej rodzaju B o w ym iarach a =  490 mm, 
b =  740 mm

KRATA KINGSTONOWA B 490 X 740 BN-76/3731-44
4 Wymiary i masa
a) Rodzaj A — wg rys 1 i tabl 1

Rys 1 

Tablica 1

Wiel- Prze- Liczba
żeber

Liczba di d.
“

l s Sl Masa

kość
D

lot
cm

otwo- 
row do 

śrub
mm kg

150 95 7 2 106
12

30
13

1,6

200 185 10 4
154 45 2,7

250 270 12 200 14 50 14 8 4,2

Rys 2

Tablica 2

W ielkość 
a X b

P rz e 
lo t
cm

L iczba
żeb er

L iczba 
o tw o- 

ro w  do 
ś ru b

b, b M asa

m m kg

290X 340 440 12 230| 280 — 9
340X 440 960 16 4 2 8 o] 380 — 12
390X 540 1290 20 330 480 — 15
440X 640 1780 24 380| 580 190 21
490X 740 2410 28 6 430 680 290 24
540X  840 3110 32 480j 780 350 30
590X 940 3840 36 530 880 450 36
640X1040 4700 40 8 580 980 550 40
690X1140 5650 44 63o] 1080 650' 44

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 20 kwietnia 1976 r

jąca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1977 r 
(Dz Norm i Miar n r 14/1976 poz 48)

jako norma obowiązu-
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2 BN-76/3731-44

c) Rodzaj C —  wg rys 3 i tab l 3

, s/m

5 Materiał — stal St3SX wg PN-72/H-84020

6 Wykonanie — spawane, zadziory usunięte, 
spoiny wyrów nane

7 Wykończenie — pokryte powłoką Zn-Op wg 
BN-69/3702-03

8 Cechowanie Na obwodzie kraty , w miejscu 
oznaczonym na rys 1 — 3, należy wybić cechę za
w ierającą wyróżnik oznaczenia bez części słow
nej

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja zgłaszająca normę — Biuro Projektowo- BN-69/3702-03 Powłoki cynkowe zanurzeniowe na wyro-
-Konstrukcyjne Stoczni Gdańskiej im Lenina by dla okrętowmctwa

2 Normy związane
PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej ja 

kości ogolnego przeznaczenia Gatunki

Rys 3

Tablica 3

W ielkość 
a X b

P rz e 
lo t
cm 2

Liczba
żeb er

L iczba 
o tw o- 

ro w  do 
ś ru b

bi b2 M asa

m m kg

290X340 440 10 230 280 — 9
340X440 970 12 4 280 380 — 12

390X540 1300 14 330 480 — 15
440X640 1790 16

6
380 >80 190 21

4901X740 2420 18 430 680 290 24

3 Autor projektu normy — mz Andrzej Osowski



113 BN-76/3731-44 Kraty kingstonowe stalowe okrętowe
0543
W punkcie 7 i w INFORMACJACH DODATKOWYCH, p 2, zamiast BN-80/ 

3702-03, powinno byc PN-92/W-24002

zmiana 1
93 11 26

(Biuletyn PKNMiJ nr 14/93 poz 81)


