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P r z e n o ś n ik i  ta ś m o w e  o k r ę to w e 3741-03

B ębny
PŁ Y W A JĄ C E P a r a m e tr y  p o d s ta w o w e

G rupa katalogow a V 47

1 Przedmiotem normy są parametry podstawo
we bębnów przenośników taśmowych okrętowych

2 Parametry podstawowe bębnów i zamocowań 
wg rys 1 — 4 i tablicy

a) b)
M33* 2 tO

M 3 3 * 2 '/[_

>5
y ^ O d p r w r j i U f r r e

przttitkA-*

6 0

no

\BN-78 I 3 7 H - 0 3  l i

Rys 1 a) elektrobęben, b) hydrobęben

Rys 2 Bęben do przekładni łańcuchowe]
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Zgłoszona przez C entrum  Techniki O krętowe] w  G dańsku 
U stanow iona przez D yrek tora C entrum  Techniki O krętow e] dnia 20 stycznia 1978 r  jako norm a obowiązu

jąca od dnia 1 stycznia 1979 r  (Dz Norm i M iar n r  6/1978 poz 30)
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Rys 3 Bęben kieru jący Rys 4 Zamocowanie bębnów wg rys la , lb  i 3
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E lektrobęben
wg rys la

H ydrobęben
wy rys lb
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rys 2 i 3

N 2) V») D1) N2) V Di) = 160 mm Di) =  200 mm

d 1 P d e

mm kW m/s mm kW m/s rrm

200 280 220 — — — — — —

300 420 340

0,37 0,075
400 520 44,0 0,55 0,1 0

200 0,75 0 25 200 4 do 30 25 40 30

600 720 640 1,1 0,4 2
0,8

$00 920 840

1) W  p r z y p a d k u  s to s o w a n ia  r u r  d o p u s z c z a  s ię  in n e  w a r to ś c i  o d p o w ia d a ją c e  n a jb l iż s z y m  ś re d n ic o m  z e w n ę tr z n y m

w e d łu g  p r o g r a m u  p r o d u k c j i  r u r  -

2) M oc s i ln ik a  M o cy  1 1 k W  n ie  n a le ż y  k o ja r z y ć  z p rę d k o ś c ią  o b w o d o w ą  V  =  0 075 m /s  

s) D o p u sz c z a ln a  o d c h y łk a  ±10%

3 Postanowienia przejściowe Do dnia 31 grud
nia 1982 r dopuszcza się produkcję elektrobębnów

dla taśmy B =  400 mm o wymiarach L = 450 mm 
i A =  530 mm
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INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — F abryka U rzą- PN-70/M-85005 W pusty pryzm atyczne
dzen O krętow ych TECHMET, Pruszcz G dański 3 Symbol wg SWW — 1057-7

2 Normy związane 4 Autor projektu normy — praca zbiorowa


