UKD 621 229 32

NORMA BRANZOWA
BN-77
OBRABIARKI Oprzyrzqdowanie 4422-04
|l urzagdzenia i
DO OBROBKI Zatrzaski walcowe
METALI
przesuwne zebatkowe
Grupa katalogowa IV 27
1. WSTEP nego zebatkowego o wielko$ci nominalnej d x | = 20x80 mm

PLAp 20x80 BN-77/4422-04

Przedmiotem normy se zatrzaski

1 1 Przedmiot normy
walcowe przesuwne zebatkowe
3 WYMAGANIA
1 2. Okreslenia Wielko$s¢ nominalna - $rednica pilota d,
oraz diugosé walka zebatego | w mm 3 1 Gtébwne wymiary w mm - wedtug rysunku i tablicy
na str 2
3 2 Cechowanie Na zatrzasku nalezy umiescic co naj-
2. PODZIAL- | OZNACZENIE
mniej nastepujece dane
2 1 Rodzaj - zatrzaski walcowe przesuwne zebatkowe o .
a) znak wytworni,

symbolu PLAp wg PN-61/M-02814 b) symbol wg PN-61/M-02814,

2 2 Przyktad oznaczenia zatrzasku walcowego przesuw - c) wielko$¢ nominalng

KONIEC

Informacje dodatkowe

Zgtoszona przez Instytut Obrébki Skrawaniem
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Ziednoczenia Przemystu Obrabiarkowego dnia 13 mala 1977
lako norma obowiqzu|lgca w zakresie produkcp od dnia 1 lipca 1978 r
(Dz Norm i Miar nr 6/1978 poz 30)

r

Wplyw do WN 10 178 Oddano do sktadu 8 2 78 Druk ukoriczono w kwietniu 78 Cena zt 540
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1978 Objoj80a w Naktad 5700-f55 egz Zam 332/78



Gtéwne wymiary

1 - tuleja,

Wielko$¢
nom inalna
dX|

12X70

12X150

16X70

16X150

20X80

20X180

25X80

25X1 80

2- pilot,

30

110

30

110

35

135

35

135

60

140

60

140

70

170

70

170

3,

4 -

25

30

35

42

korek,
Dz
21 30
21 30
24 36
27 36

32

32

35

45

16,5

18,5

21,5

26,5

podktadka, 6 -
tek stozkowy

65

70

80

100

BN-77/4422-04

sprezyna, 7 - tulejka, 8- rekojes¢ zaciskowa, 9 - wkret,

15

19

23

39

11- zaslepka

Sprezyna
wg
BN-77/
4422-01

9X55

12X60

13X71

17X1 14

Tulejka
wg
BN-77/
4422-02

12

16

20

25

Rekojes¢
zaciskowa
wg
PN-57/
M-56155

B 100

B 125

Wkret
wg
PN-74/M-82209

M5X14-5 8 -1l

M6X16-5 8 -1l

10- ko-

Kotek
stozkowy
wg
PN-66/
M -850 20

4X25

5X30



Informacje dodatkowe do BN-77/4422-04 3

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowujagca norme - Instytut Obréobki PN-66/M-85020 Kotki stozkowe

Skrawaniem. Krakéw BN-77/4422-01 Oprzyrzedowame Sprezyny do zatrzaskéw

walcowych
2 Istotne zmiany w stosunku do PN-59/M-61112 Prze-
BN-77/4422-02 Oprzyrzgdowame Tulejki do zatrzaskow
niesiono rysunki czes$ci sktadowych zatrzaskéw wraz z wy-
walcowych
maganiami dotyczagcymi ich wykonania do informacji dodat-

kowych
4. Symbol wg SWW - 0642-326
Dotychczas obowiezujeca PN-59/M-59/M -61112 zostaje

uniewazniona z dniem 1 lipca 1978 r

5 Autor projektu normy - inz Zbigniew Trocki, OS$rodek
3 Normy zwigzane Badawczo-Rozwojowy Sprzetu Machmcznego - Tarnéw
PN-61/M-02814 Klasyfikacja i znakowanie przyrzagdéw po-
mocniczych Dziat P 6 Czesci sktadowe zatrzaskow
PN-57/M-56155 Rekojeéci zaciskowe i ich péHabrykaty a) Tulejg - wg rys 1-1 i tabl 1-1

PN-74/M-82209 W krety ze tbem stozkowym 2z gwintem na

catej dtugosci

Tablica 1-1

Wielkos¢ nominalna

zatrzasku d M D Dt 14 *5 U 7 "8 R
dx |
mm
12x70
18 M20x1,5 6H 25 30 65 10 27,5 16,5 13
12x150
16x70
22 M24x],5 6H 30 36 70 10 27,5 18,5 13
16x150
20x80
25 M30x1,5 6H 35 42 80 o 10 29,5 21,5 15
20x180
25x80
32 M36x1,5 6H 42 48 100 12 39,5 26,5 17
25x180

M ateriat - stal 15 wg PN-75/H-84019
Obrébka cieplna - twardo$¢ min 58 HRC
Gtebokos$é warstwy utwardzonej 0,8 0,1 mm

Obrébka powierzchniowa - oksydacja



b) Pilot - wg rys 1-2 i tabl 1-2

dv)

Informacje dodatkowe do BN-77/4422-04

Wielkos¢
nominalna d
zatrzasku
d x i
12x70
12
12x150
16x70
16
16x150
20x80
20
20x 180
25x80
25
25x180
M ateriat -

Rys

Obrébka cieplna -

18

22

25

32

dz /9 Ato
mm

10 55 10 34

13 60 14 34

15 70 18 38

18 85 22 48
15 wg PN-75/H-84019

twardos¢ min 58 HRC
+0,1 mm

Tablica 1-2

Gtebokos$¢ warstwy utwardzonej 0,8

Obrébka powierzchniowa - oksydacja

c) Watek -

wg

rys

1-3 i tabl 1-3



Wielko$¢ nominalna zatrzasku
dx |

12x70

12x150

16x70

16x150

20x80

20x1 80

25x80

25x180

Informacje dodatkowe do BN-77/4422-04

Tablica 1-3

*17 ~13 "4
mm
70 95
150 175
21 50
70 95
150 175
80 110
24
180 210
60
80 110
27
180 210

M ateriat - stal 45 wg PN-75/H-84019

Obrébka cieplna - ulepszone do twardos$ci 28 - 32 HRC

Obrébka powierzchniowa -

Wielko$¢ nominalna
zatrzasku

oksydacja

d x|
mm

12x70

M20 x 1,5 6g 24 10
12x150
16x70

M24 x 1,5 69 28 13
16x150
20x80

M30 x 1,5 6g 34 15
20x 180
25x80

M36 x 1,5 6g 40 18
25x 180

M ateriat - stal St 5 PN-72/H-84020

Obrébka powierzchniowa -

oksydacja

12

12

12

15

DP

18

21

24

10

Liczba zebow

ds3
z
12 12
14
16
16
9 R
2 25
2 31,5
3 31,5
3 31,5



&00

e) Podktadka -

f) Zasdlepka -

wg rys 1-5
Rys
wg rys 1-6

Rys

i tabl

i tabl

1-6

Informacje dodatkowe do BN-77/4422-04

1-5
Wielkos$¢
nominalna

zatrzasku
d x|

12x70
12x150
16x70
16x150
20x80
20x180
IBN-77/4422-04-1-5> 25x80

25x180

M ateriat -
H -84020

Obrébka powierzchniowa -

1-6

Wielkos¢
nominalna
d x|

M ateriat -

Wykonanie -

Tablica 1-5

Ds d5 dé d7 "8 9i
mm

42 13 5,5 10,3 30 3

52 17 6,6 12,4 36 4

stal weglowa konstrukcyjna wg PN-72/

oksydacja

Tablica 1-6

12x50 16x70 20x70 25x70
12x150 16x150 20x150 25x170
18 26 30 35
20 28 32 40
1 1,5 1,5 1,5

blacha cienka do tloczenia wg PN-69/H-921 21

ttoczone



