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Zasuwki wierzchnie
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5054-11

Grupa katalogowa XVII 18

1. WSTĘP

Przedmiotem normy są zasuwki wierzchnie z zaczepami stosowane w 

meblach skrzyniowych.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział zasuwek - wg tabl. 1 na str. 2.

2.2. Przykład oznaczenia zasuwki wierzchniej (0654— 54-2), z suwa­

kiem odgiętym (2), z uchwytem nitowanym (1), o wytrzymałości mecha­

nicznej I (1), z powłoką niklową błyszczącą (14), z zaczepem wiel­

kości (5)*

ZASUWKA WIERZCHNIA 002-101-014-3 BN-75/5054-11 

albo 0654-542-002-101-014-3 BN-75/5054-11

Zgłoszona przez Z|ednoczeme Przemysłu Meblarskiego 
Ustanowiona przez Dyrektora Z|ednoczenia Przemysłu Meblarskiego 

dnia 22 listopada 1975 r |ako norma obowiqzu|qca w zakresie produkcp i obrotu
od dnia 1 października 1976 r 

(Dz Norm i Miar nr 3 /1 9 7 6  poz 7 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976 Wpływ do WN 20 2 76 Oddano do składu 17 3 76 C.na xł 4.80
Druk ukończono w sierpniu 76 Ob| 0j50 ark wyd Nakład 1 7 0 0 + 5 4  egz Zam 753/76
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tablica 1

Symbol

Nazwa grupy, podgrupy, 
działu, typu, postaci, 
kierunku, klasy, ro­
dzaju, odmian i wiel­

kości
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0654-542 zasuwki wierzchnie

0 - podział nie występuje

0 - podział nie występuje

1 - z suwakiem prostym

2 - z suwakiem odgiętym

1 - z uchwytem nitowanym

2
- z uchwytem stanowiącym 
całość z suwakiem

0 - podział nie występuje

1
- wytrzymałość mecha­
niczna klasa I

2 - wytrzymałość mecha­
niczna klasa II

3
- wytrzymałość mecha­
niczna klasa III

0 - podział nie występuje

1 1
- z powłoką mosiężną 
matową

1 2 - z powłoką mosiężną 
błyszcząc ą

1 3 - z powłoką niklową 
matową

1 4 - z powłoką niklową 
błyszczącą

1 7
- z powłoką chromową 
matową

1 8 - z powłoką chromową 
błyszcz ącą

1 - wielkość zaczepu nr 1

2 - wielkość zaczepu nr 2

3 - wielkość zaczepu nr 3

4 - wielkość zaczepu nr 4

5 - wielkość zaczepu nr 5
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3. WYMAGANIA

3.1» Główne wymiary w mm zasuwek wg rys. 1 - 3» Wymiary zaczepów - 

wg rys. 4 - 8 .

Rys. 1

R y s .  2
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Zaczep 1

Z aczep  2

Rys. 5
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Zaczep 3

Z aczep  4

R y s .  7
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Rys. 8

5.2. Nazwa części 1  własności mechaniczne materiału wyjściowego 

wg tabl. 2.

Tablica 2

Nr części 
na rys.
1 i 3

Nazwa części

Wytrzymałość na 
rozciąganie R m

Najmniej sza 
twardość HB

kG/mm2 daN/ mm^ kG/mrâ daN/mm

1 Obudowa
34 33,4 1 1 0 10?,9

2 Suwak

3 Sprężyna płaska 135 132,4 3 0 0 294,3

4 Uchwyt (czopik) 37 36,3 137 134,4

5 Zaczep 34 33,4 1 1 0 107,9

5.5. Wygląd, zewnętrzny jak dla powierzchna widocznych pozostałych 

wg EN-7 5 / 5 O5 9 -O3  p. 3.9.6.2.

Na powierzchniach bocznych dopuszcza się wzdłużne wgłębienia bę­

dące wynikiem, ciągnięcia materiału, a w przypadku wykonania obudowy 

z taśmy mosiądzowanej dopuszcza się odsłonięcie podłoża na krawę­

dziach w miejscu cięcia.

5.4. Trwałość użytkowa. Suwak zasuwki powinien przesuwać się płyn­

nie, bez zacięć i zakleszczeń przy użyciu siły od 4 do 15 H, zasuw­
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ka zamocowana w mebel powinna zapewniać 5 0 0 0 0  przesunięć suwaka z 

częstotliwością 1 5  t  20 cykli na minutę.

5.5. Pozostałe wymagania 1 badania - wg BN-75/5059-05.

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zasuwki 1 zaczepy należy pakować w pudełka kartonowe wg PN-70/ 

G-79401. Liczba sztuk zasuwek 1  zaczepów powinna kończyć się na 0 

lub 5. W przypadku pakowania zasuwek mosiądzowanych należy każdą z 

osobna zawijać w bibułkę.

Pozostałe wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transpor­

tu oraz znakowania - wg BN-72/7147-06.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Zakład Wzorcowania i Badania Okuć Meblo­

wych w Bydgoszczy przy FAM, Chełmno.

2 . Istotne zmiany w stosunku do PN-62/F-78105

a) wprowadzono typy zasuwek z uchwytem nitowanym,

b) wprowadzono nowe rodzaje powłok, niklową i chromową,

c) rozszerzono postanowienia dotyczące trwałości użytkowej.

Dotychczas obowiązująca PN-6 2 /F-7 8 1 O5 zostaje unieważniona z dniem 1 paź­

dziernika 1 9 7 6 r.

5. Normy związane

PN-7 0/C- 7 9 4 0 1  Opakowania kartonowe i tekturowe, pudełka. Wspólne wymagania 

i badania

BN-75/5059-03 Okucia meblowe. Wymagania i badania

BN-72/7l47-06 Okucia meblowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. Wymaga­

nia podstawowe

4. Normy zagraniczne

Bułgaria BDS 6 6 6 6 - 6 7  ClOpMeHą 3a MeÓeJlM. TwilOBe W OCHOBHM pa3MepM 

Czechosłowacja ĆSN 1 6 695 Nabytkove kavani zastra strinova 

Rumunia STAS 5026-37 Zavoave aplicate pentru mgbiliew

5. Autor projektu normy - Lech Ślusarski, Zakład Wzorcowania i Badania Okuć

Meblowych, Bydgoszcz.



zmiana obowiązuje od dnia 1 stycznia 1982 r

przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemyślu Meblarskiego

15 BN-75/5054-11 Okucia meblowe Zasuwki wierzchnie
1718 J
1 W punkcie 2.1 Podział zasuwek, w tabl 1, nazwa symbolu postaci zmienia 

się następująco
1 — z chwytem celmdrycznym
2 — z chwytem płaskim

CC

zmiana 3 
1 07 81 r

Rys 'tb Rys. 26

8

14

BN-75/5054-11 Okucia meblowe Zasuwki wierzchnie 
1718
1 W punkcie 3 1 Główne wymiary dopisuje się następujący tekst 
Odchyłki wymiarów nietolerowanych -  wg BN-79/5059-03 tabl 1, wymiary mon. 

tazowe — szereg s, pozostałe wymiary — szereg z
2 Tytuł punktu 3 4 zmienia się na 3 4 Wytrzymałość Na końcu punktu do­

pisuje się Zasuwka wierzchnia z suwakiem prostym -  II klasa wytrzymałości, 
zasuwka wierzchnia z suwakiem giętym — I klasa wytrzymałości

3 W punkcie 3 Normy związane INFORMACJI DODATKOWYCH dopisuje się 
BN-77/5059-04 Okucia meblowe Wytrzymałość
zm iana 1 
zm iana 2 
zm iana 3

B iuletyn  PKNiM n r 8/77 poz 7# 
B iuletyn  PKNiM n r  11—12/78 poz 113 
B iuletyn  PKNM1J n r  U—12/81 poz 110

(B iuletyn PKNM1J n r 10—11/83 poz 88)

BN-75/5054-11 Okucia meblowe Zasuwki wierzchnie
XVII 18

1 W punkcie 3 2 Nazwa części i własności mechaniczne materiału wyjściowego
tabl 2 zmienia się następująco

zmiana 4
16 6 83 r

zmiana 2
25 8 78 r

Tablica 2

Nr części 
na rys 
1 i 3

Nazwa części
Najmniejsza wytrzyma­
łość na rozciąganie R m

Najmniejsza twar­
dość HB

MPa MPa

1 Obudowa 340 1 100
2 Suwak
3 Sprężyna płaska 1350 3 000
4 Uchwyt (czopik) 370 1 370
5 Zaczep 340 1100

2 Treść punktu 3.4 Trwałość użytkowa zmienia się następująco 
— wg BN-77/5059-04 p 2 4 i 3 4

zm iana 1 — B iuletyn  PKNiM n r 8/77 poz 78 (Biuletyn PKNiM n r 11—12/78 poz 113)



6 BN-75/5054-11 Okucia meblowe Zasuwki wierzchnie
XVII 18
W punkcie 3 1 Główce wymiary na rys 1, 2 i 3
zamiast 6 powinno być 0,6

-(-0,8 -{-0,8 
zamiast 50_Q1 powinno b\c 50 _ Q 4
zamiast *=̂10 powinno byc 8 + 2 
zamiast 0 64 powinno być 0 6,4 
Wymiar 14 — skreśla się 
Sposób wymiarowania oraz niektóre wymiary rys 4 zmienia się następująco

W punkcie 31 dopisuje się następujące zdanie Dopuszcza się wykonaie zacze­
pów o innych wymiarach po uzgodnieniu z odbiorcą

zmiana 1
28 3 77 r

(Biuletyn PKNiM nr 8/77 poz 70)



przez Dyrektora Fabryki Akcesoriów Meblowych

17 BN-75/5054-H Okucia meblowe Zasuwki wierzchnie
1718

1 Punkt 2 2 Przykład oznaczenia, w drugim wierszu, zamiast z uchwytem ni­
towanym, powinno być z uchwytem cylindrycznym

2 Tablica 1, w kol odmiany, zamiast 17 — z powłoką matową chromową, po­
winno być 15 — z powłoką cynkową, zamiast 18 — z powłoką chromową błyszczą­
cą, powinno być 18 — z powłoką chromową

3 Punkt 31 Główne wymiary — rys 1, 2 i 3, zamiast 0 6 4, powinno być 
2 otw 0 6,4, rys 5, 7 i 8, zamiast 0 3,4, powinno być 2 otw 0 3,4

4 W punkcie 3.3 Wygląd zewnętrzny, dopisuje się wg BN-79/5059-03 p 3 4 6 
tabl 2
zm iana 1 — B iuletyn PKNiM n r 8/77 poz 70 (B iuletyn PKNM iJ n r 8—9/84 poz 70)
zm iana 2 — B iuletyn PKNiM n r 11—12/78 poz 113 
zm iana 3 — B iuletyn  PKNM iJ n r 11—12/81 poz 71 
tm iana 4 — B iuletyn  PKNM iJ n r 19—11/83 poz €8

zm iana 5
10 5 84 r


