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Grupa katalogowa XVII 18

1 WSTĘP 2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

Przedm iotem  norm y są uchw yty stosowane 
w m eblarstw ie 2 1 Podział uchwytów —  wg tabl 1, 2, 3 i 4

Tablica 1
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Nazwa
grupy, podgrupy, działu, typu postaci, 

kierunku, klasy, wytrzymałości, rodzaju, 
odmiany i wielkości

0654-651
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Uchwyty gałkowe

— podział me występuje

podział me występuje

walcowe

— grzybkowe

stożkowe
— prostopadłoscienne

— naroża prostokątne

narcza zaokrąglone

naroża ścięte

czworokątne

— podział me występuje
— wytrzymałość mechaniczna klasa 1

— wytrzymałość mechaniczna klasa 2

— stalowe

znalowe
— mosiężne

aluminiowe

z tworzywa

— mosiądzowane

niklowane

chromowane

metalizowane

anodowane

oksydowane

— lakierowane

surowe

— podział me występuje

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego dnia 10 marca 1976 r  jako norma 

obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1977 r  (Dz Norm i Miar nr 12/1976 poz 43)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L I Z A C Y J N E  1976 W p ły w  d o  W N  3 5 76 O d d a n o  d o  s k ł a d u  30 6 76 

D r u k  u k o ń c z o n o  w  p a ź d z i e r n i k u  76 O b j  0 80 a  w  N a k ła d  1800 + 42 e g z  K D A  w  K a l i s z u  z a m  2497

C e n a  z ł  3,60
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Tablica 2
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Nazwa
grupy, podgrupy, działu, typu postaci, 

kierunku, klasy, wytrzymałości, rodzaju, 
odmiany i wielkości

0654-652 Uchwyty prętowe

1 — jednostronnie mocowane odchylne

2 — jednostronnie mocowane meodchylne

3 — dwustronnie mocowane odchylne

4 — dwustronnie mocowane meodchylne

1 — bez tulejki

2 — z tulejką stożkową

3 —• z tulejką owalną

4 — z tulejką cylindryczną

1 — z nakrętką

2 — z wkrętem

1 — kołowe

2 -— trapezowe

3 — prostokątne

4 — półeliptyczne

5 — półkolowe

6 — sześciokątne

7 — kwadratowe

8 — połkołowe-trójkątne

9 — pozostałe

0 — podział me występuje

1 — wytrzymałość mechaniczna klasa 1

2 — wytrzymałość mechaniczna klasa 2

1 — stalowe

2 —• znalowe

4 — aluminiowe

5 —- z tworzywa

6 — kombinowane tworzywo-metal

1 2 — mosiądzowane

1 4 — niklowane

2 1 — anodowane

2 2 — chromowane

2 3 — oksydowane

4 0 — lakierowane

1 — L — 25

2 — L  =  40

3 — L =  50

4 — L =  63

5 — L  =  75

6 — L  =  80

7 — L  =  100

8

10 
CM 
H11 1
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Tablica 3
Symbol

Nazwa
grupy, podgrupy, działu, typu postaci, 

kierunku, klasy, wytrzymałości, rodzaju, 
odmiany i wielkości
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0654-653 Uchwyty miseczkowe

1 — z chwytem stałym

2 — z chwytem ruchomym

3 — bez chwytu

1 — w kształcie czaszy

2 — w kształcie cylindrycznym

1 — z chwytem płaskim

2 — z chwytem wypukłym

3 — bez chwytu

0 — podział me występuje

1 — okrągłe

2 — prostokątne

3 — o narożach zaokrąglonych

1 — wytrzymałość mechaniczna klasa 1

2 — wytrzymałość mechaniczna klasa 2

1 — stalowe

3 — mosiężne

5 — z tworzywa

6 — kombinowane tworzywo-metal

1 2 — mosiądzowane

1 4 — niklowane

1 7 — chromowane

2 1 — metalizowane

8 0 — surowe

0 — podział nie występuje

2 2 Przykład oznaczenia

a) uchw ytu gałkowego (0654—651), grzybko­
wego (2), o narożach zaokrąglonych (2), o w ytrzy­
małości m echanicznej klasa 1 (1), aluminiowego 
(4), anodowanego (21)

UCHWYT GAŁKOWY 002—201—421 BN-76/5058-01 
lub 0654—621 002—201—421 BN-76/5058-01

b) uchw ytu prętowego (0654— 652) dw ustronnie 
mocowanego nieodchylnie (4), bez tu le jk i (1), 
z w krętem  (2), prostokątnego (3), o wytrzymałość* 
mechanicznej klasa 1 (1), znalowego (2), niklow a­
nego (14), o rozstawie L =  80 (6)

UCHWYT PRĘTOWY 412—301—214—6 BN-76/5058-01 
lub 0654—652 412—301—214—6 BN-76/5058-01

c) uchw ytu miseczkowego (0654— 653, z chwy­
tem  stałym  (1), w kształcie cylindrycznym  (2), 
z chw ytem  w ypukłym  (2), okrągłego (1), o w ytrzy ­
małości m echanicznej klasa 1 (1), z tworzyw a (5), 
bez powłoki (80)

UCHWYT MISECZKOWY 122—011—580—0 BN-76/5058-01 
lub 0654—653 122—011—580—0 BN-76/5058-01

d) uchw ytu listwowego (0654— 654), kątowego 
(1), mocowanego dwoma w krętam i (1), prostokąt­
nego (3), o wytrzym ałości mechanicznej klasa 1 (1), 
znalowego (2), niklowanego (14), o rozstawie L = 

63 (1)

UCHWYT LISTWOWY 011—301—214—1 BN-76/5058-01 
lub 0654—654 011—301—214—1 BN-76/5058-01

3 WYMAGANIA

3 1 Główne wymiary — wg rys 1

3 2 Odchyłki wymiarów Przesunięcie osi 
otworow gwintowanych względem osi uchw ytu 
me powinno przekraczać 1,0 mm Płaszczyzny 
przylegające do elem entów meblowych me po­
w inny wykazywać zwichrowan, krzyw izn wię­
kszych mz 0,3 mm na 100 mm długości

3 3 Wygląd zewnętrzny — wg BN-75/5059-03

3 4 Wytrzymałość U chw yty poddane działaniu 
sił statycznych Ft i F2 oraz dynamicznej W  przy­
łożonych jak na rys 2 i 3 o wartościach wg tabl o 
me powinny ulec trw ałym  odkształceniom
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Tablica 4

Symbol
Nazwa

grupy, podgrupy, działu, typu postaci, 
kierunku, klasy, wytrzymałości, rodzaju, 

odmiany i wielkości
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0654-654 Uchwyty listwowe

0 — podział me występuje

1 — kątowe

2 — zbiezne

1 — mocowane dwoma wkrętami

2 — mocowane jednym wkrętem

2 — trapezowe

3 — piostokątne

5 — połkołowe

6 — sześciokątne

7 — kwadratowe

9 — pozostałe

0 — podział me występuje

1 — wytrzymałość mechaniczna klasa 1

2 — wytrzymałość mechaniczna klasa 2

1 -— stalowe

2 — znalowe

4 — aluminiowe

5 — z tworzywa

6 — kombinowane tworzywo-metal

1 2 — mosiądzowane

1 4 — niklowane

2 1 — anodowane

2 2 — chromowane

2 3 — oksydowane

4 0 — lakierowane

1
2

— L  =  63

— L  =100

L -rozstaw  uchwytu  _______________ _
n - wielokrotność 32mm [ bn-7S/505S-: oT:T1

R ys  1
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Tablica 5

Klasa
Siła Fi Siła F2 SPa W

N kG N kG J  | kG m
1 200 20 100 10 1 0,1
2 400 40 200 20 1 0,1

Przyjęto 1 kG =  10 N oraz 1 J  =  01 kG m

3 5 Pozostałe wymagania — wg BN-75/5059-03

5 BADANIA

5 1 Program badań — wg BN-75/5059-03

5 2 Sprawdzenie wytrzymałości uchwytów na­
leży wykonywać przykładając siły jak  na rys 2 i 3 
Sprawdzenie wytrzym ałości na działanie siły 
należy wykonywać z prędkością od 20 do 40 
m m /m in Szerokość płaszczyzny przyłożenia siły 
(X) przy obciążeniu zryw ającym  i ściskającym  
powinna stanowić 40% długości uchwytu, lecz me 
mniej mz 1 mm

W przypadku uchwytów innych mz wyszcze­
gólnione na rys 1, jako siłę Fx należy przyjąć 
siłę działającą prostopadle do płaszczyzny moco­
wania uchw ytu w meblu, a jako siłę F2 siłę dzia­
łającą równolegle do płaszczyzny mocowania

W przypadku uchwytów, których kształt w y­
klucza zastosowanie jednej z sił, należy ograni­
czyć badania do spraw dzenia wytrzym ałości na 
działanie siły pozostałej

5 3 Pozostałe badania — wg BN-75/5059-03

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

U chw yty wraz z podkładkam i i w krętam i na­
leży pakować w woreczki ze sztucznego tworzywa 
Dla odbiorcow pozarynkow ych dopuszcza się pa­
kowanie uchwytów oddzielnie Liczbę sztuk uchw y­
tów w opakowaniu należy uzgodnić z odbiorcą 
Pozostałe w ym agania dotyczące pakowania, prze­
chowywania i tran spo rtu  — wg BN-72/7147-06

6 POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do dnia 31 grudnia 1980 roku dopuszcza się 
stosowanie rozstawu uchwytu, L, wg tabl 6

Tablica 6

Roz­
staw

Uchwyty prętowe
Uchwyt

miseczkowy

L 25 | 40 | 50 63 75 80 100 125 46

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Zakład Wzor­
cowania i Badania Okuć Meblowych w Bydgoszczy przy 
FAM Chełmno

2 Normy związane
BN-75/5059-03 Okucia meblowe Wymagania i badania 
BN-72/7147-06 Okucia meblowe Pakowanie, przechowy­

wanie i transport Wymagania podstawowe
3 Istotne zmiany w stosunku do PN-68-78101

a) wprowadzono wymagania i badania wg BN-75/ 
5059-03,

b) uzupełniono normę rozdziałami Podział i oznacze­
nie oraz Pakowanie, przechowywanie i transport

i  Autor projektu normy — Lech Ślusarski — Zakład 
Wzorcowania i Badania Okuć Meblowych Bydgoszcz 

Dotychczas obowiązująca PN-68/F-78101 zostaje unie­
ważniona z dniem 1 stycznia 1977 r



1 Tresc punktu 3 4 Wytrzymałość zmienia się następująco — wg BN-77/5050-01 
p 2 17

2 Treść punktu 5 2 Sprav\dzenie wytrzymałości zmienia się następująco — wg 
BN-77/5059-04 p 3 17

fR iu le tv n  P if  TM i TUT n r %JTOt. a X.

3 BN-76/5058-01 Okucia meblowe Uchwyty
XVII 18 /

1 W tablicy 1 dopisuje się w stopniu podziału — postaci 6-szesciokątne, 
dopisuje się w stopniu podziału — odmiany 16-złocone

24-patynowane
99-pozostałe

2 W tablicy 2 dopisuje się w stopniu podziału — odmiany 
16 — złocone
24 — patynowane 
99 — pozostałe

6 B N -76/5058-01 O k u c ia  m e b lo w e  U c h w y ty
X V II  18 „

3 W tablicy 3 dopisuje się w stopniu podziału — odmiany 

16 — złocone
24 — patynowane 
99 — pozostałe

4 W tablicy 4 dopisuje się w stopniu podziału — odmiany 
16 — złocone
24 — patynowane 
99 — pozostałe

W stopniu podziału dopisuje się — wielkości 3 — L=50 mm

5 Pod rys 1 dopisuje się następującą treść Dopuszcza się wykonywanie uchwy­
tów prętowych o rozstawie otworów na wkręty L =  80 mm, uchwytów listwowych
0 rozstawie otworów na wkręty L=50 mm i uchwytów miseczkowych o rozstawie 
otworów na wkręty L=46 mm W uchwytach stylowych dopuszcza się zmniejszenie 
wymiaru 18 mm do 12 mm

6 W punkcie 3 5 Pozostałe wymagania dopisuje się
Gdy powłoka ochronno-dekoracyjna jest patynowana, a patyną jest wytworzona 

na powłoce z miedzi lub jej stopów nałożonych na podłożu korodującym, uchwyty 
należy zabezpieczyć przed korozją stosując podwarstwy ochronne lub zewnętrznie 
powłoki z lakieru bezbarwnego o takiej grubości, by po 2 h przebywania uchwytów 
w komorze solnej me wystąpiły na nich ślady korozji podłoża Grubości powłok
1 podwarstw zabezpieczających nie normalizuje się 

z m ian a  1 — B iu le ty n  P K N iM  n r  3/79 poz 24

zmiana 1
30 10 78 r

zmiana 2 
5 11 79 r

(B iu le ty n  PK NM 1J n r  3/80 poz 18)


