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NORMA BRANŻOWA
B N -7 7

5 0 5 6 - 0 3
MEBLE O k u c ia  m eblow e

O b e jm y  do oskrzyń

V
Grupa katalogowa XVII 18

1 W STĘP 2 PODZIAŁ 1 OZNACZENIE

Przedm iotem  norm y są obejmy stosow ane do łączen ia  

elementów oskrzyń 2 1 Podział - wg tabl 1

T ablica  1

Symbol

Nazwa grupy, podgrupy, dz ia łu , typu, 
p o stac i, k ierunku, k lasy , w ytrzym a
ło śc i, rodzaju , odmiany i w ielkości

grupy
wg

SWW

pod
g ru 
py

d z ia 
łu

ty 
pu

po
s ta 
ci

k ie 
ru n 
ku

k lasy
wytrzy
małoś
ci

r o 
d za 
ju

od
m ia
ny

w iel
koś
ci

0654-629 - z łącza  meblowe pozostałe

2 - obejmy do skrzyń

0 - podział nie występuje

0 - podział nie występuje

i - wg ry s  1

2 - wg ry s  2

3 - wg ry s  3

4 - wg ry s  4

0 - podział m e występuje

i - w ytrzym ałość k lasa  1

2 - w ytrzym ałość k lasa  2

3 - w ytrzym ałość k lasa  3

0 - podział nie występuje

23 - oksydowane

40 - lakierow ane

i - rozstaw  ramion 20 mm

2 - rozstaw  ramion 85 mm

3 - rozstaw  ram ion 86 mm

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego dnia 24 listopada 1977 r 
jako norma obowiqzu|qca od dnia 1 października 1978 r 

(Dz Norm i Miar nr 5 /1978 poz 27)

Wpływ do WN 29 12 77  Oddano do składu 24  1 7 8  Druk ukończono w kwietniu 78 
Obi 0  55 o. w Nakład 1 8 0 0 + 5 5  egz Zam. 196/78WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1978

Cena zł 3 60



2 BN-77/5056-03

2 2 P rzyk ład  oznaczenia  obejmy do oskrzyń  k lasy  w ytrzym ałości 1 ( 1 ) ,  oksydowanej (2 3 ) , o rozstaw ie  ramion (20)

OBEJMA DO SKRZYŃ 000-010-231 B N -77/5056-03

albo
0654-629-000-010-231 B N -77/5056-03

3 WYMAGANIA

3 1 Główne wymiary w mm - wg ry s  1 i  4  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się  wykonywanie obejm do oskrzyń 

o innych k sz ta łtach  niz podano w normie

Rys 2 Obejma do oskrzyń - postać 2



BN-77/5056-03 3

Rys 3 Obejma do oskrzyn  - postać 3

Rys 4 Obejma do osk rzyn  - postać 4 

3 2 Wygląd zew nętrzny - wg BN-75/5059-03  p 3 9 6 3

Ponadto dopuszcza się  siady  po tłoczen iu , np m iejscowe zgrubienia  i w klęsłośc i w ielkości do 0 ,5  mm

3 3 W ytrzym ałość Obejmy do oskrzyn poddane działan iu  momentu siły  M o w arto śc i wg tabl 2 m e powinny ulec trw a 

łym odkształceniom

T ablica 2

K lasa w ytrzym ałości
Moment M P ostać  obejmy 

wg rysunku
N m

i 80 2 1 3

ii 150 1 1 4

n i 220 -



4 BN-77/5056-03

3 4 Pozosta łe  wymagania - wg BN-75/5059-03

4 PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Pakow anie, przechowywanie i tra n sp o r t  - wg BN-72/7147-06

5 BADANIA

5 1 P rogram  badań, plan badań, opis badań i zaśw iadczenie o wyniku badań - wg B N -75/5059-03

5 2 Spraw dzenie w ytrzym ałości należy wykonać wg B N -76/7103-03 stosu jąc  stó ł o takiej wysokości lub siłę  F  o ta 

kiej w a rto śc i, aby wywołać moment siły  podany w tabl 2 Po każdym stopniu badania wg BN -76/7103-03 p 3 4 2 3 b ) , c ) i 

d) obejmy należy  dokręcić  do sto łu  momentem d o k r ę c a n i a = 2 N m L iczba cykli badania wg BN -76/7103-03 p.3 4 2 3 

d »  1000

K O N I E C

1NFORMAC1E DODATKOWE

1 Insty tucia  opracow ująca normę - Zakład W zorcow a

n ia  i Badania Okuć Meblowych w Bydgoszczy przy  FAM 

Chełmno

B N -72/7147-06 Okucia meblowe Pakowanie , przechow y

wanie i tra n sp o r t  Wymagania podstawowe

2 Normy związane 3 Symbol wg SWW - 0654-629

B N -75/5059-03 Okucia meblowe Wymagania i badania

BN -76/7103-03 Stoły  i  b iu rka  w olnostojące o c z te rech

nogach W ytrzym ałość, odksz ta łca lność , sta teczność  

Wymagania i badania

4 Autor p rojektu  normy - Lech Ś lu sa rsk i - Zakład 

W zorcowania i Badania Okuć Meblowych, Bydgoszcz



32 BN-77/5056-03 Okucia meblowe Obejmy do sknyń
1718

1 W punkcie 3 1 Główne wymiary, zamiast zdania W uzasadnionych przypad
kach dopuszcza się wykonywanie obejm do skrzyń o innych kształtach niż podano 
w normie, powinno być

Dopuszcza się wykonanie obejm do skrzyń o innych kształtach i wymiarach po 
uzgodnieniu między wytwórcą a odbiorcą, rys 1, zamiast 7 ±10 powinno być 
7 ±1,0.

2 Rys 2 zamiast 0 8,3 ±0,4 powinno być 4 X 0  8,3+° 4
4 otwory 0 4,5 ±0,1 skreśla się ✓

3 Rys 3 zamiast 0 12 ±0,3 powinno być 0 12+'4
3 otwory 0 4,5 ±0,1 i 0 8,3+° 4 — skreśla się,

4 Rys 4 zamiast 0 9+°4 powinno być 0 8,3+4,4
d— 8 ±0,2 ' d— 8+«4
d=10 ±0,2 d=10+0 4
d=12 ±0,2 d=12+° 4

5 Tablicę należącą do rys 2 zmienia się następująco

Oznaczenie a b c d

Wymiar
55+1 • 50 ±0,8 32 ±0,3 7 ±1,0

34 ±0,3

57 ±1,0 52 ±1,0 35 ±0,5 9 ±1,0

zmiana 4
10 12 84 r 
25 1 85 r

z m ia n a  1 — B iu le ty n  P K N iM  n r  3/79 p o z  24 
z m ia n a  2 — B iu le ty n  P K N M iJ  n r  10/80 p o z  75 
z m ia n a  3 — B iu le ty n  P K N M iJ  n r  7/81 p o z  70

(Biuletyn P K N M iJ  n r  5/85 p o z  50)



przez Dyrektora Fabryki Akcesoriów Meblowych

2 BN-77/5056-03 Okucia meblowe Obejmy do skrzyń
1718

W punkcie 5 2 Sprawdzenie wytrzymałości jest BN-76/7103-03, powinno byc 
BN-83/7140-12/10

W INFORMACJACH DODATKOWYCH, w p 2 Normy związane jest BN-76/ 
7103-03 Stoły i biurka wolnostojące o czterech nogach wytrzymałość odkształcal- 
nosć, stateczność Wymagania i badania, powinno byc BN-83/7140-12/10 Badania 
i wymagania wytrzymałościowe meblu Stoły i biurka Wytrzymałość, sztywność 
i stateczność

Z m ia n a  1 B iu le ty n  P K N M iJ  n r  3/79 poz  24 
Z m ia n a  2 B iu le ty n  P K N M iJ  n r  10/80 poz  75 
Z m ia n a  3 B iu le ty n  P K N M iJ  n r  7/81 poz 70 
Z m ia n a  4 B iu le ty n  P K N M iJ  n r  5/85 poz 50

(B iu le ty n  P K N M iJ  n r  10/86 p o z  89)

38 BN-77/5056-03 Okucia meblowe Obejmy do skrzyń
XVII 18

1 W punkcie 2 Normy związane,
zamiast BN-75/5059-03, powinno być BN-79/5059-03, 
zamiast BN-72/7147-06, powinno być BN-78/7147-06
2 Na rysunku 4, zamiast 6 otw 0  9+»4, powinno być 6 otw 

0  8,3+0 4
3 W punkcie 3 2 Wygląd zewnętrzny, zamiast BN-75/5059-03 p 3 9 6 3, powinno 

być BN-79/5059-03 p 3 4.6 tabl 2
4 W punktach 3 4 i 51, zamiast BN-75/5059-03, powinno być BN-79/5059-03
5 W punkcie 4 Pakowanie, przechowywanie i transport, zamiast BN-72/7147-06, 

powinno być BN-78/7147-06

z m ia n a  1 — B iu le ty n  P K N iM  n r  3/79 poz  24 (B iu le ty n  P K N M iJ  n r  10/80 poz  75)

5 BN-77/5056-03 Okucia meblowe Obejmy do skrzyń
XVII 18

Na rysunku 4, zamiast wymiaru 60 ±0,8, powinno być 65 ±0,8
(B iu le ty n  P K N iM  n r  3/79 po z  24)

BN-77/5056-03 Okucia m eblowe Obejmy do skrzyń

W punkcie 31 Główne wymian a odbiorcą
otworow na wkręty bez nawie , (B lu le ty n  p k n m u  n r  7 /o i p o z  70)

. 1 B iu le ty n  P K N iM  nr 3/79 p o z  24
z m ia n a  2 =  Biuletyn P K N M iJ  nr 10/80 p o z  75

Zmiana 5
86 05 30

zmiana 2
26 5 80 r

30 10 78 r

zmiana 3
30 1 81 r


