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NORMA BRANZOWA
BN-81

5056-04
MEBLE Okucia meblowe

Podnosniki bezsprezynowe

Grupa katalogowa 1718

1 WSTEP 2.2 Przyktad oznaczenia podno$nika bezsprezynowego
Przedmiotem normy se podno$niki bezsprezynowe stoso- (0654-741), o rozwarciu ramion 110° (2), bez sprezyny
wane w meblarstwie (rozk}adanif i sktadanie wersalek) da- zapadki (i), prawego (P), lakierowanego (40)

lej zwane podnos$nikami

2, PODZIAL- | OZNACZENIE
0654 21-P-40 BN-81/5056-04 lub

2. 1 Podziat - wg tablicy PODNOSNIK BEZSPR3ZYNOWY 21-P-40 BN-81/5056-04

Symbol
Nazwy podgrupy, dziatu, ty-

Grupa 3 _ pu, postaci, kierunku, klasy
gNV?IW § i} = % 5 % >S Z wytrzymatosci, odmiany
5 = Z 8 E =>E : x i wielkosci

€913 & & & & 0
0654-741 podnos$niki bezsprezynowe
0 - podziat nie wystepuje
i - o rozwarciu ramion 100°
2 - orozwarciu ramion 1100
1 - bez sprezyny zapadki
2 - ze sprezyne zapadki
0 - podziat nie wystepuje
P - prawy
1 L - lewy
0 - podziat nie wystepuje
15 - cynkowany
40 - lakierowany
0 - podziatl nie wystepuje

) Zotoszona przez Zlednoczeme Przemystu Meblarskiego )
Ustanowiona przez ngyrektora Zjednoczenia Przemystu Meblarskiego dnia 14 grudnia 1981 r
lako norma chowigzulgca od dnia 1 stycznia 1983 r
(Dz Norm i Miar nr 5/1982 poz 11)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1982. Druk Wyd Norm Wwo Ark wyd. 0,45 Naki 1500+65 Zam 322/82 Ceno zt 8 00



BN-815056-04

3. WYMAGANIA
3 1 Konstrukcja. Podno$nik bez sprezyny zapadki - wg rys 1i ze sprezyne zapadki - wg rys 2

Rys 2 IRV- 81/5 056-04-21



BN-81/5056-04 3

3 2 Gitéwne wymiary wmm - wg rys 1 Dopuszcza sie
odchylenie ptaskownikéw od ptaszczyzny mocowania nie
wiecej niz +3 mm W Elementach teczecych przez nito-
wanie nie dopuszcza si¢ luzu promieniowego wiekszego niz

0,5 mm i mniejszego niz 0, 1 mm

3 3. Wygled zewnetrzny Powierzchnie pn i pp wg
BN-79/5059-03 p 3 4 6 tabl 2

3.4 Powtoki ochronno-dekoracyjne - jak dla
B wg BN-79/5059-03 przy czym

Warunkow

- grubo$¢ powtok - wgp 3 4 1,
- przyczepno$¢ powlok - wgp 3 4 3

Zapadki i zastawki moge by¢ pokryte powtokami galwa-
nicznymi (mosiedzowane, niklowane, cynkowane i oksy-
dowane)

Kolor lakieru do uzgodmenra pomiedzy wytwdrce a od-
biorce

3 5. Wtasnos$ci uzytkowe

3 5 1 Wytrzymatos$¢ i trwatosé - wg BN-77/5059-04

p 2 15 (bez wspomagania)

3 5 2 Pewno$¢ dziatania Podno$nik powinien  dziataé
ptynnie bez zacie¢ i zakleszczen, zapadka i zastawka po-

winny samoczynnie (pod W asnym ciezarem, gdy nie zasto-

sowano sprezyny) zapewni¢ zachowanie wtasciwej pozycji

poduchy oraz niezawodne rozktadanie i sktadanie podno$-
nika
*

3 6 Cechowanie - wg BN-79/5059-03 p 3 6

4 PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Podnosniki bezsprezynowe nalezy kompletowac (prawy
i lewy), a nastepnie owija¢ papierem pakowym, a konce
taSme klejece

Dla odbiorcy pozarynkowego podnos$niki nalezy wiezacé

w komplety (prawy i lewy), a nastepnie pakowa¢ w skrzyn-
ki o liczbie sztuk uzgodnionej pomiedzy wytwérce a od-
biorce
Dopuszcza sie inny rodzaj opakowania, spetniajec wy-
magania normy i o wymiarach zgodnych z BN-78/7147-06
Pozostate wymagania dotyczece pakowania przechowy-

wania i transportu - wg BN-78/7147-06

5 BADANIA

5 1 Program badan, opis badan, kontrola jakos$ci i oce-

na wynikéw badan - wg BN-79/5059-03

5 2 Sprawdzenie wytrzymatosci - wg BN-77/5059-04

p 3 15

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowujgca norme - Fabryki Akcesoriéw

Meblowych w Chetmnie, Zaktad Wzorcowania i Badania

Okué¢ Meblowych w Bydgoszczy

2 Normy zwigzane
BN-79/5059-03 Okucia meblowe
BN-77/5059-04 Okucia meblowe
BN-78/7147-06 Okucia meblowe

Wymagania i badani a
Wytrzymatosé
Pakowanie, przechowy-

wame i transport Wymagania podstawowe

3 Normy zagraniczne
Anglia BS 4112 1967 Specification for performanceremen-
to for hardyare for demestic furniture
zsrr TOCT 13-40-75 $ypHvnypa weCtHap. Odmne rex-
HHuecKHe yciioBHfi
4 Symbol SWW - 0654-741

5 Autor projektu normy - J6zef Szwedt - Zaktad Wzor-

cowama i Badania Oku¢ Meblowych w Bydgoszczy



