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Klucze Zamiast
BN-76/5052-03

Grupa katalogowa 1718

1 WSTĘP

Przedmiotem normy są klucze stosowane do zamków 
meblowych

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2 1 Podział — wg tabl 1

2 2 Przykład oznaczenia klucza do zamka meblowe­
go (0654-520) jednozastawkowego (1), znalowego (2), 
z powłoką chromową (17), o długości trzonu 30 mm 
i wysokości piorą 5 (3)

0654-520-12-17 3 BN-86/5052-03

Tablica 1

Symbol
Nazwa podgrupy rodzaju odmiany i wielkości

Grupy wg SWW podgrupy rodzaju odmiany wielkości

0654-520 Klucze meblowe

1 — do zamków jednozastawkowych

2 — do zamków wielozastawkowych

3 — do zamków bębenkowych

I — stalowy

2 — znalowy

5 — tworzywowy

6 — kombinowane tworzywo-metal

9 — kombinowane metal-drewno

12 — z powloką mosiężną błyszczącą

14 — z powłoką niklową błyszczącą

17 — z powłoką chromową

24 — z powłoką patynową

50 — stan surowy tworzywa

1 — 25X5

2 — 25X6

3 — 30X5

4 — 30X6

5 — 40X5

6 — 40X6

Zgłoszona przez Fabryki Akcesoriów Meblowych 
Ustanowiona przez Dyrektora Fabryk Akcesoriów Meblowych dnia 2 maja 1986 r 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1987 r 
(Dz Norm i Miar nr 10/1986 poz 20)
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3 WYMAGANIA

3 1 Główne wymiary, w mm — klucz do zamka je­
dno- lub wielozastawkowego — wg rys 1, klucz do 
zamka bębenkowego — wg rys 2

Miejsce cechowania

3 2 Wygląd zewnętrzny pwcz wg BN-79/5059-03 
p 3 4 6  tabl 2

3 3 Powłoki ochronne dekoracyjne — jak dla warun­
ków L wg BN-79/5059-03 p 3 4 1 W przypadku po­
włoki patynowej z miedzi lub jej stopow, nałożonej 
na podłożu korodującym klucze należy zabezpieczać 
przed korozją stosując podwarstwy ochronne lub lakie­
rowanie Grubość zabezpieczenia powinna byc taka, 
aby po 2 h przebywania kluczy w komorze solnej nie 
wystąpiły na nich siady korozji podłoża

3 4 Wytrzymałość — wg BN-77/5059-04 p 2 2 
Klucz do zamków bębenkowych po 20000 cykli (wsu­
nięć i wysunięć) we wkładkę bębenkową powinien byc 
sprawny

3 5 Cechowanie — wg BN-79/5059-03 p 3 6

7=zrr*-0,4 i 25 30 40

IBN- 86/5052-03-11

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

Rys I

Kształt uchwytu klucza pokazany jest przykładowo

IBN-8Ć/50S2-03-2 1

Rys 2

Dopuszcza się dowolną długość trzonu kluczy 
o chwycie ozdobnym lub stosowanym jako uchwyt do 
drzwi lub szuflady

Klucze należy pakować oddzielnie w pudła kartono- ( 
we lub tekturowe wg PN-73/O-79401 (liczba kluczy po­
winna byc uzgodniona z odbiorcą) lub wraz z zamkami 
w torby z tworzywa sztucznego Dopuszcza się inne 
opakowania spełniające cel opakowania

Pozostałe wymagania dotyczące pakowania oraz 
przechowywania i transportu — wg BN-78/7147-06

5 BADANIA

5 1 Program badan, opis badan, plan badan i ocena 
wyników badan — wg BN-79/5059-03 

5 2 Sprawdzenie wytrzymałości — wg BN-77/5059-04 
p 32

6 POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do dnia 31 grudnia 1987 r dopuszcza się produ­
kowanie kluczy z otworem o średnicy 3,7 mm

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normy — Fabryki Akcesoriów Meblo­
wych w Chełmnie Zakład Wzorcowania i Badania Okuć Meblowych
w Bydgoszczy

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-76/5052-03
a) rozszerzono zakres normy o klucze do zamków bębenkowych
b) zmieniono podział
c) wprowadzono inny wymiar otworu klucza
3 Normy związane

PN-73/O 79401 Opakowania jednostkowe kartonowe i tekturowe 
Pudełka

BN-79/5059-03 Okucia meblowe Wymagania i badania 
BN 77/5059 04 Okucia meblowe Wytrzymałość 
BN-78/7147 06 Okucia meblowe Pakowanie przechowywanie 

i transport Wymagania podstawowe

4 Symbol wg SWW — 0654 520
5 Autor projektu normy — inz Ludwik Włodarczyk — Zakład 

Wzorcowania i Badania Okuć Meblowych Bydgoszcz


