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NARZĘDZIA 
DO POWLEKANIA 

I CZYSZCZENIA

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-71

W y ro b y  szczo tk a rsk ie

P ę d z le  p ła sk ie  z w y k łe  — 
f lisa k i

4551-09

G rapa katalogowa XVII 22 9

1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są 
pędzle płaskie zwykłe flisaki używane do robot 
malarskich farbami wodnymi i klejowymi

2 3 Przykład oznaczenia pędzla (2886-231) płas
kiego zwykłego flisaka (31), z włosia preparo
wanego borsuka ( +  3), o wielkości 80 (1)

2886-231 +  31 BN-71/4551-09 -

1 2 Dokumenty i normy związane

PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali mskowę- 
glowej ogolnego przeznaczenia

PN-64/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stoż
kowym

BN-69/4550-05 Wyroby szczotkarskie Cechowanie
1 znakowanie

BN-68/4550-07 Wyroby szczotkarskie Wytyczne 
ogolnego pakowania, przechowywania i tran
sportu

BN-68/4551-05 Wyroby szczotkarskie Pędzle 
Ogólne wymagama i badania

BN-68/7195-01 Drewno w narzędziach i pomocach 
rzemieślniczych Wymagania podstawowe i ba
dania

Systematyczny Wykaz Wyrobow, t III GUS, 
Wydawnictwo Cenników i Katalogów, Warsza
wa 1968

Systematyczny Wykaz Asortymentowy (opraco
wanie Zjednoczenia Przemysłu Szczotkarskiego, 
Wydawnictwo Centrali Rolno-Spozywczej War
szawa 1971

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Podział asortymentu i oznaczenie — wg
SWW 1 SWA podbranża 2886-231

2 2 Wielkość W zależności od szerokości czę
ści pracującej — wg rysunku i tablicy rozroz- 
nia się trzy wielkości pędzli 80, 100 i 120

>) Symbol wg SWW 2886-231

3 WYMAGANIA r

3 1 Główne wymiary — wg rysunku i tabl 1 
Pozostałe wymiary i rozwiązanie konstrukcyjne 
— wg obowiązującej dokumentacji technicznej
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70' 80 5 75 2,5

70 100 ±2 5 95 ±2 2,5 ±0,1

70 120 5 115 2,5

Związek Spółdzielni Inwalidów
Ustanowiona przez Prezesa Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy dnia 12 czerwca 1971 r  jako norma 

obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 marca 1972 r (Mon Pol n r 12/1972 poz 86)
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BN-71/4551-092

3 2 Części składowe i materiał — wg tabl 2

T a b lica  2

Nr części 
na rysunku

Wyszczegól
nienie

Materiał

1 Oprawa drewno zbiór IV wg BN-68/ 
7195-01

2 Trzonek drewno zbiór IV wg BN-68/ 
7195-01

3
Część pracu
jąca

włosie preparowane z bor
suka wg uzgodnienia mię
dzy dostawcą a odbiorcą

— Druty i wkręty

drut stalowy 0,3 ocynko
wany, mięKki wg PN-67/ 
M-80026
wkręty wg PN-64/M-82503

— Spoiw o
masa wiążąca odporna na 
działanie wody, rozpusz
czalników i temperatury

3 3 Wykonanie

3 3 1 Oprawa składa się z dwóch części — gór
nej i dolnej, które połączone są czterema wkręta
mi od strony części pracującej, obydwie części 
gładko obrobione, a krawędzie stępione

3 3 2 Trzonek — gładko obrobiony, połączony z 
górną częścią oprawy za pomocą masy wiążącej

3 3 3 Część pracująca Pęczki włókien należy 
przed połączeniem z częścią górną przymocować 
trwale za pomocą drutu do części dolnej oprawy

3 4 Wykończenie Wyrównanie części pracują
cej za pomocą obcinania jest niedopuszczalne Do
puszcza się jedynie obcinanie pojedynczych wy
stających włókien Pędzel po wykonaniu powinien 
byc starannie oczyszczony, a mezamocowane, lu
źne włókna lub słabo osadzone w części pracują
cej — usunięte

3 5 Cechowanie W miejscu oznaczonym na ry
sunku powinny byc umieszczone wyraźnie i trwa
le następujące dane

a) nazwa lub znak wytworni,
b) wyróżnik oznaczenia lub symbol wg 2 3,
c) znak KJ,
d) cena detaliczna
Pozostałe wymagania dotyczące cechowania na

leż — wg BN-69/4550-05

3 6 Pozostałe wymagama — wg BN-68/4551-05

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4 1 Opakowanie Pędzle powinny byc pakowane 
w pudła tekturowe lub skrzynie drewniane Jedno 
opakowanie wysyłkowe łącznie z pędzlami me po
winno przekraczać wagi 50 kg

4 2 Pozostałe wymagania dotyczące pakowania, 
przechowywania i transportu -— wg BN-6S/
4550- 07

5 BADANIA

Badania należy przeprowadzać wg BN-68/
4551- 05

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-71/4551-09

I s to tn e  zm ia n y  w  sto su n k u  d o  P N /B -61054

a) zmieniono układ normy,
b) oznaczenie asortymentu podano na podstawie SWW i SWA
Dotychczas obowiązująca PN/B-61054 zostaje unieważniona z dniem 1 marca 1972 r


