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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są 
wymagania i badania dotyczące grzałek warmka 
stanowiących elementy grzejne w  agregatach 
absorpcyjnych

1 2 Zakres stosowania normy Postanowienia 
norm y należy stosować w konstrukcji, produkcji 
i obrocie grzałek w arm ka do chłodziarek domo
wych i turystycznych z agregatami absorpcyj
nymi

1 3 Określenia — wg PN-71/E-06200 i BN-71/ 
4943-01

1 4 Normy związane

PN-S0/E-04000 Sprzęt elektryczny na napięcia me 
przekraczające 750 V Typowe metody badan 
technicznych

PN-62/E-04162 Przewody elektryczne Typowe 
metody badan własności mechanicznych 

PN-71/E-06200 Elektryczne przyrządy grzejne po
wszechnego użytku Ogólne wymagania i ba
dania

PN-64/O-79021 System wymiarowy opakowań 
BN-71/4943-01 Domowe i turystyczne urządzenia 

chłodnicze Podział, nazwy i określenia

2 WYMAGANIA

2 1 Wykonanie Grzałka w arm ka powinna byc 
wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną

2 2 Znak typu grzałki warmka ustala produ
cent

2 3 Odporność izolacji na wysoką temperaturę
Izolacja przewodów przyłączeniowych powinna 
byc odporna na tem peraturę co najmniej 200°C 
w warunkach próby wg 4 3 3

2 4 Nagrzewanie się końcówek przewodów 
przyłączeniowych Tem peratura koncowek prze
wodów przyłączeniowych me może przekroczyć 
80°C w tem peraturze otoczenia 32°C

>) Symbol wg SWW 1139-79

2 5 Odporność na wilgoć Grzałki warmka po
winny byc odporne na wilgoć w  warunkach ba
dania wg PN-60/E-04000 p 2 3 dla 1 stopnia na
wilgocenia

2 6 Odstępy izolacyjne mierzone po powierz
chni materiału izolacyjnego miedzy przewodami 
o rożnej biegunowości me powinny byc mniejsze 
mz 2 mm

2 7 Wymagania elektryczne

2 7 1 Napięcie znamionowe Grzałki warmka 
powinny byc wykonane na napięcie 220 V prądu 
przemiennego lub stałego Dopuszcza się wyko
nanie grzałek na napięcie znamionowe 12 V, 24 V, 
110 V, 115 V, 127 V i 240 V

2 7 2 Dopuszczalne odchyłki poboru mocy po
winny byc zgodne z dokumentacją techniczną, 
lecz me mogą przekroczyć odchyłek wg PN-71/ 
E-06200 p 3 2

2 7 3 Prąd upływowy — wg PN-71/E-06200 
p 33 dla przyrządów klasy 0

2 7 4 Wytrzymałość elektryczna — wg PN-71/ 
E-06200 p 3 4 dla przyrządów klasy 0

2 7 5 Działanie w warunkach przeciążenia 
Grzałki warmka powinny byc tak zbudowane, 
aby wytrzym ały przeciążenie w warunkach pró
by wg 4 3 6

2 8 Odporność na wstrząsy Grzałki warmka 
do chłodziarek przeznaczonych do przyczep kem
pingowych i innych urządzeń transportowych 
powinny byc odporne na wstrząsy w warunkach 
próby wg 4 3 10

2 9 Cechowanie Na obudowie grzałki warmka 
należy umiescic co najmniej następujące dane

— nazwa lub znak wytworni,
— napięcie znamionowe,
•— moc znamionowa,
— typ,
— znak BN
Dopuszcza się umieszczanie danych na przy- 

wieszce

Zjednoczenie Przemysłu Precyzyjnego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Pizemysłu Precyzyjnego Predom” 

dnia 13 listopada 1972 r jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1973 r
(Dz Norm i Miar nr 5/1973 poz 12)

W Y DA W N IC TW A  N O RM A LIZA C Y JN E 1973 W pływ  do  W N 310173 O ddano  do  sk ład u  17 02 73 
D ru k  u k o ń czo n o  w  m a ju  73 ObJ 0 40 a  w  N ak ład  1200-10 egz K D A  w  K aliszu  z 974

C ena zł 2 40



2 BN-72./4943-12

3 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

3 1 Pakowanie Grzałki w arm ka powinny byc 
pakowane w taki sposob, aby me uległy uszko
dzeniu w czasie transportu i podczas przechowy
wania Opakowania transportowe powinny byc 
zgodne z PN-64/O-79021

Na opakowaniu powinny byc umieszczone na
stępujące dane

— nazwa lub znak wytworni,
— typ grzałki,
— rok produkcji
3 2 Przechowywanie Grzałki warmka powin

ny byc przechowywane w krytych pomieszcze
niach o wilgotności względnej me większej mz 
70%

3 3 Transport grzałek w arm ka powinien odby
wać się czystymi, suchymi i krytym i środkami 
transportu w opakowaniu wg 3 1

4 BADANIA

4 1 Program  badań

4 11 Badania pełne wykonuje się w następu
jących przypadkach

■— v/ celu oceny konstrukcji,
— w celu oceny grzałek w arm ka wykonanych 

po raz pierwszy i po wprowadzeniu zmian mo- 
gącycn wpłynąć na jakość grzałek,

— po wznowieniu produkcji po przerwie dłuż
szej mz 6 miesięcy oraz me rzadziej mz raz na 
rok

Do badan pełnych pobiera się grzałki warmka, 
które przeszły badania niepełne z wynikiem do
datnim

Badania pełne polegają na wykonaniu badan 
wg kolejności podanej w tabl 1

Tablica 1
1

Lp Rodzaje badan Wymagania
wg

Opis ba
dania wg

1 Oględziny 2 1, 2 9 i 3 1 432
2 Sprawdzenie odporno-

sci izolacji na wy
soką tem peraturę 23 433

3 Spiawdzenie znamio-
nowego poboru mocy 27 2 434

4 Soiawdzeme nagrze-
wema się koncowek 
prew odow 2 4 4 35

5 Próba przeciązalnosci 275 436
6 Sprawdzenie prądu

upływ owego 2 7 3 437
7 Pi oba wytrzymałości

elektrycznej 274 438
8 Sprawdzenie odporno-

sci na wilgoć 25 439
9 Próba odporności na

wstrząsy 2 8 43 10
10 Spiawdzenie odstępów

izolacyjnych 26 4 3 11

4 12  Badania niepełne przeprowadza się w celu 
sprawdzenia, czy w produkcji me popełniono 
przypadkowych błędów Powinny one obejmować 
co najmniej badania wg tabl 2

Tablica 2

I p Rodzaje badan Wy magama 
wg

Opis bada
li a wg

1 Oględziny 2 1, 2 9 i 3 1 4 3 2
2 Spiawdzenie znamio-

nowego poboiu mocy 2 7 2 4 3 4
3 Próba wytrzymałości

elektrycznej 27 4 4 3 8

4 2 Pobieranie próbek
4 2 1 Pobieranie próbek do badań pełnych Do

badan pełnych należy pobrać metodą losową co 
najmniej 5 grzałek warmka z bieżącej produkcji

4 2 2 Pobieranie próbek do badań mepełnj ch 
Badaniom niepełnym należy poddać

— w bieżącej produkcji — każdą grzałkę war- 
mka,

— w badaniach kontrolno-odbiorczych — w za
leżności od wielkości partu  grzałek pobranych 
metodą losową wg PN-71/E-06200 tabl 7

4 3 Opis badań
4 3 1 Ogólne warunki wykonania badań Po

miary, w których tem peratura otoczenia me 
wpływa na wyniki, należy utrzymać w tempe
raturze w granicach 20 ± 5°C, jeżeli przy po
szczególnych badaniach me podano inaczej Na
pięcie układu zasilającego me powinno się zmie
nić podczas badan więcej mz ±2%

4 3 2 Oględziny polegają na stwierdzeniu zgo
dności wymagań, których sprawdzenie me wy
maga wykonania prób i pomiarów

Szczególnie należy zwrocie uwagę na wyko
nanie, cechowanie i opakowanie grzałek warmka

4 3 3 Sprawdzenie odporności izolacji na w y
soką temperaturę Żyły izolowane, z których wy
konane są przewody przyłączeniowe, należy 
sprawdzić wg PN-62/E-04162 p 2 4 2

Zamiast badania odporności izolacji dopuszcza 
się sprawdzenie atestu wytworni zył izolowanych 
orzekającego o spełnieniu wymagań wg PN-62/ 
E-04162 p 2 42

4 3 4 Sprawdzenie znamionowego poboru mocy 
należy przeprowadzić po ustabilizowaniu się tem
peratury  grzałki w arm ka zasilanej napięciem 
znamionowym W badaniach niepełnych w bieżą
cej kontroli produkcji dopuszcza się sprawdzenie 
znamionowego poboru mocy na grzałce menagrza- 
nej metodą opornościową, jeżeli sposob pomiaru 
zapewni spełnienie wymagań normy Otrzymany 
wynik należy przeliczyć, stosując współczynnik 
tem peraturowy przyrostu oporu grzałki na moc 
w stanie nagrzanym
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Wynik badania należy uznać za dodatni, jeżeli 
spełnione jest wymaganie wg PN-71/E-06200 
p 32

4 3 5 Sprawdzenie nagrzewania się końcówek 
przewodów Grzałkę należy zawiesie ze swobod
nie zwisającymi przewodami przyłączeniowymi 
w pomieszczeniu o tem peraturze 32 ±2°C i za
silać napięciem znamionowym przez 2 h w sposob 
zbliżony do warunków pracy grzałki warmka 
w agregacie absorpcyjnym Bezpośrednio po 
przerw aniu zasilania należy zmierzyć tem pera
tu rę  koncowek termometrem punktowym na zgo
dność z 2 4

4 3 6 Próba przeciązalności — wg PN-71/ 
E-06200 p 5 5 6

4 3 7 Sprawdzenie prądu upływowego pod ob
ciążeniem powinno byc przeprowadzone wg 
PN-71/E-06200 p 5 5 7 dla przyrządów klasy 0 

4 3 8 Próba wytrzymałości elektrycznej po
winna byc przeprowadzona wg PN-71/E-06200 
p 5 5 8 dla przyrządów klasy 0

4 3 9 Sprawdzenie odporności na wilgoć należy 
przeprowadzić wg PN-60/E-04000 p 2 3

4 3 10 Próba odporności na wstrząsy Grzałkę 
w arm ka zamocowuje się w przyrządzie wytwa
rzającym wstrząsy o skoku 2,4 mm i częstotliwo
ści 1500 okresow na m inutę Podczas próby prze
wody przyłączeniowe grzałki me powinny zmie

niać położenia w  stosunku do grzałki Zamoco
waną grzałkę poddaje się wstrząsom bez przerwy 
przez 48 h Grzałkę warmka uznaje się odporną 
na wstrząsy, jeżeli po próbie przejdzie z wyni
kiem dodatnim badania wg 43 2, 4 3 4 i 4 3 8

4 3 11 Sprawdzenie odstępów izolacyjnych W
celu sprawdzenia, czy są zachowane odstępy izo
lacyjne wg 2 6 należy grzałkę rozmontować

4 4 Ocena wyników badań Wyniki badan peł
nych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
pobrane do badan próbki wg 4 2 1 przejdą ba
dania wymienione w 4 1 1 z wynikiem dodatnim

Wyniki badan niepełnych (kontrolno-odbior- 
czych) należy uznać za dodatnie, jeżeli liczba 
sztuk wadliwych me przekracza wartości wg 
PN-71/E-06200 tabl 7

4 5 Zaświadczenie wytwórcy o wynikach ba
dań Wytwórca jest obowiązany przedstawić na 
żądanie odbiorcy zaświadczenie o wynikach osta
tnio przeprowadzonych badan pełnych

6 POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ UZNANĄ 
ZA NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY

Partię grzałek warmka, w  której liczba sztuk 
wadliwych przekracza wartość wg PN-71/E-06200 
tabl 7, stawia się do dyspozycji producenta do 
przesortowania

K O N I E C


