
UKD 687 96

N O R MA  BR AN Ż O WA
BN-73

NARZĘDZIA 
DO POWLEKANIA 
I CZYSZCZENIA

W yroby szczo łkarskie

Szczotki druciane 
do rur płomiennych

4 5 5 0 -1 4

a
Grupa katalogowa XVII 2 2 ')

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot norm-y. Przedmiotem normy są 

szczotki z drutu przeznaczone do czyszczenia rur 

płomiennych.

Ijgj-Ngrro 1 dokugepty ^wiąząng

PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwyk

łej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęg- 

lowej ogólnego przeznaczenia 

BN-69/A550-05 Wyroby szczotkarskie. Cechowanie 

i znakowanie

BN-69A550-06 Wyroby szczotkarskie. Szczotki.

Ogólne wymagania i badania 

BN-69/A550-07 Wyroby szczotkarskie. Wytyczne o- 

gólne pakowania, przechowywania i transportu 

BN-6 9/5 0 1 7-OI Druty stalowe szczotkowe

Systematyczny Wykaz Wyrobów, tom III. GUS. Wy

dawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa 1968 

Systematyczny Wykaz Asortymentowy. Opracowanie

Zjednoczenia Ogólnobranżowego Przemysłu Szczot- 

karskiego. Wydawnictwo Centrali Rolno-Spożywczej, 

Warszawa 1971

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział asortymentu i oznaczenie - wg SWW

i SWA podbranża 2886-16?, uzupełnione po kresce 

ukośnej symbolem wykonania końcówki A lub B.

2.2. Wykonanie końcówki wg wariantu A i B po

danego na rysunku.

2.3. Przekład oznaczenia szczotki z drutu do 

rur płomiennych (28 86-1 6 3) 0 30 mm z drutu sta

lowego 0 ,2 5  mm (0 1), o wariancie wykonania koń

cówki At

2386-163+01/4 BH-73/AS50-1A

3. WYMAGANIA

3.1. Główne wwmlarw - wg rysunku i tablicy.In

ne wymiary i rozwiązania konstrukcyjne wg do

kumentacji technicznej.

1) Symbol wg S¥Wi2886-163

Zwiqzek Spółdzielni Inwalidów
Ustanowiona przez Prezesa Zwiqzku Spółdzielni Inwelidów dnia 30 ma|a 1973 r 

lako norma obowiqzu|qca w zakresie produkcp 1 obrotu od dnia 1 stycznia 1974 r 
(Dz Norm 1 Miar nr 31/1973 poz 98)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1973 Wpływ do WN 25 6 73 Oddano do (kładu 6 8 73 Druk ukończono w listopadzie 73 
Ob| 0,25a w Nakłod 1300 +  50  «gz Zam 273 9 /7 3

Cena zł 1 20



2 BN-73/4550-14

Oznaczenie wg 
SWA

średnica
szczotki

d

Długość
szczotki

a

Długość
części

pracującej
b

średnica drutu

oprawy części pracującej

mm

01 30 0 ,2 5
02 35

03 40

04 45

05 50 170 ±5 95 ±2 3 ,0 0 ,3 0
06 55

07 60

08 65

09 70 0 ,35

11 75

12 80

13 85
14- 90 220 ± 5 145 ±2 3 ,5 0 ,40
15 95
16 100

17 125

18 150

19 180

21 200 0 ,5 0

22 250

23 280

2.2. Matęrjął

- część pracująca - drut stalowy szczotkowy o 

średnicy 0,25 - 0,40 mm wg BN-69/5017-01,

- oprawa - drut stalowy normalnej dokładności

miękki goły, o średnioy 3,0 - 3 ,5  mm wg PN-67/

M-80026,

- końcówki - stal St3S wg FN-72/H-84020.

3.3. Wykonanie. Druty na część pracującą w 

szczotoe powinny być przycięte na jednakową dłu

gość, równomiernie i równo w połowie ich długości 

rozłożone między cztery druty stanowiąoe oprawę, 

po czym druty oprawy mocno skręcone w linie śru

bowe. Część pracująca po skręceniu powinna być 

mocno osadzona w oprawie i powinna mieć kształt 

walca o równej powierzchni na obwodzie. Końcówka 

z jednego końca szczotki nagwintowana. Dopuszcza 

się wykonanie końcówki wg wariantu A lub B poda

nego na rysunku.

3.4. Cechowania. Na szczotce w miejscu ozna

czonym na rysunku powinna być zamieszczona cecha 

wielkości d .

Cechowanie powinno być przeprowadzone zgodnie z

BN-69/455O-05.

Inne znaki powinny być umieszczone na etykiecie 

przymocowanej do szczotki.

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Opakowanie szczotek zbioroze jak i tran

sportowe powinny odpowiadać wymaganiom uzgodnio

nym między wytwórcą i odbiorcą.

4.2. Przechowywanie szczotek. Przy przechowy

waniu szczotki należy chronić przed korozją.

4.3. Pozostałe wymagania dotyczące pakowania, 

przechowywania i transportu wg BN-69/4550-07.

3. BADANIA

5.1. Sprawdzenie wykonania gotowych szczotek 

przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. Po

wierzchnia części pracującej szczotki powinna być 

równa, bez falowan i zagłębień, druty równomier

nie rozłożone powinny tworzyć powierzchnię jedna

kowo gęstą i pełną.

5.2, Pozostałe badania - wg BN-69/4550-0S.

K O N I E C


