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N O R M A  B R A N Ż O W A
BN-77

4526-02WYROBY N o ż y c e  do d rob iu
Wymagania i badania

NOŻOWNICZE

G rupa katalogow a XVII 15

1 WSTĘP

Przedm iotem  norm y są nożyce do dzielenia 
drobiu używane w gospodarstwie domowym

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Gatunki W zależności od wykończenia roz- 
rozm a się dwa gatunki nożyc do drobiu

I — pierw szy (me wyróżnia się w oznaczeniu),
II — drugi

2 2 Przykład oznaczenia nożyc do drobiu
NOŻYCE DO DROBIU BN-77/4526-02

3 WYMAGANIA

3 1 Główne wymiary w mm — według rysun ­
ku  Pozostałe w ym iary według dokum entacji kon­
strukcy jnej

240

3 2 Materiał •—- stal nierdzew na wg PN-71/ 
H-86020, elem enty łączące i zabezpieczające we­
dług dokum entacji techm czno-konstrukcyjnej

3 3 Wykonanie Ram iona nożyc kute  lub p ra ­
sowane, okraw ane, hartow ane i odpuszczane Ra­
mię nożyc o kształcie sierpow ym  powinno mieć 
na powierzchni tnącej nacięte ząbki Obydwa ra ­
m iona nożyc pow inny byc połączone w krętem  
i nakrę tką  kontru jącą Zaokrąglony koniec w krę- 
ta  me powinien w ystawać ponad powierzchnię na­
k rętk i więcej mz 3 mm

Zapinka — w ykraw ana, tłoczona lub gięta 
z d ru tu

3 4 Twardość — co najm niej 48 HRC 
3 5 Wykończenie P aram etr chropowatości R 

szlifowanych powierzchni przyłożenia i natarcia 
me powinien przekraczać 1,25 ąm Powierzchnie 
powinny byc bez plam, zagłębień, resztek zgorze­
liny, naderw an lub pęknięć P aram etr R a pozo­
stałych powierzchni szlifowanych i polerowanych 
me powinien przekraczać 0,32 — 0,16 (im Ze­
w nętrzne powierzchnie części chwytowej ram ion 
powinny byc radełkow ane i wybłyszczone

3 6 Wymagania użytkowe Nożyce do drobiu 
powinny ciąc papier pakowy wg PN-58/P-96002 
całą kraw ędzią tnącą, az do 5 mm przed podcię­
ciem w ostrza Linie cięcia pow inny mieć gładkie 
brzegi bez poszarpan

Niedopuszczalne jest wciąganie brzegów ciętego 
papieru między krawędzie tnące

Nożyce do drobiu powinny otwierać się i za­
mykać płynnie bez zacięc Otwieranie nożyc po­
w inna umożliwiać sprężyna w węzie łączącym Siła 
ściskania sprężyny powinna wynosić 9,81—24,5 N 

3 7 Dopuszczalne wady — wg tablicy

Lp Rodzaje w ad
G atunek

I II

1 2 3 4

1 Zniekształcenia k ra ­
wędzi tnące j po 
prom ieniu

dopuszczalne 
do 1 mm

dopuszczalne

2 Przypalenie ostrzy niedopusz­
czalne

dopuszczalne 
dw a przypa­
lenia me 
większe mz 
0 3 cm szero­
kości i 2 cm 
długości

3 Przesadzenie wzglę­
dem  siebie ram ion 
w  zam ku

dopuszczalne 
do 1,5 mm

dopuszczalne 
do 2,0 mm

4 Rozmca szerokości 
ram ion  w  zam ku

dopuszczalne 
do 1 mm

dopuszczalne 
do 2,0 mm
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cd tablicy

Lp Rodzaje wad
G atunek

I II

1 2 3 -1

5 Słabo czytelny znak 
firm owy

niedopusz­
czalne

dopuszczalne

a Niepłynnosc zwie­
ran ia ostrzy

niedopusz­
czalne

dopuszczalne 
dwa zacięcia

7 Rysy na ostrzach niedopusz­
czalne

dopuszczalne 
na długości 
20 m m  5 szt

Łączna liczba wad nie pow inna przekroczyć 
dla gatunku I — 2 wady, 
dla gatunku II — 3 wady

3 8 Cechowanie W m iejscu oznaczonym na 
rysunku należy umiescic w sposob trw ały  nastę­
pujące znaki

a) znak wytworni,
b) symbol N (nierdzewne),
c) symbol gatunku (dla ga tunku II)

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4 1 Pakowanie Przed przystąpieniem  do pako­
wania nożyce do drobiu powinny byc odtłuszczo­
ne i dokładnie oczyszczone a następnie pakowane 
pojedynczo w papier parafinow any wg BN-70/ 
7326-13, w etui lub folię term okurczliw ą Do każ­
dej sztuki powinna byc dołączona zapasowa sprę­
żynka Dopuszcza się inne pakowania nożyc uzgod­
nione pomiędzy producentem  i odbiorcą

Do opakowania jednostkowego powinna byc 
dołączona m etka zaw ierająca co najm niej

— nazwę lub znak wytworni,
— oznaczenie,
— gatunek
Nożyce w opakowaniach jednostkowych należy 

pakować w papier pakowy wg BN-66/7326-01 lub 
umieszczać w pudełka wg PN-64/O-79021 po 10 
sztuk Każda paczka lub pudełko powinny byc 
oklejone taśm ą papierową powleczoną klejem, 
zgodnie z PN-75/P-50551, w sposob uniem ożliwia­
jący otw arcie bez uszkodzenia taśm y Na opako­
w aniu zbiorczym powinny byc umieszczone co 
najm niej następujące dane

— nazwa lub znak wytworni,
— oznaczenie,
•— gatunek,
— znak pakowacza,
— znak K J
Nożyce w opakowaniach zbiorczych należy pa­

kować do skrzyń drew nianych wg PN-72/D-79601 
wyłożonych papierem  pakowym lub innym  m ate­
riałem  w ypełniającym , zabezpieczającym przed 
przesuw aniem  się W olną przestrzeń skrzyń na­
leży wypełnić w ełną drzew ną wg PN-74/D-94000

lub innym  m ateriałem  w ypełniającym  Skrzynie 
z zawartością należy obciągać taśm ą stalową wg 
PN-73/H-92326

W yroby pakowane w pojem niki wg PN-64/ 
M-78107 należy umieszczać w palety skrzyniowe 
m etalowe typu UJC i plombować

Masa skrzyni wraz z zawartością me powinna 
przekraczać 50 kg bru tto  Na opakowaniu do 
transportu  powinny byc umieszczone co najm m ej

a) nazwa lub znak wytworni,
b) num er dowodu wysyłkowego,
c) adres odbiorcy

4 2 Przechowywanie Nożyce do drobiu należy 
przechowywać w pomieszczeniach zam kniętych 
o wilgotności względnej 40 — 75% w tem peraturze 
8 — 25°C, wolnych od oparow kwasowych i in ­
nych czynników działających korodująco

4 3 Transport Nożyce do drobiu należy prze­
wozie krytym i środkam i transportu , w opakowa­
niach zabezpieczających je przed wilgocią oraz 
uszkodzeniami mechanicznymi

5 BADANIA

5 1 Rodzaje badan Partię  nożyc należy poddać 
następującym  badaniom

a) spraw dzenie pakowania (4 1),
b) spraw dzenie wym iarów (3 1 i 3 7),
c) spraw dzenie wyglądu zewnętrznego (3 3, 3 5, 

3 7, 3 8),
d) spraw dzenie twardości (3 4),
e) spraw dzenie wym agań użytkowych (3 6) 

Ponadto należy sprawdzić atesty  i zaświadczenia 
hutnicze m ateriału  użytego do wyrobu nożyc do 
drobiu

5 2 Statystyczna kontrola jakości
5 2 1 Liczność partu — wg PN-73/N-03021
5 2 2 Sposob pobierania próbek — wg PN /

N-03010

5 2 3 Poziom kontroli — II ogolny wg PN-73/ 
N-03021 tabl 1 , .

5 2 4 Wadliwość dopuszczalna W2 — 4,0% m a­
ksim um  wg PN-73/N-03021

5 2 5 Wybór i stosowanie planów badania Plan 
badania dla kontroli norm alnej, stosowanie p la­
nów badan dla kontroli obostrzonej i ulgowej oraz 
w arunki przejścia wg PN-73/N-03021

5 3 Opis badań
5 3 1 Sprawdzenie pakowania należy przepro­

wadzać przez rozpakowanie i oględziny nieuzbro 
jonym  okiem

5 3 2 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego na­
leży przeprowadzać przez oględziny nieuzbrojo­
nym  okiem i porównanie z wzorcami

5 3 3 Sprawdzenie wymiarów* należy przepro­
wadzać przy pomocy wzorników lub przym iara­
mi zapew niającym i wym aganą dokładność
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5 3 4 Sprawdzenie twardości —  wg PN-74/ 
H-04355 w trzech m iejscach położonych w odle­
głości me m niejszej mz 5 mm od kraw ędzi tnącej 

5 3 5 Sprawdzenie wymagań użytkowych nale­
ży przeprowadzić na zgodność z punktem  3 5 
W przypadkach spornych, do badania wym agań 
użytkow ych ostrza należy uzyc drobiu Pom iar 
pracy i siły sprężyny należy wykonać za pomocą 
dynam om etru  zamocowanego do ram iem a nożyc 
w punkcie oznaczonym w dokum entacji technicz­
nej

5 4 Ocena wyników badan

5 4 1 Ocena sztuki Badane nożyce do drobiu 
należy uznać za dobre, jeżeli przejdą przez wszy­
stkie badania wg 5 1 z wynikiem  dodatnim

5 4 2 Ocena partu Badaną partię  wyrobow na­
leży uznać za zgodną z wym aganiam i norm y, je ­
żeli w próbce pobranej do badan liczba nożyc 
niedobrych jest m niejsza mz liczba dyskw alifiku­
jącej m 2 wg PN-73/N-03021

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Ośrodek Ba­
dawczo-Rozwojowy P rzem ysłu  W yrobów M etalowych 
MEDOM

2 Normy związane
PN-72/D-79601 Skrzynki i kom plety skrzynkow e z t a r ­

cicy W spólne w ym agania 
PN-74/D-94000 W ełna drzew na
PN-74/H-04355 P róba tw ardości m etali sposobem Rock- 

w ella Skala B i C
PN-71/H-88020 S ta l odporna na korozję (nierdzew na 

i kw asoodporna) G atunki
PN-73/H-92326 Taśm a stalow a w alcow ana na zimno do 

pancerzenia kabli i opakow ań

PN-64/M-78107 T ransport w ew nętrzny Pojem niki m aga- 
zynow o-transportow e z wziernikiem , główne p a ra ­
m etry

PN/N-03010 S tatystyczna kontro la jakości Losowy w y­
bór sztuk do próbek

PN-73/N-03021 S tatystyczna kontro la jakości K ontrola 
odbio»cza oceny a lterna tyw nej P lany badania 

PN-64/'0-79021 System  w ym iarow y opakow ań 
PN-75/P-50551 Taśm a papierow a powleczona klejem  
PN-58/P-96002 W ytwory papiernicze K arton  pakowy na- 

tronow y
BN-68/7326-01 P apiery  pakow e zwykłe 
BN-70/7326-13 P ap iery  pakow e parafinow ane 

3 Symbol wg SWW — 0671-357

l


