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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są wyma­
gania i badania dotyczące ęegulatorow temperatury sto­
sowanych do automatycznej regulacji temperatury 
elektrycznych chłodziarek domowych i innych elek­
trycznych urządzeń chłodniczych

1 2 Zakres stosowania normy Norma dotyczy regu­
latorów temperatury zbudowanych na napięcie znamio­
nowe izolacji do 250 V prądu przemiennego o często­
tliwości 50 Hz, stosowanych w chłodziarkach sprężar­
kowych i absorpcyjnych oraz innych elektrycznych 
urządzeniach chłodniczych

Norma nie dotyczy regulatorów elektronicznych 
1 3 Określenia
13 1 regulator temperatury (w skrócie regulator) — 

urządzenie przełączające zestyki elektryczne w zależ­
ności od zmiany temperatury czujnika

13 2 tolerancja łączeń — odchylenie pomierzonych 
temperatur wyłączania lub załączania od wartości no­
minalnej

13 3 czujnik — częsc regulatora reagująca bezpo­
średnio na zmianę temperatury środowiska, w którym 
się znajduje sterująca zestykiem poprzez mechanizm łą­
czeniowy

13 4 temperatura odtajania — średnia temperatura 
czujnika, przy której następuje zamknięcie zestyku re­
gulatora po zakończeniu cyklu odtajania

13 5 temperatura sygnalizacji — średnia temperatu­
ra czujnika, przy której następuje zamknięcie dodatko­
wego zestyku regulatora tzw zestyku sygnalizacyjnego 

1 3 6  Pozostałe określenia — wg PN-73/E-93351

2 WYMAGANIA

2 1 Materiał
2 11 Materiały izolacyjne powinny byc trwałe od­

porne na wilgoć oraz na temperatury w zakresie 
o 10 °C nizszej od najniższej temperatury zakresu regu­
lacji do +80 °C Ponadto elementy nośne dla części 
będących pod napięciem powinny byc odporne na zar 
przy temperaturze trzpienia probierczego +300 °C oraz 
wytrzymałe na nacisk w temperaturze +125 °C

2 12 Materiały metalowe Części metalowe regulato­
rów powinny byc

a) wykonane z materiałów odpornych na korozję,
b) zabezpieczone' przed działaniem korozji zgodnie 

z PN-75/E-06300 21 p 2 1
c) części wiodące prąd powinny byc wykonane zgod­

nie z PN-74/E-93150 p 3 10 1
2 13 Elementy regulatorów, które w czasie normal­

nego użytkowania chłodziarki mogą zetknąć się z żyw­
nością, powinny mieć atest PZH dopuszczający do sto­
sowania w tych warunkach

2 14 Odporność materiałów izolacyjnych na prądy 
pełzające — zgodnie z wymaganiami wg PN-74/ 
E-06250 p 3 30 3

2 2 Wykonanie
2 2 1 Zaciski przyłączeniowe powinny byc wykonane 

zgodnie z PN-75/E-06300 09 lub zgodnie z PN-74/ 
E-06250 p 3 9 1, 3 9 2

2 2 2 Przyrost temperatury zacisków przyłączenio­
wych ponad temperaturę otoczenia nie powinien prze­
kraczać 50 °C zgodnie z PN-73/E-93351 p 3 11

2 2 3 Odstępy izolacyjne nie powinny byc mniejsze 
niz wg PN-73/E-93351 p 3 6

2 2 4 Styki regulatorów powinny byc trwałe i odpor­
ne na nagrzewanie występujące przy pracy regulatora 
me mogą one byc przymocowane lutem miękkim po­
winny spełniać wymagania próby trwałości regulatora 
wg 2 4 4 niniejszej normy

2 2 5 Kompletność regulatora powinna byc zgodna 
z rysunkiem ofertowym

2 3 Wymagania elektryczne
2 3 1 Bezpieczeństwo dotyku Części regulatorów bę­

dące pod napięciem w stanie użytkowania powinny byc 
zabezpieczone przed przypadkowym dotykiem Wyma­
ganie to powinno byc również spełnione jeżeli części 
regulatorów, które mogą byc po ich wbudowaniu wy­
pełnione bez użycia narzędzi zostaną usunięte Lakie­
rowanie, emaliowanie lub oksydowanie części metalo­
wych, jak rowntez zalewanie masą zalewową nie są 
izolowaniem w rozumieniu bezpieczeństwa dotyku 
Części metalowe dostępne dla dotyku jak również takie 
które są dostępne dla dotyku po zdjęciu urządzenia 
uruchamiającego, powinny byc izolowane względem
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części znajdujących się pod napięciem Części zapewnia­
jące bezpieczeństwo dotyku powinny mieć wystarczają­
cą wytrzymałość mechaniczną, me powinny luzowac się 
w czasie normalnego użytkowania oraz powinny dac 
się rozłączyć tylko za pomocą narzędzi Urządzenia 
uruchamiające jak pokrętła, przyciski powinny byc 
wykonane z materiału izolacyjnego Regulatory mogą 
byc przystosowane do założenia osłon na zaciski przy­
łączeniowe Osłony te powinny uniemożliwiać dostęp 
do części będących pod napięciem

2 3 2 Uziemienie lub zerowanie — wg PN-74/ 
E-06250 p 3 11 lub PN-75/E-06300 09 

2 3 3 Wytrzymałość elektryczna — wg PN-73/ 
E-93351 p 35

2 3 4 Prąd upływowy — wg PN-73/E-93351 p 3 10 
2 3 5 Przeciązalnosc
2 3 5 1 Przeciązalnosc regulatorów przeznaczonych do 

chłodziarek absorpcyjnych Regulatory poddane 200 cy­
klom roboczym przy napięciu o 10 % wyzszym od na­
pięcia znamionowego roboczego prądzie o 25 % wyz­
szym od znamionowego i obciążeniu czynnym me po­
winny wykazywać takich uszkodzeń styków, które unie­
możliwiałyby zadziałanie regulatora

2 3 5 2 Przeciązalnosc regulatorów przeznaczonych do 
chłodziarek sprężarkowych i innych elektrycznych urzą­
dzeń chłodniczych Regulatory me powinny wykazywać 
uszkodzeń które uniemożliwiałyby zadziałanie regula­
tora

a) przy 100-krotnym załączeniu prądu o wartości 
9-krotnego prądu znamionowego przy napięciu 1,1 zna­
mionowego napięcia roboczego i cos — 0,6 ind

b) przy 100-krotn>m wyłączeniu prądu o wartości 
6-krotnego prądu znamionowego i pozostałych para­
metrach obwodu jak podano wyżej

2 4 Wymagania użytkowe 
2 4 1 Działanie
2 4 11 Napięcie znamionowe Regulatory powinny 

byc zbudowane na napięcie znamionowe robocze 220 V 
i napięcie znamionowe izolacji 250 V o częstotliwości 
50 Hz

2 4 12 Prąd znamionowy Regulatory powinny byc 
zbudowane na prąd o wartości z szeregu podanego 
w PN-75/E-06300 00 p 3 22  

2.4 1 3 Zakres regulacji regulatorów powinien byc 
każdorazowo uzgodniony pomiędzy producentem a od­
biorcą i dotyczyć temperatur wyłączania

2 4 14  Nieczułosć regulatorów powinna byc każdo­
razowo uzgodniona pomiędzy producentem a odbiorcą 
Powinna ona micscic się w przedziale temperatur

— dla regulatorów przeznaczonych do chłodziarek 
absorpcyjnych od 1 do 4 °C,

— dla regulatorów przeznaczonych do chłodziarek 
sprężarkowych i innych elektrycznych urządzeń chłod­
niczych od 6 do 14 °C, przy czym rozrzut meczułosci 
dla danego typu regulatora me powinien przekraczać 
wartości 4 °C Wymaganie me dotyczy regulatorów 
ze stałą temperaturą załączania

2 4 15 Stała temperatura załączania, temperatura 
odtajama, temperatura sygnalizacji powinna byc każdo­
razowo uzgodniona pomiędzy producentem a odbiorcą

2 4 16 Tolerancja łączeń w skrajnych położeniach 
zakresu regulacji regulatorów me powinna przekraczać 
wartości pola tolerancji dla punktu

— wzorcowania 3 "C
— pozostałych 4 °C

a dla regulatorów ze stałą temperaturą załączania, pole 
tolerancji mc powinno przekraczać 4 °C

W przypadku składowania regulatorów w okresie 
powyżej 9 miesięcy, tolerancja łączeń me powinna prze­
kraczać wartości pola tolerancji dla punktów

— wzorcowania 4 °C,
— pozostałych 5 °C

a dla regulatorów ze stałą temperaturą załączania 5 °C 
W przypadku 3 letniej pracy regulatora w urządze­

niu tolerancja łączeń me powinna przekraczać wartości 
pola toleiancji dla punktów

— wzorcowania 5 °C,
— pozostałych 6 °C

a dla regulatorów ze stałą temperaturą załączania 6 °C 
Rozkład pola toleracji i punkt wzorcowania powi­

nien byc każdorazowo uzgodniony pomiędzy produ­
centem a odbiorcą

2 4 2 Odporność na wilgoć Regulatory powinny byc 
odporne na wilgoć w warunkach próby wg 4 4 4 

2 4 3 Czas trwania łączenia przy pracy automatycz­
nej łącznika elektrycznego nie powinien przekraczać 
wartości 0,02 s 

2 4 4 Trwałość
2 4 4 1 Trwałość regulatora Regulator z zestykiem 

roboczym powinien wytrzymać bez uszkodzeń co naj­
mniej 150000 cykli roboczych w warunkach odpowia­
dających najwyższej temperaturze zakresu regulacji i w 
warunkach wg 4 4 11 1

2 4 4 2 Trwałość mechanizmu półautomatycznego od- 
tajania sprawdza się w regulatorach wyposażonych w 
mechanizm półautomatycznego odtajama Regulator 
powinien wytrzymać 500 cykli pracy mechanizmu pół­
automatycznego odtajama przy obciążeniu znamiono­
wym

2 4 4 3 Trwałość wyłącznika ręcznego sprawdza się 
dla regulatorów wyposażonych w dodatkowy zestyk 
rozwierany ręcznie za pomocą zadajmka Wyłącznik 
powinien wytrzymać 1000 cykli pracy przy obciążeniu 
znamionowym

2 4 4 4 Trwałość zestyku sygnalizacyjnego sprawdza 
się dla regulatorów wyposażonych w taki zestyk Po­
winna ona wynosić co najmniej 150000 cykli roboczych 
zestyku sygnalizacyjnego przy obciążeniu znamiono­
wym zestyku sygnalizacyjnego 

2 4 5 Wytrzymałość mechaniczna Regulatory po­
winny wytrzymać naprężenie mechaniczne występujące 
w czasie normalnego użytkowania

2 4 6 Odporność na drgania Regulatory przeznaczo­
ne do chłodziarek sprężarkowych powinny wytrzymać 
w czasie pracy przeciążenie 1 5 g

2 5 Cechowanie Na regulatorach powinny byc 
umieszczone w sposob trwały co najmniej następujące 
dane

a) nazwa lub znak firmowy wytwórcy,
b) typ i numer katalogowy,
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c) napięcie znamionowe izolacji,
d) prąd znamionowy
e) rodzaj prądu,
0 miesiąc i rok produkcji
g) oznaczenie styków — w przypadku liczby przy­

łączeń większej niz 2

3 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

3 1 Pakowanie Regulatory powinny byc pakowane 
w opakowania zapewniające bezpieczny transport Na 
opakowaniu należy umiescic co najmniej następujące 
dane

a) nazwę lub znak firmowy wytwórcy,
b) typ i numer katalogowy,
c) miesiąc i rok produkcji,
d) znak kontroli jakości,
e) liczbę sztuk (w opakowaniu zbiorczym)

3 2 Przechowywanie Regulatory powinny byc prze­
chowywane w opakowaniach w pomieszczeniu suchym, 
zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, 
chemicznymi Wilgotność względna powietrza w po­
mieszczeniu nie powinna przekraczać 70 %, a górna 
temperatura otoczenia +25 °C

3 3 Transport Regulatory powinny byc przewożone 
czystymi, suchymi i krytymi środkami transportu w 
sposob zabezpieczający je przed uszkodzeniami mecha­
nicznymi oraz przenikaniem opadow atmosferycznych 
do wnętrza, przy czym dopuszczalna temperatura i wil­
gotność powietrza powinna odpowiadać wymaganiom 
dla strefy umiarkowanej

4 BADANIA

4 1 Program badan

4 4 1 Badania pełne wykonywane są w celu oceny 
przyrządu pod względem zastosowania materiałów, 
konstrukcji i wykonania Badania pełne stosuje się w 
celu oceny regulatora wykonywanego po raz pierwszy 
przez daną wytwórnię lub przy wznowieniu produkcji 
regulatora u tego samego wytwórcy, jeżeli przerwa w 
produkcji trwała dłużej niz poł roku lub w przypadku 
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych materiałowych 
lub technologicznych mogących mieć wpływ na wyniki 
badan pełnych, jak również przy okresowej ocenie pro­
dukcji, która powinna byc wykonywana nie rzadziej 
niz raz na dwa lata Badaniom powinny byc poddawa­
ne przyrządy, których działanie zostało wstępnie spraw­
dzone Warunek tan uważa się za spełniony jeżeli regu­
lator przeszedł z wynikiem dodatnim badania niepełne, 
potwierdzone odpowiednim protokołem, atestem lub 
pieczątką kontroli jakości producenta Badania pełne 
polegają na wykonaniu prób podanych w tabl 1 Za­
leca się wykonywanie prób niszczących na końcu ba­
dania

Tablica 1

Lp Badanie
Wymagania

wg

Opis
badan

wg

1 2 3 4

1 Oględziny 2 1 2b) 
2 2 1  131 
2 3 2 2 5 4 4  1

2 Sprawdzenie oddziaływania 
na smak i zapach produktów
spożywczych 2 1 3 4 4 2

3 Sprawdzenie bezpieczeństwa 
dotyku 2 3 i' 4 4  3

4 Sprawdzenie odporności na 
wilgoć

2 1 1
2 4 2 4 4 4

5 Sprawdzenie prądu upływo­
wego 2 34 4 4  5

6 Sprawdzenie czasu trwania 
tuczenia elektrycznego 2 4 3 4 4  7

7 Sprawdzenie wytrzymałości 
elektrycznej 2 33 4 4 6

8 Sprawdzenie działania 2 4  1 4 4 8

9 Sprawdzenie przyrostu tern 
peratury zacisków przyłą­
czeniowych 2 2 2 4 4 9

10 Sprawdzenie przeciązalnosci 2 3 5 4 4 10

11 Sprawdzenie trwałości 2 4 4 4 4  11

12 Sprawdzenie odporności na 
drgania 2 4 6 4 4  12

13 Sprawdzenie wytrzymałości 
mechanicznej 2 4 5 4 4  13

14 Sprawdzenie odstępów izola 
cyjnych 2 2 3 4 1 14

15 Sprawdzenie odporności na 
korozję 2 1 2a) b) 4 4 15

16 Sprawdzenie odporności na 
prądy pełzające 2 1 4 4 4  16

17 Sprawdzenie trwałości cecho­
wania 2 5 4 4  17

18 Sprawdzenie odporności ma 
teriałow izolacyjnych na 
temperaturę 2 1 1 4 4  18

19 Sprawdzenie odporności ma 
tenałów izolacyjnych na zar 2 1 1 4 4  19

4 12 Badania niepełne są wykonywane w czasie bie­
żącej kontroli produkcji, po naprawie regulatorów oraz 
w czasie badan poprzedzających odbior Badania nie­
pełne polegają na wykonaniu badan wyszczególnionych 
w tabl 2

Tablica 2

Lp Badania
Wyma­
gania

wg

Opis
badan

wg

Rodzaj
wad

1 2 3 4 5

1 Oględziny 2 1 2b) 
2 5 3 1

4 4 1 mało
istotne
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cd tabl 7

Lp Badania
Wyma
gania

wg

Opis
badan

wg

Rodzaj
wad

1 2 3 4 5

2 Zaciski przyłączeniowe 
oraz uziemienie zero­
wanie

2 2 I 
2 3 2

4 4  1 istotne

3 Sprawdzenie wytrzyma­
łości elektrycznej

2 3 3 4 4 6 kry­
tyczne

4 Sprawdzenie działania 2 4  1 4 4  8 X

X — przesunięcie temperatury zakresu regulacji od wartości granicz 
nych w przedziale

0 5 °C do 2 °C — mało istotne 
powyżej 2 °C — istotne
Przesunięcie temperatury odtajama stałej temperatury załączania tern

peratury sygnalizacji od wartości granicznych w przedziale 
0 5 °C do 1 5 °C — mało istotne 
powyżej 1 5 °C — istotne

4 2 Kontrola jakości
4 2 1 Skład i licznosc partu Partia przedstawiona do 

badan odbiorczych powinna zawierać regulatory o tych 
samych cechach charakterystycznych, tj jednego typu 
i z jednej serii produkcyjnej Licznosc partu — wg 
uzgodnień pomiędzy dostawcą i odbiorcą 

4 2 2 Sposob pobierania próbek 
4 2 2 1 Próbki do badan pełnych Do badan pełnych 

należy pobierać sposobem losowym co najmniej 3 sztu­
ki regulatorów z jednej serii produkcyjnej

4 2 2 2 Próbki do badan niepełnych Badaniom nie­
pełnym w przypadku bieżącej kontroli produkcji i po 
naprawie należy poddać każdy regulator

Probki-^rio badan odbiorczych należy pobierać wg 
PN/N-03010 z partu składającej się ze sztuk które 
podczas bieżącej kontroli produkcji przeszły badania 
z wynikiem dodatnim

Licznosc próbki z partu przedstawionej do badan 
odbiorczych — wg PN-79/N-03021

4 2 3 Poziom kontroli — II ogolny wg PN-79/ 
N-03021

4 2 4 Wadliwość dopuszczalna W2 max wynosi
— dla wymagań małoistotnych — 4 %
— dla wymagań istotnych — 2,5 %
— dla wymagań krytycznych — me dopuszcza się 
4 2 5 Plan badania dla kontroli normalnej — wg

tabl 3 dla kontroli ulgowej i obostrzonej wg PN-79/ 
N-03021

Tablica 3

Licznosc partu

Badania wg 4 1 2 
tybl 2 lp 1

W 2 = 4 %

Badania wg 4 1 2 
tabl 2 lp 2 i 4

w2 = 2 5 %

n m  i mi n ffll m 2

sztuk

1 2 3 4 5 6 7

9 1 -  150 20 2 3 20 1 2

1 5 1 -  280 32 3 4 32 2 3

2 8 1 -  500 50 5 6 50 3 4

501 -  1200 80 7 8 80 5 6

cd tabl 3

Licznosc partu

Badania wg 4 1 2 
tabl 2 lp 1

w2 = 4 %

Badania wg 4 1 2 
tabl 2 lp 2 i 4

w2 = 2 5 %

n mi m 2 n mi m i

sztuk

1 2 3 4 5 6 7

1 2 0 1 - 3200 125 10 11 125 7 8

3201 -10000 200 14 15 200 10 li

10001 -3 5 0 0 0 315 21 22 315 14 15

4 3 Ogólne warunki wykonywania badan
4 3 1 Ogólne warunki wykonywania badan pełnych

Jeżeli w opisie poszczególnych badan me postanowio­
no inaczej, badania powinny byc wykonywane w po­
mieszczeniach o temperaturze 20 ±5 °C, wilgotności 
względnej 40 — 80 % oraz ciśnieniu 980 hPa W przy­
padku innych wartości ciśnienia należy uwzględnić 
wpływ rożnie tych wartości na wyniki pomiarów wg 
tablic korekcyjnych dostarczonych przez producenta s 
Pomiary temperatury powinny byc wykonywane za po­
mocą termometrów laboratoryjnych rtęciowych o dział­
kach 0 2 °C lub odpowiadających im termometrów 
elektrycznych Szybkość zmian temperatury kąpieli, w 
której zanurzany jest czujnik regulatora me może byc 
większa mz 1 °C/min Pomiary elektryczne powinny 
byc wykonywane przyrządami klasy 0,5 Wahania na­
pięcia zasilającego w czasie badania me powinny prze­
kroczyć ±1 %, nie dotyczy to prób przeciązalnosci 
i trwałości przy których dopuszczalne wahania wyno­
szą ±10 %

Wkręty powinny byc dokręcane momentem o war­
tości 2A momentu podanego w PN-75/E-06300 13 p 2

4 3 2 Ogólne warunki wykonywania badan niepełnych
Badania niepełne powinny byc wykonywane w warun­
kach jak badania pełne z tym, ze pomiary tempera­
tury powinny byc wykonywane za pomocą termome­
trów laboratoryjnych rtęciowych o działkach 0,5 °C 7 
lub odpowiadających im termometrów elektrycznych '

4 4 Opis badan
4 4 1 Oględziny polegają na sprawdzeniu nieuzbro­

jonym okiem lub próbą ręczną tych cech regulatora, 
których me bada się przy użyciu przyrządów pomia­
rowych W szczególności sprawdzić należy

— czy przyrząd został dostarczony do badan w sta­
nie kompletnym, zgodnie z rysunkiem ofertowym,

— cechowanie zgodnie z 2 5,
— pakowanie zgodnie z 3 1,
— zaciski przyłączeniowe oraz uziemienie lub zero­

wanie zgodnie z PN-75/E-06300 09 p 4 1 2 lub PN-74/ 
E-06250 p 5 4 5a)

4 4 2 Sprawdzenie oddziaływania na smak i zapach 
produktów spożywczych należy wykonać wg PN-75/ 
M-41101 p 4 5 11, przy czym regulator i próbki należy 
umiescic razem w szczelnie zamkniętym naczyniu

4 4 3 Sprawdzenie bezpieczeństwa dotyku należy wy­
konać w przypadku regulatorów mających osłony, na 
zaciskach przyłączeniowych zgodnie z PN-75/ 
E-06300 03 p 3 12
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4 4 4 Sprawdzenie odporności na wilgoć należy wy­
konać wg PN-75/E-06300 04 p 3 2, przy czym czas 
przetrzymywania próbek w higrostacie powinien wy­
noście 48 h

4 4 5 Sprawdzenie prądu upływowego należy wyko­
nać bezpośrednio po próbie wg 4 4 4 Sposob spraw­
dzenia — wg PN-73/E-93351 p 5 59

4 4 6 Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej należy 
wykonać bezpośrednio po próbie wg 4 4 5 Sposob 
sprawdzenia wg PN-73/E-93351 p 5 5 10 W przypad­
ku badan niepełnych badania przeprowadza się bez 
nawilgocenia przy czym wartość skuteczna napięcia 
powinna byc podwyższona o 25 % i należy ją utrzymać 
przez 1 s

4 4 7 Sprawdzenie czasu trwania łączenia łącznika 
elektrycznego należy wykonać przy obciążeniu znamio­
nowym robiąc oscylogramy prądu płynącego przez re- 
gulatoi i napięcia na jego stykach Badanie należy 
przeprowadzić 3-krotnie

4 4 8 Sprawdzenie działania należy wykonać w skraj­
nych położeniach nastawki odpowiadających dolnemu
1 górnemu zakresowi regulacji regulatora, przy czym 
temperatura korpusu powinna byc stale wyzsza od tem­
peratury czujnika o co najmniej 4 °C Sprawdzenie po­
winno byc przeprowadzone przy zanurzeniu czujnika 
w cieczy znajdującej się w ruchu burzliwym i o jedno­
rodnym rozkładzie temperatur Najwyżej położony 
punkt czujnika powinien byc zanurzony na głębokości 
co najmniej 30 mm pod lustrem cieczy Pomiar tem­
peratury załączania, wyłączania i określenie meczułosci, 
a także pomiar temperatury sygnalizacji dla regulato­
rów wyposażonych w zestyk sygnalizacyjny wykonuje 
się po 6 i 13 zadziałaniu regulatora Pomiar tempera­
tury odtajania w przypadku regulatorów z mechaniz­
mem półautomatycznego odtajania wykonuje się jedno­
razowo po 13 zadziałaniu W przypadku badan niepeł­
nych pomiar temperatury załączania a następnie wyłą­
czania oraz określenie meczułosci i pomiar temperatury 
sygnalizacji wykonuje się po czwartym zadziałaniu re­
gulatora w pozycji wzorcowania zakresu regulacji

4 4 9 Sprawdzenie przyrostu temperatury zacisków 
przyłączeniowych — należy wykonać wg PN-73/ 
E-93351 p 5 5 12

4 4 10 Sprawdzenie przeciązalnosci należy wykonać 
podając regulatory cyklom roboczym w ilości oraz przy 
napięciu i obiązeniu wg 2 3 5 W przypadku wg
2 3 5 2a) wyłączenie następuje za pomocą osobnego 
wyłącznika a w przypadku wg 2 3 5 2b) załączenie 
następuje za pomocą osobnego wyłącznika Częstosc 
łączeń nie powinna byc mniejsza niz co 10 s Czas 
przyłożenia obciążenia me powinien byc dłuzszy mz 
1 s

4 4 11 Sprawdzenie trwałości
4 4 111 Sprawdzenie trwałości regulatora Dlą uzys­

kania cykli roboczych regulatora należy czujnik pod­
dawać cyklicznym zmianom temperatury względnie me­
chanizm regulatora poddawać działaniu ciśnienia 
zmiennego w czasie Dopuszcza się stosowanie innych 
sposobow wymuszania cyklu roboczego pod warun­
kiem ze me powodują one zużywania się mechanizmu

zadajmka regulatora Czas trwania łączeń me powinien 
byc większy niz 5 s

Regulatory do chłodziarek absorpcyjnych — próbę 
należy wykonać przy prądzie znamionowym i napięciu 
znamionowym roboczym

Regulatory do chłodziarek sprężarkowych — próbę 
należy wykonać przy napięciu znamionowym robo­
czym Regulator powinien załączać prąd iowny 6-krot- 
nemu prądowi znamionowemu, cos ę  = 0 6 a  wyłączać 
prąd znamionowy cos = 0 6 Prąd o wartości 6-krot- 
nego prądu znamionowego powinien przepływać w każ­
dym cyklu łączeniowym w czasie 10 ms

4 4 11 2 Sprawdzenie trwałości mechanizmu półauto­
matycznego odtajania wykonuje się w warunkach jak 
w 2 4 4 2 Czujnik regulatora powinien byc umieszczony 
w temperaturze 20 ±5 °C przy czym należy ręcznie 
załączać mechanizm półautomatycznego odtajania Wy­
łączenie mechanizmu powinno następować samoczyn­
nie Sprawdzania wykonuje się przy założonym pokrę­
tle

4 4 113 Sprawdzenie trwałości wyłącznika ręcznego
wykonuje się w warunkach jak w 2 4 4 3 Czujnik regu­
latora powinien byc umieszczony w temperaturze 
20 ±5 °C Wyłączenie i załączenie wyłącznika ręcznego 
powinno byc wykonane ręcznie

4 4 114 Sprawdzenie trwałości zestyku sygnalizacyj­
nego wykonuje się w warunkach jak w 244  4 łącznie 
ze sprawdzeniem trwałości regulatora

4 4 11 5 Ocena wyników badan Wynik badan ocenia 
się jako dodatni jeżeli

— wyniki sprawdzenia działania wg 4 4 8 po 50 % 
wymaganej liczby cykli łączeniowych wykonanych wg 
4 4 11 1—4 4 1 1 4  będą spełniały wymagania wg 2 4 1 6  
jak dla regulatorów składowanych ponad 9 miesięcy

— w wyniku wszystkich prób wg 4 4 11 1—44114  
regulatory nie ulegną uszkodzeniu w stopniu uniemożli­
wiającym działanie

— styki i połączenia elektryczne nie ulegną uszko­
dzeniu i poluzowaniu,

— pioba wytrzymałości elektrycznej wykonana wg 
4 4 6 po ostatnim łączeniu bez nawilgocenia napięciem 
o 25 % mzszym od podanego w 4 4 6 da wynik dodatni

4 4 12 Sprawdzenie odporności na drgania Regulator 
należy umocować na wstrząsarce i poddać di gamom 
wg 2 4 6 Do zacisków' podłączyć żarówką kontrolną 
W czasie drgań wykonać jednorazowy pomiai tempera­
tury załączania i wyłączania wg 4 4 8 Wynik badania 
należy uznać za dodatni jeżeli spełnione zostaną wy­
magania 2 413  — 2 4 1 6  dla okresu składowania po­
wyżej 9 miesięcy oraz jeżeli w czasie badania nie wystę­
pują przerwy w obwodzie zestyku zwartym oraz zamk­
nięcie przy zestyku rozwartym

4 4 13 Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej
4 4 13 1 Sprawdzenie wytrzymałości na uderzenia na­

leży wykonać wg PN-75/E-06300 15 p 3 12 energia 
udaru 0 2 ±0,2 Nm Należy wykonać jedno uderzenie 
na organ uruchamiający z najniekorzystniejszego kie­
runku Wynik badania należy uznać za dodatni jeżeli 
oględziny me wykażą pęknięć lub wykruszen które 
odsłaniałyby części będące pod napięciem w stopniu
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umożliwiającym dotknięcie ich palcem probierczym 
4 4 13 2 Sprawdzenie wytrzymałości zacisków Wy­

trzymałość zacisków gwintowych należy sprawdzić 
zgodnie z PN-79/E-06300 07, a sprawdzenie wytrzyma­
łości mechanicznej wsuwek wg PN-75/E-06300 09 
p 4 1 6

4 4 14 Sprawdzenie odstępów izolacyjnych należy wy­
konać wg PN-73/E-93351 p 55 7 

4 4 15 Sprawdzenie odporności na korozję należy wy­
konać zgodnie z PN-75/E-06300 21 p 3 12 Badaniu 
me podlegają precyzyjne elementy zespołu napędowe­
go, które powinny odpowiadać normom lub warunkom 
technicznym przedmiotowym 

4 4 16 Sprawdzenie odporności na prądy pełzające 
należy wykonać wg PN-75/E-06300 20 przy napięciu 
probierczym 175 V

Wynik próby uważa się za dodatni, jeżeli przy na­
pięciu probierczym nie nastąpi zwarcie między elektro­
dami po opadnięciu co najmniej 50 kropli

4 4 17 Sprawdzenie trwałości cechowania należy wy­
konać wg PN-76/E-06300 22 p 4 3 

4 4 18 Sprawdzenie odporności materiałów izolacyj­
nych na temperaturę należy wykonać w temperaturze 
60 ±2 °C wg PN-75/E-06300 16 p 3 1 

Sprawdzenie wytrzymałości na nacisk należy wyko­
nać w temperaturze 125 °C ±5 °C wg PN-75/ 
E-06300 16 p 3 2

Sprawdzenie odporności na obniżoną temperaturę 
należy wykonać umieszczając regulator w komorze 
o temperaturze o 10 °C mzszej od najniższej tempera­
tury zakresu regulacji na 8 h i zgodnie z PN-76/ 
E-06300 17 Po wyjęciu regulatorów z komory i dwugo­
dzinnej rekhmatyzacji należy sprawdzić przez oględzi­
ny czy me wystąpiły objawy wskazujące na ujemny 
wpływ obniżonej temperatury

4 4 19 Sprawdzenie odporności materiałów izolacyj­
nych na zar należy wykonać wg PN-75/E-06300 19 
Przesunięcia próbki wzdłuz trzpienia me bierze się pod 
uwagę

4 5 Ocena wyników badan

4 5 1 Ocena regulatorów Badany regulator należy
uznać za dobry jeżeli uzyska ocenę dodatnią ze wszyst­
kich badan wg 4 4 1 W przypadku gdy jedna z próbek 
uzyska w czasie jednego z badan ocenę negatywną to 
badanie to oraz badania poprzedzające mogące mieć 
wpływ na wyniki, należy powtórzyć na trzech dalszych 
próbkach z ktofych żadna me może uzyskać oceny 
ujemnej

4 5 2 Ocena partu Partię regulatorów należy uznać 
za zgodną z wymaganiami normy jeżeli liczba sztuk 
niedobrych nie przekroczy liczby kwalifikującej m i wg 
4 2 5 tabl 3 oraz PN-79/N-0302!

K O N 1 F C

INFORMACJE DODATKOWE

t Instytucja opracowująca normę — Fabryka Automatyki Chłód
niczej Cieszyn

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-72/4947 08
a) pos/cr/ono  z ik rts  stosowania nonny o regulatory tempera­

tury ze stała tem peratur | załączani i icgulalory ze stykiem sygnali­
zacyjnym dodatkowym zestykiem io /I jc/onyni ręcznie

b) u zukicsic wymagań wprowadzono dodatkowo wymagania
— dla reguł itorow składowanych powyżej 9 miesięcy
— oraz po 3 latach pracy
— z tstosow.inic-st itystycznej kontroli jakości wg PN-79/N 03021

w badaniach odbiorczych '

3 Normy związane
PN-74/L 06250 Przyrządy powszechnego użytku o napędzie elek­

trycznym Ogólne wymagania i badania 
PN-75/E 06300 00 Wyroby elektroinstalacyjne do użytku domowego 

i podobnego Wymagania i badania podstawowe Post mówie­
nia ogolne

PN-75/L 06300 03 --------Bezpieczeństwo użytkowania
PN 7S/E-06300 04 ------- Odporność na wilgoć i przedostanie się

wody do wnętrza wyrobu
PN 79/Ł-06300 07 ------- Zaciski gwintowe do ł jeżenia przewodów

o pizekioiach do 120 mm’

PN-75/E-06300 09 ------- Wsuwki i nasuwki płaskie do łączenia

przewodów o przekrojach do 10 mm2 
PN 75/E 06700 17 — — Połączeni i elektryczne i mechaniczne 
PN 75/F 06700 13 — — Wytrzymałość na narażenia mechaniczne
PN-75/E 06700 16 — — Wytrzymałość na podwyższoną tempera

turę
PN-76/E 06700 17 — — Wytrzymałość n i zimno
PN 76/E-06300 19 — — Wytrzym iłosc n i zar
PN 75/E 06300 20 — — Wytizymałosc na prądy pełzające 
PN 75/E-06300 2I — — Z ibtzpieczenic przed korozją i sezonowym 

pękaniem
PN-76/E 06300 22 — — Z is id y  wykonania cechowania wyrobow 
PN 74/E 97150 — — Sprzęt inst dacyjny na napięcie mc przekra 

czające 500 V Łączniki mstal icyjnc powszechnego użytku na prą 
dv znamionowe nie pizckraczaiące 25A 

PN 73/E  97351 Elektryczne przyrządy grzejne powszechnego użytku 
Regulatory tem peiatury Ogólne wymagania i bad ima 

PN 75/M 41101 Elektryczne chłodziarki domowe Ogólne wymaga 
ma i badania

PN 79/N 03021 Statystyczna kontrola jakości Kontrola odbiorcza 
wg oceny alternatywnej Plany badania 

PN /N  07010 Statystyczna kontrola jakości Losowy wybór sztuk do 
probc k

4 Autorzy projektu normy — mgr inz Teresa Banot mgr mz 
Piotr Rychlik — FACH Cieszyn


