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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są wyma
gania i badania dotyczące zamrażarek domowych zasi
lanych energią elektryczną, przeznaczonych do zamra
żania i dalszego przechowywania artykułów spożyw
czych w gospodarstwie domowym w warunkach klima
tu umiarkowanego (N)

1 2 Zakres stosowania normy Norma dotyczy za
mrażarek domowych wyposażonych w agregat sprężar
kowy hermetyczny, zaszeregowanych wg PN-74/ 
E-06250 jako przyrządy

— klasy I — w zaltznosci od sposobu zabezpieczania 
użytkownika przed porażeniem prądem elektrycznym

— zwykłe — w zależności od stopnia ochrony przed 
wodą,

— stałe — w zależności od sposobu użytkowania.
— o praes sterowanej przerywanej (symbol S 3 St) 

w zależności od lodzaju pracy
I 3 Okresit ma
13  1 przedział intensywnego zamrażania — wydzie

lona komora w zamrażarce służąca do zamrażania arty
kułów żywnościowych od temperatury otoczenia 
do -18°C i tuzszej

13  2 przedział do przechowywania zamrożonych pro
duktów — wsdziclona komora w zamrażarce służąca do 
przechowywani i artykułów żywnościowych w tempera
turze -18°C 1 1U7S/CJ

13  3 pakiety testowe — pakiety o ścisłe określonym 
składzie i wł i ś c i  w ościach używane do badan w zastęps
twie produkiow żywnościowych

1 3  4 pakiety M — pakiety testowe zawierające 
w swoim środku geometrycznym czujnik temperatury

13  5 Pozostałe określenia — wg PN-74/E-06250, 
PN -75/M -4U 0I, BN-77/4943-01

2 PODZIAŁ

2 1 Podział ze względu na liczbę przedziałów Ze
względu na liczbę przedziałów zamrażarki dzieli się na

— jednoprzedziałowe
— wieloprzedziałowe, z przedziałami intensywnego 

zamrażania i przechowywania
2 2 Podział ze względu na usytuowanie drzwi Ze

względu na usytuowanie drzwn zamrażarki dzieli się na
— typu szaty,
— typu skrzyni

3 WYMAGANIA 

3 1 Wymagania elektryczne
3 11 Napięcie znamionowe i częstotliwość Zam ra

żarki powinny byc budowane na napięcie znamionowe 
220 V prądu przemiennego jednofazowego i częstotli
wość 50 Hz Dopuszcza się budowanie zamrażarek na 
inne napięcia i częstotliwość zgodnie z PN-74/E-06250 

3 1 2  Pozostałe wymagania elektryczne — wg tabl 1 
3 2 Wymagania cieplne
3 2 1 Zdolność zamrażania Zamrażarka powinna w 

ciągu 24 h obmzyc temperaturę pakietów testowych 
o wymiarach i składzie chemicznym wg PN-75/ 
M-41101 od temperatury 25°C ±1°C do temperatury 
poniżej -18°C, w ilości nic mniejszej niz 4,5 kg na 
100 dm 3 pojemności użytkowej zamrażarki
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Tablica 1

Lp Wymagania
Nr punktu
wg PN 74/ 

E-06250

1 2 3

1 Wykonanie 3 3 b)

2 Materiały izolacyjne 3 4 1

3 Budowa 5 5

4 Zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi 36

5 Podzespoły i osprzęt 3 7

6 Przyłączenie do sieci 38

7 Zaciski i połączenia elektryczne 3 9

8
Odstępny izolacyjne drogi upływu i odległości 
przez izolację

3 10

9 Uziemienie lub zerowanie 3 11

10 Rezystancja izolacji 3 12

11
Zabezpieczenie przed dotykiem części pod na
pięciem

3 13

12 Stateczność 3 15

13 Rozruch 3 16

14 Odchcłki poboru mocy 3 17

15 Nagrzewanie 3 18

16 Prąd upływowy 3 19

17 Urządzenia zabezpieczające przeciążeniowe 3 20

18 Zakłócenia radioelektryczne 3 22

19 Odporność na wilgoć 3 23 3

20 Wytrzymałość elektryczna 3 24

21 Odporność na zuzycie 3 26

22 Wytrzymałość mechaniczna 3 27

23 Połączenia mech iniczne 3 28

24
Odporność materiałów izolacyjnych na pod 
wyzszoną tempetaturę zar i prądy pełzające

3 30

3 2 2 Czas samoczynnego wzrostu temperatury 
zamrażarki obciążonej ładunkiem wg 3 2 1 me powinien 
byc krótszy od wielkości podanej przez producenta 
w dokumentacji technicznej

3 2 3 Nominalne zuzycie energii elektrycznej oraz 
współczynnik względnego czasu pracy W temperaturze 
otoczenia 25°C ±0,5°C nominalne zuzycie energii 
elektrycznej powinno byc równe lub mniejsze od war
tości podanej przez producenta w dokumentacji tech
nicznej Współczynnik względnego czasu pracy me po
winien przekraczać wartości 0,8

3 2 4 Maksymalne zuzycie energii elektrycznej oraz 
współczynnik względnego czasu pracy W temperaturze 
otoczenia 32°C ±0,5°C maksymalne zuzycie energii 
elektrycznej powinno byc równe lub mniejsze od war
tości podanej przez producenta w dokumentacji tech
nicznej Współczynnik względnego czasu pracy nie po
winien przekroczyć wartości 0,8

3 2 5 Działanie zamrażarki W czasie 1 h od mo
mentu włączenia na chłodzonych ściankach zamrażarki 
powinien powstać szron

3 3 Materiały konstrukcyjne Do budowy zamraża

rek należy stosować materiały zapewniające trwałość 
mechaniczną Materiały stykające się bezpośrednio z 
żywnością lub mogące się z nią stykać powinny byc 
nietoksyczne i me wpływać ujemnie na cechy organo
leptyczne Materiały stosowane do budowy wnętrz i 
jego wyposażenia powinny byc odporne na działanie 
walgoci i kwasów organicznych 

3 4 Izolacja cieplna zamrażarki powinna byc tak wy
konana, aby w czasie eksploatacji, po upływie 12 h od 
osiągnięcia stanu ustalonego w warunkach badan wg 
5 3 29, na powierzchniach zewnętrznych urządzenia nie 
występowała kondensacja pary wodnej 

3 5 Zamknięcia Drzwi i pokrywy zamrażarki po
winny otwierać się i zamykać bez zacięc Siła przy
kładana do uchwytu drzwi lub pokrywy zamrażarki 
przy otwieraniu nie powinna przekraczać 70 N Za
mrażarki o pojemności większej mz 60 dm’ powinny 
byc tak wykonane, aby można je było otworzyć od 
wewnątrz z siłą nie większą mz 70 N 

3 6 Sztywność i trwałość zawiasów Zawiasy powinny 
byc sztywne i nie powinny ulegać odkształceniu Nie- 
rownoległosc krawędzi drzwi i pokryw do najbliższych 
krawędzi szafki lub skrzyni zamrażarki nie powinna 
przekroczyć 1 mm na długosek. 250 mm po wykona
niu 100000 otwarć i zamknięć drzwi lub pokrywy Po 
wykonaniu badan wg 5 3 30 zamrażarka powinna speł
niać wymagania szczelności wg 3 7 

3 7 Szczelność — wg PN-75/M -41101 p 2 3  1 

3 8 Wytrzymałość mechaniczna półek i koszy Półki 
i kosze me powinny ulec trwałemu odkształceniu w wy
niku równomiernego 1 h obciążenia wg 5 3 32 

3 9 Pojemność komory brutto podana przez wytwór
cę me powinna przewyższać rzeczywistej zmierzonej po
jemności więcej mz o 3%

310 Pojemność użytkowa komory (netto) podana 
przez wytwórcę nie powinna przewyższać rzeczywistei 
zmierzonej pojemności więcej mz o 3%

3 11 Główne wymiary Zamrażarki dostosowane do 
ustawiania w ciągu mebli kuchennych powinny mieć 
wysokosc 850 +5 mm i głębokość 600 ±5 mm 
mierząc od skrajnego punktu tylnej ściany zamrażarki 
do przedniej krawędzi

3 12 Powierzchnia użytkowa Powierzchnię użytkową 
zamrażarki stanowi suma powierzchni ruchomych lub 
stałych półek i innych poziomych konstrukcyjnych ele
mentów nadających się do składowania produktów 
żywnościowych, włączając półki na drzwiach oraz dol
ną płaszczyznę komory, a także podwieszone koszyki 

Nominalna powierzchnia użytkowa me powinna 
przewyższać rzeczywistej zmierzonej wartości więcej 
mz o 3%

3 13 Powłoki ochronne
3 13 1 Powłoki lakiernicze powinny byc typu ochron- 

no-dekoracyjnego Przewidziane do użytkowania w wa
runkach eksploatacji T ln /M 2 /F 3 /B l/U  wg PN-71/ 
H-04653 Przyczepność powłok na wyrobie powinna 
byc w stopniu 2 wg PN-73/C-81531 Staranność wyko
nania powłok wg PN-79/M-97070 

— na powierzchniach licowych klasa 4, typ pokry
cia IV,
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— na parowniku i agregacie klasa 1, typ pokrycia I,
— na pozostałych niewidocznych powierzchniach 

klasa 0, typ pokrycia I
Dopuszczalne wady wykonania dla klasy staranności 

wykonania 1 i 0 — wg PN-79/H-97070 tabl 4
3 13 2 Elektrolityczne powłoki ochronne powinny być 

odporne na działanie środowiska korozyjnego o stop
niu agresywności U wg PN-71/H-04651 Zastosowane 
rodzaje powłok powinny odpowiadać wymaganiom 
norm przedmiotowych PN-72/H-97006, PN-74/
H-97007, PN-71/H-97008, PN-73/H-97009, PN-63/ 
H-97010, PN-74/H-97011, PN-72/H-97016, PN-73/ 
H-97017 PN-68/H-97018 i PN-65/H-97023

3 13 3 Inne powłoki ochronne Dopuszcza się stoso
wanie innych powłok ochronnych spełniających wyma
gania wg 3 13 2

3 14 Oddziaływanie na żywność Smak i zapach pró
bek wody i masła badanych wg 5 3 40 me powinien 
przekraczać oceny liczbowej 1

3 15 Poziom dźwięku dla zamrażarek o pojemności 
qo 220 dm3 — 42 dB (A), powyżej 220 dm3 — 45 dB (A)

316 Agregat sprężarkowy — wg BN-75/4943-07 
(z wyjątkiem p 2 5)

3 17 Regulator temperatury — wg BN-72/4943-08
3 18 Cechowanie
3 18 1 Tabliczka znamionowa Na zamrażarce powin

ny byc umieszczone w łatwo dostępnym miejscu co 
najmniej następujące dane

— nazwa kraju — producenta,
— nazwa lub znak wytworni,
— oznaczenie pojemności,
— numer fabryczny,
— pojemność komory brutto,
— Symbol N,
— rok produkcji,
— oznaczenie lub skład chemiczny czynnika chłod

niczego,
— ilosc czynnika chłodniczego — napełnienie,
— symbol rodzaju prądu,
— napięcie znamionowe,
— częstotliwość prądu,
— znamionowy pobór mocy,
— numer niniejszej normy
Dopuszcza się me umieszczanie na tabliczce znamio

nowej tvch danych, które umieszczone są w widocz
nym miejscu agregatu

3 18 2 Cechowanie gwiazdkami Każda zamrażarka 
na czołowej powierzchni powinna być oznaczona wg 
rys 1

IBM-61/4943-14-11

Na rys 1 podano jedynie rozmieszczenie i proporcje 
znaków Rysunek może byc zmniejszony lub powięk
szony Należy stosować jedynie kombinacje dwóch ko
lorów, w tym białego i czarnego

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

41  Pakowanie Zamrażarka z wyposażeniem, in
strukcją obsługi i kartą gwarancyjną powinna nuec 
opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem pod
czas transportu i przechowywania Opakowanie należy 
oznaczyć znakami manipulacyjnymi zgodnie z PN-76/ 
0-79252 p 2 4 1 ,  2 4  2, 2 4  3, 2 4 6  Na opakowaniu 
należy ponadto umiescic co najmniej następujące dane

— nazwę lub znak wytwórcy,
— oznaczenie pojemności,
— rok produkcji,
— napięcie znamionowe,
— numer fabryczny,
— oznaczenie kierunku otwierania drzwi lub pok

rywy,
— dopuszczalną liczbę warstw w czasie składowania 

i transportu
4 2 Przechowywanie Zamrażarki powinny byc prze

chowywane w pomieszczeniach krytych o temperaturze 
otoczenia minimum 5°C i wilgotności względnej mak
simum 70%, z dala od materiałów chemicznych, żrą
cych i źródeł intensywnie wydzielających ciepło Do
puszcza się składanie zamrażarek w kilku warstwach 
Liczbę warstw dla danego typu zamrażarki określa 
producent

4 3 Transport zamrażarek powinien odbywać się 
czystymi, krytymi i suchymi środkami transportu Pod
czas transportu zamrażarki powinny byc zabezpieczo
ne przed przesuwaniem się

Dopuszcza się transport zamrażarek opakowanych 
wg 4 1 w kilku warstwach Liczbę warstw 
określa producent

5 BADANIA

5 1 Program badan
5 11  Badania pełne należy wykonać w następują

cych przypadkach
— w celu oceny konstrukcji,
— w celu oceny zamrażarki wykonywanej po raz 

pierwszy przez producenta lub po wznowieniu produk
cji, jeżeli przerwa trwała dłużej niz 6 miesięcy,

— w przypadku zmian konstrukcyjnych, technolo
gicznych lub materiałowych, w celu okresowego spraw
dzenia produkcji, co najmniej 1 raz na 12 miesięcy

5 1 2  Zakres i kolejność badan pełnych — wg tabl 2
5 1 3  Badania niepełne należy wykonać w następują

cych przypadkach
— w czasie bieżącej kontroli produkcji,
— po naprawach,
— przy badaniach odbiorczychRys l
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Tablica 'i

Lp Rodzaj badan Wymaganie wg Opis badan wg

1 2 3 4

1 Oględziny
3 1 2 tabl i lp 3 4 11 
311 7 13 1 3 18

532

2 Sprawdzenie podzespołów i osprzętu 7 1 2 tabl 1 lp 5 53 3

3 Spr lwdzenie przyłączenia do sieu 3 1 2 tabl 1 lp 6 5 74

4 Sprawdzenie zacisków i połączeń elektrycznych 3 1 2 tabl 1 lp 7 535

5 Sprawdzenie odstępów izolacyjnych dróg upływu i odległości przez izolację 3 1 2 tabl 1 lp 8 5 36

6 Sprawdzenie uziemienia lub zerowania 3 1 2 tabl 1 lp 9 5 37

7 Sprawdzenie rezystaneji izolacji 3 1 2 tabl 1 lp 10 538

8 Sprawdzenie zabezpieczenia przed dotykiem części pod napięciem 3 1 2 tabl 1 lp 11 539

9 Sprawdzenie Stateczności 7 1 2 tabl 1 lp 12 5 3 10

10 Sprawdzenie roziuehu 3 1 2 tabl 1 lp 13 53 11

11 SpriwdzenK poboru mocy 3 i 2 tabl 1 lp 14 53 12

12 Sprawdzenie nagrzewania 3 1 2 tabl 1 lp 15 53 13

17 Sprawdzenie prądu upływowego 3 1 2 tabl 1 lp 16 5 3 14

14 Sprawdzenie zabezpieczenia przed przeciążeniem 3 1 2 tabl 1 lp 17 5 3 15

15 Sprawdzenie zakłóceń radioelektrycznych 3 1 2 tabl 1 lp 18 5 3 16

16 Sprawdzenie odporności na wilgoć 3 1 2 tab 1 lp 19 5 7 17

17 Pioba wyti zymałosci elektrycznej 7 1 2 tabl 1 lp 20 5 3 18

18 Spr iwd/cnic odporności na zuzycie 3 I 2 tabl 1 lp 21 5 3 19

19 Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej 3 1 2 tabl 1 lp 22 5 7 20

20 Sprtwdzcnic wvtrz\m iłosei mechanicznej połączeń śrubowych 3 1 2 tabl 1 lp 23 53 21

21
Sprawdzenie odporności materiałów izolacyjnych na podwyższoną temperaturę 
zir i prąds pełzniące

3 1 2 tabl 1 lp 24 5 3 22

22
Spi iwd/cnic wykonania (zachowanie się zamrażarki w nienormalnych warunkach 
p ia t\)

3 1 2 tabl 1 lp 1 5 3 23

2̂ Spi iwdzciiic zdolności zamrażania 3 2 1 5 3 24

24 Spi iwdzcnic czisu s imoczynnego wzrostu temperatury zamrażarki 3 22 5 3 25

25
Spriwd/cmc nominalnego zużyci i energii elektrycznej i względnego wspołczynni- 
k i c/ isu pracv

3 23 5 3 26

26
Spiawd/cnic maksymalnego zuz\ua energii elektrycznej i względnego współczyn
nika c/usu piacy

3 24 5 3 27

27 Sprawdzenie działania 3 25 5 3 28

28 Spiawdzcme maienałow konstrukcyjnych 3 3 5 3 29

29 Spiawd/cnu. i/phk.|i cicplnc| 3 4 5 3 70

70 Spriwd/une 7»mkmęuu ora/ sztywności i trwałości zawiasów 3 5 3 6 5 3 21

7! Spiawd/um s/e/elnosci 3 7 5 3 72

72 Spiawd/k.niL wMiwm iłosu mechanicznej półek i koszy 3 8 5 3 33

77 Spnwd7emc odchyłek pojemności komory brutto 3 9 5 3 34

74 Spr iwdzcnit odchyłek pojemności użytkowej (netto) komory 3 10 5 3 35

77 Sprawdzenie odchyłek powierzchni użytkowej 3 12 5 3 36

76 Sprawdzenie powłok lakierowych 7 13 1 5 3 37

77 Spiawdzcme ciektiolitycznych powłok ochronnych 3 13 2 5 7 38

38 Sprawdzenie innych powłok ochronnych 3 13 3 5 3 39

79 Spi iwd/cnic odd/iaływ im i na zywnosc 3 14 5 7 40

40 Spriwdzcnic poziomu dźwięku 3 15 5 3 41

42 Sprawdzenie regulatora temperatury 3 17 5 3 47

43 Sprawd7tnie cechowania 7 18 5 3 44
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5 1 4  Zakres i kolejność badań niepełnych — wg tabl 3

Tablica 3

Lp Rodzaje badan Wymaganie wg Opis badan wg

1 2 3 4

i Oględziny
3 1 2 tabl 1 lp 3 4 11 3 5 3 11
3 12 3 13 1 3 18

5 3 2

2 Sprawdzenie uziemienia lub zerowania 3 1 2 tabl 1 lp 9 5 3 7

3 Próba wytrzymałości elektrycznej 3 1 2 tabl 1 lp 20 5 3 18

4 Sprawdzenie działania 325 5 3 28

5 Sprawdzenie szczelności zamknięcia drzwi i pokryw 3 7 5 3 32

5 2 Kontrola jakości
5 2 1 Skład i licznosc parta — wg PN-74/E-06250
5 2 2 Sposob pobierania próbek Próbki do badan

pełnych należy pobierać sposobem losowym, co naj
mniej 2 zamrażarki o tej samej pojemności z jednej 
serii produkcyinej

Badaniom niepełnym w przypadku bieżącej kontioli 
produkcji i po naprawie nale/y poddać każdą 
zamrażarkę

Próbki do badan odbiorczych należy pobierać wg 
PN/N-03010 z partu złożonej z zamrażarek, które pod
czas bieżącej kontroli produkcji przeszły badania z 
wynikiem dodatnim

5 2 3 Poziom kontroli — II ogolny wg PN-79/ 
N-03021 tabl 1

5 2 4 Wadliwość dopuszczalna W2 Dla badan wg 
5 1 4

tabl 3 lp l IV2 — 6,5% maksimum
tabl 3 lp 4 i 5 W2 — 2,5% maksimum,
tabl 3 lp 2 i 4 nic dopuszcza się sztuk wadliwych 

Wybór i stosowanie planów badania dla kontroli nor
malnej wg tabl 4 Wyboi i stosowanie planów bada
nia dla kontroh obostrzonej i ulgowej oraz warunki 
przejścia wg PN-79/N-03021

5 3 Opis badan
5 3 1 Ogólne warunki wykonywania badan — wg

PN-74/E-06250, ponadto badania cieplne należy wyko
nać na zamrażarce w pełni przygotowanej do eksplo
atacji zgodnie z jej przeznaczeniem Po rozpoczęciu 
badan me zezwala się na przeprowadzanie zmian w' wy
robie W przypadku uszkodzenia zamrażarki w trakcie 
badan, należy po usunięciu awarii powtórzyć wszystkie 
przeprowadzone badania przed zaistnieniem uszkodze
nia Przed rozpoczęciem badan zezwala się na regulac
ję zamknięcia drzwi, jeżeli regulacja drzwi została na
ruszona przy transporcie lub drzwi zostały uszkodzone 

W czasie badan zamrażarkę należy umiescic na pod
stawie która umożliwia swobodne krążenie pod nią 
powietrza Podstawa powinna mieć wysokosc me mniej
szą mz 300 mm, a jej wymiary ścianek (z wyjątkiem 
tylnej ścianki) powinny przekraczać wymiary wszyst
kich ścianek zamrażarki o 300 — 600 mm W czasie 
badan nie powinien oddziaływać na zamrażarkę stru
mień powietrza o prędkości większej mz 0 25 m /s, 
oświetlenie, promieniowanie cieplne lub inne

W celu zabezpieczenia tych warunków ustawioną na 
podstawie zamrażarkę należy osłonie trzema ściankami 
ekranującymi — wg rys 2a) lub 2b)

Tablica 4

Licznosc partu
Badania wg 5 1 4 lp 1

Wi = 6 5%
Badania wg 5 1 4 lp 4 

i 5 W, = 2 5%

n m i mi n m\ mi

sztuk

9 — J 5 2 0 i 5 0 i

16 -  25 8 1 2 5 0 i

26 -  50 8 1 2 5 0 i

51 -  90 13 2 3 20 1 2

91 -  150 20 3 4 20 1 2

151 -  280 32 5 6 32 2 3

281 -  500 50 7 8 50 3 4

501 -  1200 80 10 11 80 5 6

1201 -  3200 125 14 15 125 7 8

n — licznosc próbki 
m i — liczba kwalifikująca 
mi  — liczba dyskwalifikująca

a) b)

IBN-81/4943-14- 21

Rys 2

Ustawiona równolegle do tylnej ścianki zamrażarki 
ścianka ekranująca powinna byc umieszczona w od
ległości podanej przez wytwórcę Przy braku specjal
nego wskazania odległość ta powinna wynosić 100 mm 
Dwie pozostałe ścianki należy ustawie równolegle do 
ścian bocznych zamrazarki w odległości 300 mm Ścian
ki ekranujące powinny sięgać od podstawy do wyso
kości co najmniej 300 mm ponad górną powierzchnię 
zamrazarki Ścianki ekranujące po ustawieniu nie po
winny mieć żadnej nieciągłości Badania należy pro
wadzić w pomieszczeniu, ktorego temperatura może 
byc utrzymana na stałym poziomie z dokładnością 
±1°C Gradient temperatury otoczenia nad stanowis-
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kiem z zamrażarką powinien byc zawarty w granicach 
0,5 — 2,0 °C /m  Wilgotność względna powietrza po
winna byc zawarta w granicach 45 — 75%

Badania cieplne należy wykonywać w stanie ustalo
nym przy drzwiach zamkniętych W tym celu należy 
zamrażarkę wstępnie eksploatować az do osiągnięcia 
stanu ustalonego Stan ustalony uważa się za osiągnię
ty wówczas, jeżeli wartości temperatur zmierzonych 
w tych samych fazach cyklu regulacji w ciągu 2 h eks
ploatacji różnią się od wymaganych wartości o 0,5 °C

Pomiary liniowe należy wykonywać z dokładnością 
do 1 mm Powierzchnię należy określać w dm2 z do
kładnością do 0,1 dm 2

Dokładność pomiaru objętości powinna wynosić 
0,1 dm ’ Klasa dokładności elektrycznych przyrządów 
pomiarowych powinna wynosić co najmniej 0,5 przy 
badaniach pełnych i 1,5 przy badaniach niepełnych Po
miary temperatury należy wykonywać z dokładnością 
do 0,5°C przy badaniach pełnych i 1°C przy badaniach 
niepełnych

5 3 2 Oględziny należy wykonać nieuzbrojonym 
okiem wg PN-74/E-06250 p 5 4 2, a ponadto spraw
dzić należy

— zgodność danych znamionowych z wymaga
niami 3 18,

— powłoki na zgodność z wymaganiami 3 13, z od
ległości 1 m w zakresie dopuszczalnych wad wykonania,

— sposob wyprowadzenia przewodów przyłącze
niowych

5 3 3 Sprawdzenie podzespołów i osprzętu — wg
PN-74/E-06250 p 5 4  3

5 3 4 Sprawdzenie przyłączenia do sieci — wg
PN-74/E-06250 p 5 4 4

5 3 5 Sprawdzenie zacisków i połączeń elektrycz
nych — wg PN-74/E-06250 p 5 4 5

5 3 6 Sprawdzenie odstępów izolacyjnych, dróg upły
wu i odległości przez izolację — wg PN-74/E-06250 
p 5 4 6

5 3 7 Sprawdzenie uziemienia lub zerowania — wg
PN-74/E-06250 p 5 4  7

5 3 8 Sprawdzenie rezystancji izolacji — wg PN-74/ 
E-06250 p 5 4 8

5 3 9 Sprawdzenie zabezpieczenia przed dotykiem
części pod napięciem — wg PN-74/E-06250 p 5 4 9

5 3 10 Sprawdzenie stateczności — wg PN-74/
E-06250 p 5 4 11

5 3 11 Sprawdzenie rozruchu — wg PN-74/E-06250 
p 5 4 12

5 3 12 Sprawdzenie poboru mocy — wg PN-74/ 
E-06250 p 5 4 13 przy obciążeniu zamrażarki ładun
kiem dużym, ustawieniu regulatora temperatury na po
zycję Max i ustalonym stanie pracy 5

5 3 13 Sprawdzenie nagrzewania — wg PN-74/
E-06250 p 5 4 14

5 3 14 Sprawdzenie prądu upływowego — wg PN-74/ 
E-06250 p 5 4 15

5 3 15 Sprawdzenie zabezpieczenia przed przeciąże
niem — wg PN-74/E-06250 p 5 4 16

5 3 16 Sprawdzenie zakłóceń radioelektrycznych — 
wg PN-74/E-06250 p 5 4 18 

5 3 17 Sprawdzenie odporności na wilgoć — wg 
PN-74/E-06250 p 5 4 19 6 

5 3 18 Próba wytrzymałości elektrycznej — wg 
PN-74/E-06250 p 5 4 20

5 3 19 Sprawdzenie odporności na zuzycie — wg
PN-74/E-06250 p 5 4 22

5 3 20 Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej —
wg PN-74/E-06250 p 5 4 24 

5 3 21 Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej po
łączeń śrubowych — wg PN-74/E-06250 p 5 4 25 

5 3 22 Sprawdzenie odporności materiałów izolacyj
nych na podwyższoną temperaturę, zar i prądy pełzają
ce — Wg PN-74/E-06250 p 5 4 27

5 3 23 Sprawdzenie wykonania (zachowanie się za
mrażarki w nienormalnych warunkach pracy) — wg 
PN-74/E-06250 p 5 4 23 b)

5 3 24 Sprawdzenie zdolności zamrażania Badania 
należy wykonać w temperaturze otoczenia 32°C ±0,5°C 
Zamrażarkę należy wychłodzić w stanie me załadowa
nym do najniższej temperatury lub przy ustawieniu re
gulatora temperatury na pracę ciągłą — do osiągnięcia 
stanu ustalonego

Badanie obejmuje dwa etapy
a) Badanie dużym obciążeniem przy których umiesz

cza się w przestrzeni zamrażania na każde 0.1 m3 (100 1) 
objętości zamrażarki 25 kg pakietów o wymiarach 
i składzie wg PN-75/M -41101 p 4 5 6 2 i temperaturze 
25°C ±1°C Rozmieszczenie pakietów w komorze i pun
któw pomiaru temperatury — wg rys 3 i 4
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Rys 4

Jeden punkt pomiarowy (pakiet M) powinien przypa
dać na każde 15 kg obciążenia przy czym minimum po
winno byc szesc punktów pomiarowych

W trakcie badania należy rejestrować w sposób ciągły 
temperaturę pakietów M do czasu gdy temperatury 
wszystkich pakietów nie osiągną wartości co naj
mniej -18°C

b) Przy badaniu małym obciążeniem należy w możli
wie najkrótszym czasie umiescic w miejscu poprzednie
go ładunku obciążenie składające się z pakietów kon
trolnych o temperaturze 25°C ±1°C oraz składzie i wy
miarach jak w przypadku dużego obciążenia, w liczbie 
podanej przez producenta jako zamrażane w ciągu 24 h, 
lecz nie mniej niz 4,5 kg na każde 0,1 m3 (100 I) ob
jętości

W przypadku gdy zamrażarka ma komorę lub komo
ry do przechowywania zamrożonych produktów, to na
leży tam przenieść duży zamrożony ładunek Pakiety 
należy rozłozyc równomiernie w przestrzeni zamraża
nia, a jeden punkt pomiarowy (pakiet M) powinien 
przypadać na każde 3 kg obciążenia, przy czym mini
mum powinny byc dwa punkty pomiarowe Należy reje
strować temperaturę pakietów i czas trwania badania az 
do uzyskania temperatury najcieplejszego pakietu 
-18°C Jeżeli temperatura ta zostanie osiągnięta w czasie 
od 22 do 26 h to masę ładunku zamrażanego w ciągu 
24 h wyznaczyć można z zasady proporcjonalności Je

żeli rzeczywisty czas zamrażania jest krótszy od 22 lub 
dłuzszy od 26 h, wówczas należy wykonać jeszcze jeden 
pomiar przy obciążeniu równym w przybliżeniu wiel
kości obciążenia zamrażanego w ciągu 24, a następnie 
z zasady proporcjonalności obliczyć masę ładunku za
mrożonego w czasie 24 h Badanie należy powtórzyć bez 
zmiany pozycji regulatora temperatury

5 3 25 Sprawdzenie czasu samoczynnego wzrostu tem
peratury zamrażarki należy wykonać w temperaturze 
otoczenia 32°C ±0,5°C Po badaniu wg 5 3 24 zamra
żarkę należy odłączyć od sieci i mierzyć czas wzrostu 
temperatury pakietów od momentu, w którym tem
peratura najcieplejszego pakietu wynosi -I8°C  ±1CC 
do chwili osiągnięcia przez którykolwiek z pakietów 
temperatury -9°C ±1°C

5 3 26 Sprawdzenie nominalnego zuzycia energii elek
trycznej współczynnika względnego czasu pracy naltzy 
wykonać w temperaturze otoczenia 25°C ±0,5°C w 
ustalonym stanie pracy, jednak co najmniej po 24 h 
przy obciążeniu pakietami kontrolnymi wg 5 3 24 Czas 
próby powinien wynosić co najmniej 18 h

5 3 27 Sprawdzenie maksymalnego zuzycia energii 
elektrycznej i współczynnika względnego czasu pracy na
leży wykonać w temperaturze otoczenia 32°C ±0,5°C 
Pozostałe warunki badania wg 5 3 26

5 3 28 Sprawdzenie działania należy wykonać w tem
peraturze otoczenia 16 — 32°C Zamrażarkę należy przy
łączyć do sieci i pokrętło regulatora temperatury usta
wie w pozycji M ax Po I h pracy zamrażarki spraw
dzić czy na powierzchniach chłodzących powstaje szron

5 3 29 Sprawdzenie materiałów konstrukcyjnych po
lega na stwierdzeniu zgodności zamówień i atestów 
(jeżeli są wymagane) użytych materiałów z wymaga
niami normy

5 3 30 Sprawdzenie jakości izolacji cieplnej na
leży wykonać w temperaturze otoczenia 25°C ±0,5°C 
i wilgotności względnej powietrza 70% ±3% oraz tem
peraturze komor -18°C ±0,5°C Przyrządy należy 
sprawdzić przed i po pomiarach Wskazane jest, aby do 
pomiaru temperatur stosować termopary

5 3 31 Sprawdzenie zamknięcia drzwi lub pokrywy 
oraz sztywności i trwałości zawiasów Sprawdzenie za
mrażarek szafkowych — wg PN-75/M -41101 p 4 5 4 1 
W przypadku zamrażarek skrzyniowych sprawdzenie 
należy wykonać wg podanej metody

Pokrywę należy otwierać do oporu z siłą nie powo
dującą odbicia pokrywy Ostatnia faza otwierania po
winna odbywać się ruchem swobodnym Ostatnia laza 
zamykania pokrywy zawarta w granicach kąta otwarcia 
25° — 0° powinna odbywać się ruchem swobodnym 
bez nadania szybkości początkowej Liczba cykli na 
minutę powinna wynosić 10— 15 Pokrywę należy pod
dać próbie co najmniej 100000 cykli Oświetlenie wew- 
nętrzne, jeżeli jest zainstalowane, powinno byc spraw
ne Dopuszcza się wymianę żarówki Drzwi z urządze
niem pedałowym powinny wstrzymać 50000 otwarć 
i zamknięć ręką, a następnie 50000 przy' użyciu pedału

5 3 32 Sprawdzenie szczelności zamknięcia — wg 
PN-75/M -41101 p 4 5 4 2
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5 3 33 Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej pó
łek i koszy należy wykonać na zamrażarce odłączonej 
od sieci przy otwartych drzwiach lub pokrywie w tem
peraturze 16 — 32°C Badane elementy należy kolejno 
obciązyc cylindrycznymi ciężarkami o średnicy 80 mm 
i masie 1 kg Ciężarki należy ustawie pionowo tak 
aby maksymalnie wykorzystać powierzchnię składowa
nia Krawędzie ciężarków nie powinny wystawać poza 
krawędź badanych elementów W czasie badania na
leży zachować następujące warunki

— jeżeli wysokosc wolnej przestrzeni nad badaną 
powierzchnią nie przewyższa 150 mm, to średnica sto
sowanych ciężarków powinna wynosić 80 mm a ich 
masa 0,5 kg

— jeżeli usytuowanie półek wewnątrz zamrażarki 
można zmieniać, to powinny byc one na czas badania 
umieszczone w najbardziej niekorzystnym położeniu 
pod względem wytrzymałościowym
Przy badaniu półek umieszczonych na drzwiach śred
nica ciężarków może byc zmieniona, prz> zachowaniu 
takiego samego obciążenia na jednostkę powierzchni 
Czas badania wynosi I h

5 3 34 Sprawdzenie odchyłek pojemności komory 
brutto Pojemność komory brutto należy obhczyc do
wolną metodą, np przestrzeń wewnętrzną podzielić na 
dowolne elementy objętości o kształtach geometrycz
nych, które można łatwo zmierzyć

W skład objętości brutto wchodzi wyposażenie tego 
typu, jak półki, kosze naczynia itp Jezch chłodzenie 
realizowane jest powietrzem o obiegu wymuszonym 
to potrzebna do tego celu przestrzeń (wymiennik ciepła, 
wentylator, kanał powietrza itp ) należy odjąć od po

ddanej wyżej objętości brutto
5 3 35 Sprawdzenw odchyłek pojemności użytkowej 

^letto) komory W celu obliczenia pojemności użytko
wej należy od pojemności brutto ,odjąc pojem
ność wszystkich elementów, pętali i koftuw nie nadają
cych się do * przechowywania produktów zywnos- 
ciowych j.

5 3 36 Sprawdzenie odchyłek powierzchni użytkowej 
zamrażarki Powierzchnię użytkową należy obhczyc ja 
ko sumę powierzchni ruchomych lub stałych półek 
i innych poziomych elementów konstrukce|n\ch nada
jących się do składowania produktów żywnościowych 
włączając półki w drzwiach, a także dolne płaszczyzny 
komory i powieszonych koszyków Za wymiar szero
kości należy przyjąć średnią odległość między wewnę
trznymi pionowymi ścianami bocznymi komory pod 
warunkiem, ze wymiar ten przewyższa wymiar półki 
maksimum o 20 mm. w przeciwnym wypadku bierze 
się pod uwagę wymiary półki

Do przechowywania produktów żywnościowych nie 
nadają się

— półki wewnątrz zamrażarki, jeżeli wysokość wol
nej przestrzeni między mmi jest mmejsza od 100 mm 
a w przypadku jednej półki wysokosc wolnej przestrze
ni nad mą jest mniejsza od 80 mm,

— powierzchnie do przechowywania w drzwiach, je
żeli wysokosc wolnej przestrzeni nad mmi jest mniejsza 
od 50 mm.

— powierzchnie półek nad podwieszonym koszykiem, 
jeżeli odstęp między półką a dolną płaszczyzną ko
szyka jest mniejszy od 100 mm, a w przypadku jed
nego koszyka 80 mm,

— powierzchnie otworow w przypadku stosowania 
półek z otworami

5 3 37 Sprawdzenie powłok lakierowych Przyczep
ność powłok lakierowych na gotowym wyrobie należy 
sprawdzić wg PN-73/C-8I531 Pozostałe wymagania 
powłok lakierowych, jak elastyczność, trwałość, odpor
ność na uderzenia itp należy sprawdzić w'g norm przed
miotowych dla obecnie stosowanych wyrobow lakie
rowych

5 3 38 Sprawdzenie elektrolitycznych powłok ochron
nych należy wykonać na zgodność z wymaga
niami 3 13 2

5 3 39 Sprawdzenie innych powłok ochronnych — wg
norm przedmiotowych dotyczących określonych po
włok ochronnych

5 3 40 Sprawdzenie oddziaływania na zswnośc
5 3 40 J Postanowienia ogólne — wg PN-75/ 

E-41101 p 4 5 111
5.3 40 2 Przyrządy i materiały — wg PN-75/ 

M-41101 p 4 5 112
5 3 40 3 Zasada badania polega na stwierdzeniu roż

nie w' smaku i zapachu dwu identycznvch próbek, wzor
cowej i badanej świeżego masła i wody destylowanej

5 3 40 4 Sposob przeprowadzenia badania Badanie
należy wykonać w temperaturze otoczenia 16 — 32°C 
Do badan należy przygotować dwie próbki wzorcową 
i badaną Zamrażarkę przed badaniem należy eksplo
atować w stanie me^ajadowanym przy tem puaturze w 
komorze -18°C ±0.5^<y?przez okres co najmniej 48 h

Następnie nalj^zy u m iesc ic^  zamrazaice na trzech 
gładkich szklanych płytkach o wymiarach 40 x  100 mm 
po trzy kawałki świeżego niesolonego masła o masie 
5 — 15 g i grubości 5 mm każdy oraz w trzech zlew
kach wodę destylowaną po około 100 cm1 w każdej

Ponadto należy umiescic w zamrażarce tvle samo 
próbek wzorcowych w hermetycznie zamkniętych szkla
nych naczyniach Przyrządy do badan nie powinny byc 
wykorzystywane do innych celów i przed badaniami 
powinny byc oczyszczone Po umieszczeniu próbek za
mrażarkę należy eksploatować przez %  h następnie 
wystawie wzorce i pozostawić do ogrzaniu^ w tempe
raturze otoczenia 20°C ±5°C w hermetycznie zamknię
tych naczyniach lub miejscu, gdzie nie ma wpływu ob
cych zapachów Badania na nieobecność smaku i za
pachu należy prowadzić przy udziale degustatorow 
Przed rozpoczęciem oceny zespół oceniający otrzymuje 
do oceny próbkę wzorcową, kubki z letnią wodą do 
płukania ust oraz kubki z mocną herbatą i jabłka de
serowe do regeneracji smaku Każdy członek zespołu 
oceniającego powinien porownac próbkę wzorcową 
i badaną zarowno masła jak i wody względem rozmc 
zapachu i smaku wystawiając każdorazowo ocenę licz
bową wg tabl 5 Kierownik zespołu podaiąc próbki 
powinien wskazać członkom zespołu próbkę wzorcową, 
natomiast próbki badane podaje anonimowo
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Tablica 5

Zmiana zapachu Zmiana smaku Ocena liczbowa

1 2 3

Bez zmian bez zmian 0

Zmiana zapachu 
ledwie wyczuwalna

zmiana smaku 
ledwie wyczuwalna

1

Wyraźne natężenie 
zmiany zapachu

wyraźne natężenie 
zmiany smaku

2

Intensywna zmiana 
zapachu

intensywna zmiana 
smaku

3

Wynik badania należy uznać za dodatni, jeżeli ani 
jedna ze średnich arytmetycznych ocen nie przekroczy 
oceny liczbowej wg 3 14 Zamrażarkę uznaną w pierw
szym badaniu za niezgodną z wymaganiami normy na
leży poddać powtórnemu badaniu w ciągu tygodnia 
Wynik powtórnego badania należy uznać za ostateczny

5 3 41 Sprawdzenie poziomu dźwięku — wg PN-75/ 
M-41101 p 4 5 4 7

5 3 42 Sprawdzenie agregatu sprężarkowego — wg
BN-75/4943-07

5 3 43 Sprawdzenie regulatora temperatury — wg
BN-79/4943-08

5 3 44 Sprawdzenie cechowania należy wykonać 
przez oględziny oraz pocierając ręcznie przez 15 s szmat
ką zamoczoną w wodzie, a następnie w ciągu 15 s 
szmatką zamoczoną w benzynie 

5 4 Ocena wyników badan
5 4 1 Ocena zamrażarki Badaną zamrażarkę należy 

uznać za dobrą, jeżeli uzyska ocenę dodatnią ze wszyst
kich badan wg 5 1

5 4 2 Ocena partu Partię zamrażarek należy uznać 
za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk 
niedobrych w próbce me przekroczy liczby kwalfiku- 
jącej wg 5 2 4

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Zakłady Zmechanizowanego 
Sprzętu Domowego — PREDOM-POI.AR

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-74/4943-14 Norma zmienio
na całkowicie opracowana na podstawie CT C3B 608-77

3 Normy związane
PN-73/C-81531 Wyroby lakierowe Określanie przyczepności powłok 

do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej 
PN-74/E-06250 Przyrządy powszechnego użytku o napędzie 

elektrycznym Ogólne wymagania i badania 
PN-71/H-0465I Ochrona przed korozją Klasyfikacja i określanie 

agresywności korozyjnej środowisk 
PN 72/H-97006 Ochrona przed korozją Elektrolityczne powłoki Ni 

Ni-Cr Cu-Ni-Cr Wymagania i badania 
PN-74/H-97007 Ochrona przed korozją Elektrolityczne powłoki 

ołowiane na stali
PN-71/H-97008 Ochrona przed korozją Elektrolityczne powłoki 

kadmowe
PN-73/H-97009 Ochrona przed korozją Elektrolityczne powłoki 

Ni i Ni-Cr na miedzi i stopach miedzi 
PN-63/H-97010 Powłoki ochronne metalowe na wyrobach metalo

wych Elektrolityczne powłoki srebrne jednowarstwowe dwuwar
stwowe i trójwarstwowe

PN-74/H-97011 Ochrona przed korozją Elektrolityczne powłoki 
cynowe na stali miedzi i stopach miedzi 

PN-78/H-97012 Elektrolityczne powłoki srebrne techniczne 
PN-72/H-97016 Ochrona przed korozją Fosforanowe powłoki 

antykorozyjne Wymagania i badania 
PN-73/H-97017 Ochrona przed korozją Elektrolityczne powłoki 

Cu-Ni-Cr na stopach, cynku

PN-68/H 97018 Powłoki ochronne niemetalowe Konwersyjne pow
łoki chromianowe

PN-65/H 97023 Elektrolityczne powłoki tlenkowe na aluminium 
i stopach aluminium

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją Podział i oznaczenie wa
runków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych ma
larskimi powłokami ochronnymi

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją Pokrycia lakierowe Wy
tyczne ogolne

PN-75/M-41101 Elektryczne chłodziarki domowe Ogólne wymaga
nia i badania

PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakości Losowy wybór sztuk do 
próbek

PN-79/N-0302I Statystyczna kontrola jakości Kontrola odbiorcza 
wg oceny alternatywnej Plany badania 

PN-76/0-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe Znaki i zna
kowanie Wymagania podstawowe 

BN-77/4943-01 Domowe i turystyczne urządzenia chłodnicze Po
dział nazwy i określenia <

BN-75/4943-07 Elektryczne chłodziarki domowe Agregaty chłodni
cze sprężarkowe Wymagania i badania 

BN 72/4943-08 Chłodziarki domowe Regulatory temperatury Wy
magania i badania
4 Normy międzynarodowe

CT C3B 608-77 fIpn6opbi xojiOAHJii>Hbie ó b ir o B w e  TexHni 2 3iecKne 
TpeóoBaHHs MeTOflbi HcnbiTaHttli
5 Symbol wg SWW — 0673-523
6 Autor projektu normy — mgr Adam Grześkowiak — Zakłady 

Zmechanizowanego Sprzętu Domowego PREDOM-POLAR


