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Wózki dziecięce

Osie
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1. P r z e d m i o t  n n rm -g . Przedmiotem normy są główne 

wymiary osi wózków dziecięcych wg BN-63/4946-08.

2» Nomu związane

PN-58/H-93208 Stal ciągniona. Pręty okrągłe. Wy

miary

PH-60/M-02101 Tolerancje i pasowania wałków i 

otworów. Pojęcia podstawowe 

BN-63/4946-08 Wózki dziecięce. Klasyfikacja, o- 

znaczenia i określenia

BN-66/4946-09 Wózki dziecięce. Wymagania i bada

nia techniczne

5. Podział. W zależności od konstrukcji rozróż

nia się dwie odmiany osi wózków dziecięcych: 

z rowkami toczonymi - A, 

z otworami dla zawleczek - B.

4. Przykład oznaczenia osi do piasty z rowkami 

toczonymi o długości 550 mm:

Oś A 550 wg BN-70/4946-05

5. Główne wymiar? w mm - wg rys. 1 1 2  oraz ta

blicy,

Rya. 2. Odmiana B

Odmiana
osi 4, '* <3 *4

A
A10 h11

6 -

450

500

(530)

550

580

730

4 2,2 -

18 6,2 -

B - 2,5 - - 3.5

6. Materiał. Osie powinny być wykonane z prętów 

stalowych ciągnionych okrągłych, w gatunku St4 

lub St5 o wymiaraoh wg PN-58/H-93208 i dopuszczal

nych odchyłkach średnicy odpowiadającej klaBie do

kładności h11 wg PN-60/M-02101.

7. Wykonanie osi wózków dziecięcych powinno być 

zgodne z BN-66/4946-09 tabl. 2.

8. Sprawdzenie wymiarów na zgodność z p. 5 na

leży dokonać suwmiarką z dokładnością do 0,1 mm.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOM do BN-70/4946-05

Tatotna zmiany w stosunku do BN-67/4946-05

1. Punkt 2. Normy związano uzupełniono normami związa

nymi! PN-58/H-93208, PN-60/M-02101 oraz BN-66/4946-09.

2. W p. 3. Podział zmieniono redakcję określeń rodzajów 

oai.

3. Wprowadzono przykład oznaczenia osi.

4 .  W p. 5 (poprzednio p. 4 ) Główne wymiary zawężono za

kres wymiarów eliminując wymiary niezalecane.

5. Wyeliminowano p. 5 Cechowanie.

6. Wprowadzono określenie materiału, z jakiego powinny 

byc wykonane osie do wózków dziecięcych.

7. Wprowadzono wymaganie dokładności wykonania osi wg 

BN-66/4946-09 tabl. 2.
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