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NIEZMECHA-
NIZOWANY Wózki dziecięce 4961-06

I DROBNY SPRZĘT 
GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO
Obręcze metalowe kół 

szprychowych
Z a m ia s t

B N -6 7 /4 9 4 6 -0 6

G r u p a  k a ta lo g o w a  X V II  271)

1 Przedmiot normy Przedm iotem  norm y są 
obręcze m etalow e koł szprychowych splatanych, 
stosowanych wraz z oponami z gum y pełne] wg 
BN-72/4961-07, w produkcji wózków dziecięcych 
objętych podziałem  wg BN-72/4961-08

2 Zakres stosowania normy Norma dotyczy 
obręczy m etalow ych wszystkich rodzajów i ty ­
pów koł wózków dziecięcych

3 Normy związane

PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna 
zwykłej jakości ogolnego przeznaczenia G atunki 

BN-72/4961-07 Opony do wózków dziecięcych z 
gum y pełnej

') S y m b o l w g  S W W  1043-8

BN-72/4961-08 Wózki dziecięce Podział, oznacze­
nia i określenia

BN-67/4946-10 Wózki dziecięce Koła szprychowe 
W ymagania i badania

4 Podział W zależności od kształtu  zarysu roz- 
rozma się 3 typy  obręczy A, B, C podane na 
rysunku

5 Przykład oznaczenia obręczy m etalowej koła 
szprychowego do wózka dziecięcego o zarysie ty ­
pu B i średnicy zew nętrznej obręczy 0  =  180 mm

O B R Ę C Z  B  180 B N -7 2 /4 9 6 1 -0 6

6 Główne wymiary zarysów i średnic obręczy 
m etalow ych koł szprychowych, w mm, podano na 
rysunku i w tablicy
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2 BN-72/4961-06

L ic z b a

o tw o r ó w D b c r
n a  s z p r y c h y

(12) 130

lu b 160

16 180

16 250
15, 18 7 ,5 , 9 7 ,5 , 9, 12,

(335)

350
20

400

450

W y m ia r y  w  n a w ia s a c h  są  m e z a le c a n e

7 Materiał — taśm a ze stali gatunku S tl  wg 
PN-72/H-84020

8 Znakowanie należy stosować na obręczach 
wykonyw anych jako części zamienne

Do każdego opakowania (pakietu) powinna byc 
dołączona półsztywna kartka zaw ierająca co n a j­
mniej

a) nazwę lub znak wytworni,

b) oznaczenie wg 5

9 Pozostałe wymagania i badania — wg BN-67/ 
4946-10

10 Postanowienia przejściowe Do dnia 31 grud ­
nia 1973 r  zamiast BN-72/4961-08 obowiązuje 
BN-63/4946-08

K O N I E C

IN F O R M A C J E  D O D A T K O W E  d o  B N -7 2 /4 9 6 1 -0 6

I s t o t n e  z m i a n y  w  s t o s u n k u  d o  B N - 6 7 /4 9 4 6 - 0 6

a) w y e l im in o w a n o  sp o só b  b u d o w y  o z n a c z e n ia ,

b) g łó w n e  w y m ia r y  d o ty c z ą  z a r y s ó w  i śr e d n ic  o b r ę c z y  m e t a lo w y c h  k ó ł s z p r y c h o w y c h , w y e l im in o w a n o  n ie k t ó ­

re  w y m ia r y  d o ty c h c z a s  m e z a le c a n e


