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1. WSTgP

Przedmiotem normy są siatki ochronne, o oczkach 

kwadratowych., plecione, do łóżek dziecięcych wg 

BN-73/4964— 04.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział, W zależności od rodzaju zastoso­

wanego materiału do wiązania siatek rozróżnia się 

siatki ochronne wykonane ze sznurka:

kręconego - K,

plecionego - P.

2.2. Przykład oznaczenia siatki ochronnej wyko­

nanej ze sznurka kręconego (K)*

SIATKA 0GHH0NNA K BN-75/4964-06

3. WYMAGANIA

3.1. Główne wymiary, w mm - wg rysunku i tabl. 1.

Wymiary siatki podano w stanie naciągniętym} 

wiązanie siatki - przykładowe.
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Tablica 1

Wymiary, mm

L a

1230

1410 ±10 60 +5

3.2. Materiał. Sznurek bawełniany pleciony lub 

kręcony o grubości 2,0 T 2,9 mm wg BH-65/7597-03.

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów, po 

uprzednim uzyskaniu przez producenta pozytywnej 

oceny ich przydatności z Faństwowego Zakładu Hi­

gieny lub Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz 

Instytutu Matki i Dziecka.

3-3« Wykonanie Siatki ochronne powinny być 

wiązane, o oczkach kwadratowych w układzie prze­

kątnym. Wiązania siatek powinny być wykonane trwa­

le i estetycznie.

3.4. Cechowanie. Do każdej siatki ochronnej po­

winna być trwale przymocowana przywieszka (metka) 

zawierająca co najmniej następujące dane:

a) nazwę lub znak wytworni,

b) oznaczenie wg 2.2 (bez części słownej),

c) cenę detaliczną,

d) datę produkcji,

e) znak kontroli jakości.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1, Pakowanie

4.1.1, Wiązki. Siatki ochronne powinny być wią­

zane w wiązki po 10 lub 20 sztuk i owijane pa­

pierem pakowym.

4.1.2, Znakowanie. Ha opakowaniu powinna być na­

lepka zawierająca co najmniej następujące dane:

a) nazwę Iud znak wyt wórni,
b) oznaczenie wg 2,2,

c) liczbę sztuk,

d) znak kontroli jakości.

4.2, Przechowywanie. Siatki ochronne pakowane 

zgodnie z 4.1 powinny być przechowywane w warun­

kach zbliżonych do warunków normalnych wg FH-71/ 

P-04602 oraz zabezpieczających siatki przed zamo­

czeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem i bezpośred­

nim działaniem promieni słonecznych, z dala od u- 

rządzeń grzejnych i punktów świetlnych, zgodnie 

z obowiązującymi instrukcjami przeciwpożarowymi.

4.3, Transport. Siatki ochronne pakowane zgod­

nie z 4.1 powinny być przewożone krytymi środkami 

transportowymi. Załadowanie, przewóz i wyładowa-
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nie powinno następować w warunkach zabezpieczają­

cych je przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechani­

cznym oraz przed wpływami atmosferycznymi,

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan

a) sprawdzenie wymiarów (3.1),

b) sprawdzenie materiału (3.2),

c) sprawdzenie wykonania, cechowania i pakowa­

nia (3.3, 3.4 i 4.1).

5.2. Przygotowanie partii siatek ochronnych do 

badan. Partia siatek ochronnych przedstawiona do 

badan powinna składać się z siatek tej samej od­

miany wg 2.1.

5.3. Pobieranie próbek do badań Z partii sia­

tek ochronnych przedstawionej do badań wg 5*1, w 

zależności od jej liczności, należy pobrać w spo­

sób losowy próbkę o liczności podanej w tabl. 2.

Tablica 2

Łiczność
partii

Łiczność

próbki
Największa dopuszczalna liczba 
sztuk siatek niedobrych w 
próbce, przy której nałoży 
uznać partię za zgodną z wyma­

ganiami normy
sztuk

do 400 15 1

401-1000 25 2

1001-2500 40 3

2501-6300 60 5

5.4. Opis badań

5.4.1, Sprawdzenie wymiarów należy przeprowa­

dzić za pomocą uniwersalnych przymiarów pomiaro­

wych z dokładnością do 1 mm, przy czym pomiar gru­

bości sznurka należy przeprowadzić wg PN-70/ 

P—04720.

5.4.2. Sprawdzenie materiału należy przeprowa­

dzić na podstawie atestów lub innych dokumentów 

kontroli jakości producenta.

5.4.3. Sprawdzenie wykonania, cechowania i pa­

kowania należy przeprowadzić przez oględziny nie­

uzbrojonym okiem.

5.5. Ocena wyników badan

5.5.1. Siatka ochronna dobra. Badaną siatkę na­

leży uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli 

przejdzie z wynikiem dodatnim przez wszystkie 

sprawdzenia wg 5.1.

5.5.2. Ocena partii. Partię siatek ochronnych 

należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeże­

li liczba sztuk niedobrych w próbce nie przekro­

czy dopuszczalnej liczby podanej w tabl. 2.

5.5.3. Zaświadczenie o zgodności partii siatek 

ochronnych z wymaganiami normy. Na żądanie odbior­

cy dostawca powinien wystawić zaświadczenie o zgod­

ności dostarczonej partii siatek z wymaganiami 

normy.

6. POSTĘPOWAŃIB Z PARTIĄ SIATEK UZNANA ZA NIEZGODNA 

Z WYMAGANIAMI NORMY

Partię siatek ochronnych, uznaną w wyniku badań 

za niezgodną z wymaganiami normy, należy przesor­

tować i powtórnie poddać badaniom. Powtórne bada­

nia są ostateczne.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca nornę - Centralny Ośrodek

Badawczo-Rozwojowy Drobnej Wytwórczości.

2. Normy związane
PN-71/P-04602 Metody badań surowców, półwyrobów i wyro­

bów włókienniczych. Klimat normalny i aklimatyzacja 

próbek

PN-70/P-04720 Metody badań wyrobów włókienniczych. Wyro­

by powroźnicze. Pomiar grubości

BN-73/A-954-04 Meble metalowe. Łóżka dziecięce. Wspólne 

wymagania i badania

BN-65/7597-03 Wyroby powroźnicze plecione. Sznurki ba­

wełniane techniczne

3. Autor projektu normy - Stanisław Zagajewski - Cen­

tralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej Wytwórczości, 

Warszawa.


