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Grupa katalogowa XVII 38

1 WSTĘP

Przedmiotem normy są wieszaki metalowe stojące przeznaczone do stosowania w pomiesz 
czemach zbiorowych

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 I Podział W zależności od stosowanej powłoki ochronnej rozrozma się
a) wieszaki z powłoką galwaniczną -  G

b) wieszaki z powłoką lakierowaną -  L,
c) wieszaki z powłoką mieszaną — częściowo galwaniczną częściowo lakierową -  M 
2.2. Przykład oznaczenia wieszaka metalowego do ubrań z powłoką mieszaną

WIESZAK METALOWY STOJĄCY M BN-75/4966-01

3 WYMAGANIA

3 1 Wymiary podstawowe mm wg rysunku

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo Rozwoiowy Sprzętu Gospodarstwa Domowego
DOMGOS

Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo Rozwo|owego Sprzętu Gospodarstwa 
Domowego DOMGOS dnia 16 października 1975 r |ako norma obowiqzu|qca w zakresie 

produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1976 r
(Dz Norm i Miar nr 13/1976 poz 46)_______________________

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976 Wpływ do WN 28 10 75 Oddano do iklodu 10 12 75 
Druk ukończono w czerwcu 76 Obj 0,50 ark wyd Nakład 1500* 55 egz Zam 1173/76

Cena zł 1 80
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Pozostałe wymiary powinny byc zgodne z obowiązującą dokumentacją techniczną 
Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań konstrukcyjnych niz na rysunku pod warun 

kiem zachowania wymiarów gabarytowych oraz pod warunkiem spełnienia wymagań okreslo 
nych w 3 2

3 2 Materiały podstawowe powinny byc zgodne z tabl 1

Tablica 1

Numer 
elementu 
na rys

Nazwa elementów 
podstawowych

Liczba
elementów

Rodzaj materiałów

1 Słup wieszakowy 1 rura stalowa wg PN 73/H 74244
2 Główka wieszakowa 1 lub PN 73/H 74243 oraz

3 Noga 4 lub 31) blacha stalowa St3S wg PN 74/H 92202
4 Hak wieszakowy 41ub 61) rura stalowa wg PN 73/H 74244 

lub PN 73/H 74243 albo pręt stalowy 
okrągły wg PN-72/H 93200

5 Gałka 4 lub 31)
6 Gałka haka wieszako 

wego
81ubl2‘ ) tworzywo sztuczne

7 Gałka główki wiesz 1
8 Wspornik l 2) pręt stalowy okrągły wg 

PN 72/H 93200
9 Podpórka l2) blacha stalowa wg 

PN 69/H 92121

1) Liczba elementów powinna byc uzgodniona pomiędzy odbiorcą i wytwórcą
2) Elementy instalowane na specjalne życzenie odbiorcy
3) Po uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się stosowanie innych materiałów o nie gor 

szych właściwościach wytrzymałościowych

3 3 Wykonanie Konstrukcja spawana Dopuszcza się wykonanie słupa wieszakowego wię 
cej niz z jednego odcinka rury pod warunkiem ze poszczególne odcinki będą miały jednakowe 
wymiary, będą połączone wspołosiowo, a miejsca połączenia będą gładkie i równe

Nogi i haki wieszakowe wyginane W zależności od żądania odbiorcy haki połączone 
z łącznikiem na stałe za pomocą spawania lub rozłącznie

Główka wieszakowa osadzona obrotowo na trzpieniu w słupie wieszakowym powinna 
obracac się lekko bez nadmiernych luzów i nie może wypadać ze słupa wieszakowego w trak 
cie normalnej eksploatacji

Nogi i haki wieszakowe powinny mieć konstrukcję zabezpieczającą przed uszkodzeniem 
podłogi i odziezy (np gałki)

Wszystkie zewnętrzne powierzchnie wieszaka powinny byc gładkie nic powinny mieć rys 
i pęknięć a spawy i nierówności powinny byc wyrównane Elementy gięte nie powinny wyka­
zywać zmarszczen i spłaszczenia w płaszczyźnie przekroju prostopadłej do osi symetrii rury 

Wieszak oparty na nogach powinien byc stateczny tzn punkty podparcia wszystkich nog 
powinny lezec wjednej płaszczyźnie (stykać się z płaszczyzną ustawienia wieszaka) Słup 
wieszakowy i główka wieszakowa powinny byc prostopadłe do płaszczyzny ustawienia wie­
szaka
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Dopuszczalne odchylenie od pionu główki wieszaka i słupa wieszaka nie powinno pizekra 
czac 10 mm na długości 1500 mm

Wieszak pod działaniem normalnych obciążeń użytkowych me powinien ulegać trwałym 
odkształceniom oraz me powinien tracie Stateczności

3 4 Powłoki ochronne
3 4 1 Odmiany powłok Metalowe elementy wieszaka zgodnie z 2 1 powinny byc pokryte 

powłoką ochronną
a) galwaniczną powłoką ochronną wg PN 72/H 97006 p 2 1 1 lub
b) emahą piecową młotkową wg BN 70/6114 -60 na podkładzie piecowym wg 

BN 72/6113 04 dopuszcza się stosowanie innych materiałów lakierniczych o własnościach 
me gorszych od podanych w normie albo

c) powłoką mieszaną częsc elementów wieszaka pokryta powłoką galwaniczną, częsc 
lakierową

W przypadku powłoki mieszanej, barwa powłoki lakierowej oraz rodzaj powłok galwamcz 
nych i odmiana powłoki na poszczególnych elementach wieszaka powinna byc uzgodniona 
pomiędzy dostawcą i odbiorcą

3 4 2 Wygląd zewnętrzny powłok galwanicznych — wg PN—72/H-97006 p 3 4
3 4 3 Wygląd zewnętrzny powłok lakierowych Powłoki lakierowe powinny byc bez 

smug nacieków chropowatości, pomarszczen, pęcherzy osadu cząstek stałych osiadłych na 
warstwie lakiem oraz me powinny lepie się ani łuszczyc

3 4 4 Grubość powłok galwanicznych powinna byc zgodna z PN-72/H-97006 p 3 5, gra 
pa L

3 4 5 Przyczepność powłok lakierowych powinna odpowiadać 3 stopniowi wg 
PN 73/C 81531 tabl 2

3 5 Cechowanie. Każdy wieszak w miejscu podanym w dokumentacji technicznej powinien 
mieć co najmniej następujące znaki

a) nazwę lub znak wytwórcy
b) oznaczenie wg 2 2 (bez części słownej),
c) znak K J

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4 1 Pakowanie
4 11 Opakowanie jednostkowe Wieszak wraz ze wszystkimi elementami wystającymi po­

winien byc okręcony taśmą papierową za pomocą sznurka wg PN 73/P 50599 lub taśmy 
klejącej wg PN 75/P 50551

4 12 Napisy na opakowaniu jednostkowym Każdy wieszak opakowany wg 4 1 powinien 
mieć naklejoną nalepkę zawierającą co najmniej następujące dane

a) nazwę lub znak wytworni
b) oznaczenie wg 2 2,
c) cenę detaliczną
d) datę produkcji
e) znak K J

4 13 Opakowanie zbiorcze Wieszaki opakowane wg 4 1 1 powinny byc pakowane zbiór 
czo po 5 — 10 sztuk w klatki żeberkowe wg BN 72/7140- 08 i zabezpieczone przed uszkodzę 
mami mechanicznymi za pomocą tektury falistej wg PN 68/P-50527 papieru pakowego 
zwykłego wg BN 66/7326 01 lub wełny drzewnej wg PN 74/D-94000
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4 1 4 Napisy na opakowaniu zbiorczym Na opakowaniu zbiorczym powinna byc umie 
szczona nalepka zawierająca następujące dane

a) nazwę lub znak wytworni
b) oznaczenie wg 2 2
c) cenę detaliczną,
d) liczbę sztuk w opakowaniu zbiorczym
4 2 Przechowywanie Wieszaki opakowane wg 4 1 powinny byc przechowywane w po­

mieszczeniach zamkniętych suchych wolnych od oparu kwasu powodujących korozję metali 
i zmianę w powłokach lakierowych

4 3 Transport Wieszaki przewozi się dowolnymi środkami lokomocji lecz w sposob który 
powinien zabezpieczyć je przed uszkodzeniami i ujemnymi wpływami atmosferycznymi

5 BADANIA
5 1 Rodzaje badan Partia wieszaków przedstawiona do badan powinna byc poddana nas 

tępującym badaniom
a) sprawdzenie wymiarów (3 1)
b) sprawdzenie materiałów (3 2)
c) sprawdzenie wykonania (3 3)
d) sprawdzenie powłok ochronnych (3 4)
e) sprawdzenie cechowania pakowania i znakowania (3 5 i 4 1)
5 2 Przygotowanie partu do badan Partia wieszaków przedstawiona do badan powinna 

składać się z wyrobow jednego rodzaju, identycznie wyposażonych i mających jednakową 
powłokę ochronną

5 3 Pobieranie próbek Z partu wieszaków przedstawionych do badan należy pobrać 
próbkę o licznosci podanej w tabl 2

Tablica 2

Licznosc partu Licznosc próbki Największa dopuszczalna liczba wieszaków me 
dobrych w próbce przy której partię należy jeszcze 

uznać za zgodną z wymaganiami normysztuk

5 wszystkie 0
6 -  20 5 1

21 -  63 15 2
6 4 -  160 25 3

1 6 1 - 400 40 5
401 -  1600 60 8

5 4 Opis badan
5 4 1 Sprawdzenie wymiarów powinno byc przeprowadzone za pomocą przymiarów uni 

wersalnych Zakres ewentualnych dodatkowych pomiarów poza podstawowymi powinien byc 
uzgodniony pomiędzy odbiorcą i wytwórcą

5 4 2 Sprawdzenie materiałów powinno byc przeprowadzone na podstawie dokumentów 
przedłożonych przez producenta

5 4 3 Sprawdzente wykonania
a) oględziny zewnętrzne powinny byc przeprowadzone nieuzbrojonym okiem przy oswiet 

leniu 80 — 160 lx
b) stateczność powinna byc sprawdzona po ustawieniu wieszaka na równej i poziomej po 

wierzchni wieszak nie powinien chwiac się, po obciążeniu skrajnego haka w sposob statycz
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ny siłą 15 kG wieszak nie powinien utracie stateczności a po zdjęciu obciążenia me wykazy 
wac trwałych odkształceń

c) odchylenie słupa wieszaka od pionu powinno byc sprawdzone po ustawieniu wieszaka 
na równej i poziomej płaszczyźnie, wielkość odchylenia należy mierzyć za pomocą pionu 
i przymiaru milimetrowego

5 4 4 Sprawdzenie powłok ochronnych
a) grubość powłok należy mierzyć wg PN 74/H 04605
b) przyczepność powłoki należy mierzyć wg PN 73/C 81531 po przeprowadzonej próbie 

badan metodą odrywkową
5 5 Ocena wyników badan
5 5 1 Wieszak dobry Badany wieszak należy uznać za dobry, jeżeli przejdzie z wynikiem 

dodatnim przez wszystkie sprawdzenia wymienione w 5 1
5 5 2. Ocena partu Partię wieszaków należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli 

liczba wieszaków niedobrych w próbce me przekroczy liczby podanej w tabl 2
5 6 Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badan Do każdej partu wieszaków wytwórca 

powinien dołączyć zaświadczenie stwierdzające zgodność partu wieszaków z wymaganiami 
normy

6 POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ UZNANĄ ZA NIEZGODNĄ 
Z WYMAGANIAMI NORMY

Partia wieszaków uznana w wyniku badan za niezgodną z wymaganiami normy powinna 
byc przesortowana lub poprawiona przez dostawcę i przedstawiona do powtórnych badan 
kto-e będą ostateczne

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę Ośrodek Badawczo Rozwojowy Sprzętu Gospodar 
stwa Domowego DOMGOS Katowice

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-68/4966-01
a) usunięto szczegółowe wymagania konstrukcyjne,
b) dostosowano materiały do aktualnych potrzeb produkcji
3 Normy związane

PN-73/C-81 531 Wyroby lakierowe Określenia przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności między warstwowej

PN-74/D-94000 
PN-74/H-04605 

mszczącymi 
PN-73/H-74243 
PN-73/H—74244 
PN-69/H-92121 
PN-74/H-92202 
PN-72/H-93200 
PN-72/II-97006

Wymagania i badania 
PN-68/P-50527 Tektury faliste 
PN-75/P-50551 
PN—73/P-50559 
BN-72/6113-04 
BN-70/6114-60 
BN-72/7140—08 
BN-66/7326-01

Wełna drzewna
Ochrona przed korozją Pomiar grubości powłok metalowych metodami

Rury stalowe ze szwem precyzyjne
Rury stalowe ze szwem przewodowe
Blacha stalowa cienka do tłoczenia
Blachy stalowe cienkie walcowane na gorąco Wymiary
Pręty stalowe walcowane okrągłe Wymiary
Ochrona przed korozją Elektrolityczne powłoki Ni, Ni-Cr Cu Ni-Cr

Taśma papierowa powleczona klejem 
Sznurek papierowy
Podkłady ftalowe karbamidowe „Syntokor 
Lakiery halowo karbamidowe schnące w piecu młotkowe 
Meble Pakowanie przechowywanie i transport Wspólne wymagania 
Papiery pakowe zwykłe

4 Autor projektu normy -  mgr mz Sztuka Zbigmewj/^Ośrbdck Badawczo Rozwojowy 
Sprzętu Gospodarstwa Domowego DOMGOS — Katowicet/ %'‘ \


