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SPRZĘT
GOSPODARSTW A Pojem niki pedałow e 

n a  odpadki
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G rupa katalogow a X V II13

1 WSTĘP

Przedm iotem  norm y są pojem niki pedałowe na 
odpadki m etalow e o sym bolu wg SWW 0655-562 
i z tw orzyw  sztucznych o sym bolu wg SWW 
1367-212, budowy zam kniętej, o tw ierane okreso­
wo za pomocą pedału, przeznaczone do grom adze­
nia odpadków w gospodarstw ie domowym, b iu ­
rach, hotelach i w pomieszczeniach użytku pu ­
blicznego

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Podział

2 11 Odmiany Rozrozma się dwie odm iany 
pojem ników  pedałow ych

P  — z pokryw ą,
U — uchylne

2 12  Wielkości W zależności od pojem ności 
rozrozm a się trzy  wielkości pojem ników pedało­
wych

m  — m ałe, do 8 dm 3, 
s — średnie, powyżej 8 do 12 dm 3, 
d — duże, powyżej 12 dm 3

2 2 Przykład oznaczenia pojem nika pedałow e­
go na odpadki, w ykonanego z m etalu  (0655-562) 
z pokryw ą (P), małego (m), pojemności do 8 dm 3

POJEM N IK  PEDAŁOW Y NA ODPADKI 0655-562 Pm  
BN-74/4968-01

3 WYMAGANIA

3 1 Główne wymiary — wg dokum entacji 
konstrukcyjnej

3 2 Materiały
a) pojem ników  m etalow ych — blacha ze stali 

węglowej konstrukcyjnej zwykłej jakości wg 
PN-73/H-92131,

b) pojem ników z tw orzyw  sztucznych — tar- 
nam id T wg BN-71/6336-01 lub polistyren K wg 
PN-71/C-89293, lub polietylen

W pojem nikach m etalow ych zaleca się stoso­
w anie zbiornika z tw orzyw  sztucznych

3 3 Wykonanie

3 3 1 Elementy z blach pow inny byc w ykona­
ne bez pęknięć, ostrych kraw ędzi i zagięć Do­
puszcza się fałdy o pow ierzchni do 2 cm2 3 
w narożach oraz siady obrobki i rysy  o powierz­
chni łącznej do 10 cm2 na powierzchniach zew­
nętrznych

Zgrzeiny i spaw y pow inny byc jednorodne, bez 
nadtopien m ateriału , pęknięć i w yprysków

Dopuszcza się rozmcę wysokości zgrzein do 
0,1 mm oraz spawów do 0,2 mm

3 3 2 Pozostałe elementy metalowe pow inny 
byc w ykonane bez pęknięć, wyszczerbien, zadzio­
rów i gradów  Dopuszcza się siady obrobki i ry ­
sy o powierzchni do 1 cm2

3 3 3 Elementy z tworzyw sztucznych pow in­
ny  byc w ykonane bez pęknięć, ubytków, medole- 
wow, rozw arstw ień, przypalen i łuszczen po­
wierzchni Dopuszcza się następujące w ady

— zapady o głębokości do 0,3 m m  i powierz­
chni do 0,25 cm2,

— pęcherze o średnicy do 1 mm, jednak  nie 
więcej mz 1 na pow ierzchni 1 cm 2,

— grady  po w ypływ kach o wysokości do 0,3 
mm,

— rysy  m echaniczne niewidoczne z odległości 
0,5 m w św ietle rozproszonym,

— siady po wypychaczach o głębokości do 
0,1 mm

3 3 4 Powłoki ochronno-dekoracyjne Pow ierz­
chnie pojem ników  m etalow ych pow inny byc za-
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bezpieczone przed korozją powłoką lakierow ą 
ciągłą, dw uw arstw ow ą o grubości 30 ąm, p rzy ­
czepności odpowiadającej stopniowi 2 wg PN-73/ 
C-81531, o staranności w ykonania i klasie 3 wg 
PN-64/M -06000

Dopuszcza się stosowanie powłok ochronno-de- 
koracyjnych z tw orzyw  sztucznych Drobne ele­
m en ty  m etalow e pow inny byc zabezpieczone 
przed korozją

3 3 5 Połączenia ruchowe elementów pow inny 
byc trw ałe , współpracować swobodnie bez zacięc 
i oporow Dopuszcza się luzy nie u trudniające 
współdziałania elem entów

3 4 Wymagania użytkowe
3 4 1 Stabilność pojemnika Pow ierzchnia zet­

knięcia podstaw y pojem nika z podłożem pow inny 
znajdow ać się w jednej płaszczyźnie

3 4 2 Mechanizm otwierający powinien działać 
spraw nie, bez zacięc i oporow Naciśnięcie pedału 
m e powinno powodować przechylenia całego po­
jem nika Zwolnienie nacisku pedału  powinno po­
wodować sam oczynne zamknięcie pojem nika

3 4 3 Opróżnianie pojemnika powinno byc ła t ­
we, bez skom plikow anych czynności

3 4 4 Wytrzymałość mechaniczna zbiornika
Zbiornik powinien w ytrzym yw ać obciążenie wo­
dą w  ilości odpowiadającej jego nom inalnej obję­
tości P usty  zbiornik z tw orzyw a sztucznego nie 
pow inien wykazywać pęknięć przy  swobodnym 
spadku z wysokości 1 m na posadzkę betonową,

3 5 Cechowanie K ażdy pojem nik w dolnej 
części ty lnej ściany pow inien byc trw ale  ozna­
czony nazwą lub znakiem  firm ow ym  producenta

Dopuszcza się cechow anie barw nym  znakiem 
firm ow ym  na czołowej ścianie pojem nika

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 4

4 1 Pakowanie
4 11 Opakowanie jednostkowe Pojem nik pe­

dałow y na odpadki należy pakować w pudło tek ­
turow e i zabezpieczyć przed niepożądanym  o tw ar­
ciem Dopuszcza się pakow anie pojem nika w pa­
p ier pakow y wg BN-66/7326-01, owijanie taśm ą 
klejącą lub sznurkiem  Do pedału każdego po­
jem nika oraz na opakow aniu powinna byc przy ­
tw ierdzona trw ale  etykieta  zaw ierająca dane

a) nazwę producenta,
b) nazw ę w yrobu i oznaczenie wg 2 3,
c) cenę detaliczną,
d) znak kontroli jakości

4 12  Opakowanie transportowe Opakowanie 
transportow e stanow ią pudła tek turow e lub

skrzynie drew niane zabezpieczone przed niepo­
żądanym  otwarciem

Na każdym  zbiorczym opakowaniu należy 
umiescic e tykietę  zaw ierającą co najm niej na­
stępujące dane

a) nazwę i adres producenta,
b) nazwę i adres odbiorcy,
c) oznaczenie wg 2 3,
d) liczbę sztuk,
e) wagę b ru tto

W przypadku stosowania paletyzacji, jednostki 
ładunkow e należy form ować na paletach o w y­
m iarach 1200X800 mm wg PN-68/M-78216

Ładunek na palecie powinien byc zabezpieczo­
ny  przed przesuw aniem  się i deform acją

4 2 Przechowywanie Pojem niki pedałowe na 
odpadki należy przechowywać w pozycji piono­
wej, w pomieszczeniach o tem peraturze 5—25°C 
o wilgotności względnej do 70°/n zabezpieczone 
przed czynnikam i atm osferycznym i pow odujący­
mi korozję oraz uszkodzeniami m echanicznym i, 
w ynikającym i z niewłaściwego składowania

4 3 Transport Pojem niki pedałowe na odpad­
ki można przewozie dowolnym i krytym i środkam i 
transportu , zabezpieczającym i przed uszkodze­
niem m echanicznym  i korozją

5 BADANIA

5 1 Rodzaje badań W celu spraw dzenia zgod­
ności p a rtu  pojem ników z w ym aganiam i norm y 
należy sprawdzić a testy  m ateriałow e na zgodność 
z w ym aganiam i podanym i w 3 2, a ponadto prze­
prowadzić następujące badania

a) spraw dzenie wym iarów (3 1),
b) spraw dzenie w ykonania (3 3),
c) spraw dzenie w ym agań użytkow ych (3 4),
d) spraw dzenie cechowania (3 5)

5 2 Przygotowanie partu do badań W skład 
partu  pow inny wchodzie pojem niki jednej od­
m iany i wielkości

5 3 Pobieranie próbek Z p artu  pojem ników 
przeznaczonej do badan, w zależności od jej licz- 
nosci, należy w sposob losowy pobrać próbki o li- 
cznosci podanej w tablicy

Licznośc partii 
sz tuk

Licznośc 
próbki, sztuk

N ajw iększa dopusz­
czalna liczba sztuk 

niedobrych 
w  próbce

do 40 10 \1
41— 160 25 2

161— 400 40 3
401 — 1000 60 4

1001—2500 100 7
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5 4 Opis badań

5 4 1 Sprawdzenie wymiarów należy przepro ­
wadzić za pomocą suw m iarki i przym iaru z po- 
działką m ilim etrow ą

5 4 2 Sprawdzenie wykonania

5 4 2 1 Sprawdzenie wykonania elementów z 
blach i tworzyw sztucznych należy przeprowadzić 
przez oględziny nieuzbrojonym  okiem i przez 
pom iar suw m iarką

5 4 2 2 Sprawdzenie powłoki ochuonno-dekora- 
cyjnej należy wykonać w zakresie

grubości — wg PN-67/C-81515,
stopnia przyczepności — wg PN-73/C-81531,
klasy staranności -— wg PN-64/M-06000

5 4 2 3 Sprawdzenie połączeń ruchowych nale­
ży przeprowadzić przez trzykro tne otw arcie nogą 
pojem nika

5 4 3 Sprawdzenie wymagań użytkowych

5 4 3 1 Sprawdzenie stabilności pojemnika na ­
leży wykonać przez ustaw ienie pojem nika na 
płycie traserskiej lub  innej płycie pom iarowej 
uzgodnione] pom iędzy producentem  i odbiorcą 
oraz stw ierdzenie, czy me następuje kołysanie

5 4 3 2 Sprawdzenie mechanizmu otwierającego
należy wykonać przez trzykro tne obciążenie pe­
dału siłą 3 kG (około 30 N)

5 4 3 3 Sprawdzenie opróżniania pojemnika na ­
leży wykonać przez trzykro tne  wyjęcie i włoże­
nie zbiornika

5 4 3 4 Sprawdzenie wytrzymałości mechanicz­
nej zbiornika należy wykonać przez trzykro tne 
podniesienie na wysokosc 0,5 m zbiornika napeł­
nionego wodą w ilości odpowiadającej jego nom i­
nalnej objętości

5 4 4 Sprawdzenie cechowania należy wykonać 
przez oględziny nieuzbrojonym  okiem

5 5 Ocena wyników badań

5 5 1 Ocena sztuki Pojem nik należy uznać za 
dobry, jeżeli przejdzie przez wszystkie badania z 
wynikiem  dodatnim

5 5 2 Ocena partu P artię  pojem ników należy 
uznać za zgodną z w ym aganiam i norm y, jeżeli li­
czba sztuk niedobrych w próbce jest rów na lub 
m niejsza od liczby podanej w tablicy

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — C entralny 
O środek Badawczo-Rozwojowy Drobnej W ytwórczości — 
W arszaw a

2 Normy i dokumenty związane
PN-67/C-81515 W yroby lakierow e Nieniszczący pom iar 

grubości powłok m etodą elektrom agnetyczną 
PN-73/C-81531 W yroby lakierow e O kreślanie przyczep­

ności powłok do podłoża oraz przyczepności między- 
w arstw ow ej

PN-71/C-892-93 P olistyren  K (modyfikowany) 
PN-73/H-92131 Blacha cienka ze sta li węglowej kon ­

strukcy jnej zw ykłej jakości

PN-64/M-06000 Pokrycia lakierow e na podłożu żeliwa i 
stali W ytyczne ogolne projektow ania i oceny w yko­
nania

PN-68/M-78216 Palety  ładunkow e płaskie jednopłytow e 
drew niane czterowejsciowe bez skrzydeł 800X1200 

BN-71/6336-01 Tworzywa poliam idowe Tarnam id T 
BN-66/7326-01 P apiery  pakowe zwykłe
System atyczny Wykaz Wyrobów7 GUS W arszawa W y­

daw nictw o K atalogów  i Cenników 1968 
3 Autor projektu normy — m gr inz Izabela Kożuch 

— C entralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej 
W ytwórczości, oddział w  Częstochowie


