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NORMA BRANZOWA

t ANCUCHY tancuchy gospodarskie
GOSPODARSKIE Osprzet

Ogniuja uzupetniajace

BN-74
5027-11

+H5J-

Grupa katalogowa Il 78

1 WSTEP

Przedmiotem normy sg ogniwa uzywane jako
osprzet do tancuchéw gospodarskich

2 PODZIAL | OZNACZENIE

21 Odmiany W zaleznosci od ksztattu rozrozma
sie nastepujgce odmiany ogniw uzupetniajgcych
— okragte — KZ (rys 1), Rys 1
— ksztattowe — OD (rys 2),
— otwarte — OZ (rys 3)

2 2 Przyktad oznaczenia ogniwa uzupetniajgcego
okragtego (KZ) wielkosci 5X32 mm

OGNIWO OKRAGLE KZ-5X32 BN-74/5027-11

3 WYMAGANIA
31 Wymiary— wg rys 1—3 i tablicy

32 Materiat Ogniwa okragte KZ 1 ogniwa
otwarte OZ wykonuje sie ze stali weglowej kon-
strukcyjnej wg PN-72/H-84020 Ogniwa ksztatto-
we OD z walcowki okragtej wg PN-66/H-93027
lub wg PN-70/H-92600

33 Wykonanie Ogniwa okragte KZ i ogniwa
ksztattowe OD zgrzewane elektrycznie
Ogniwa otwarte OZ zginane

34 Pozostate wymagania oraz badania — wg
BN-74/5027-01

it 2
4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE Vil
| TRANSPORT a T
Ifi>I-7750Z27-11-31
41 Pakowanie Ogniwa otwarte nalezy pako-
waé¢ w pudetka o wymiarach wg PN-64/0-79021 Rys 3

Zgtoszona przez Centralne Laboratorium Przemystu Wyrobow Metalowych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Wyrobow Metalowych
dnia 20 grudnia 1974 r
jako norma obowigzujgca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1976 r
(Dz Norm i Miar nr 17/1975 poz 57)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975 Wptyw do WN 22575 Oddano do sktadu 11777
Druk ukoriczono w pazdzierniku 75 Obj 035 a w Naktad 4800+40 egz GrZGraf 28<3

Cena zt 2,40
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BN-74/5027-11 3

zawierajace 100—500 sztuk Liczba ogniw w pu-

4 2 Pozostate wymagania dotyczace pakowania,

detkach powinna byc wielokrotno$cig 50 sztuk  przechowywania 1 transportu — wg BN-74/
Ogniwa okragte KZ i ksztattowe OD nalezy wigza¢ 5027-01
po 25, 50 lub 100 sztuk

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowujaca norme — Centralne Labo-
latorium Przemystu Wyrobéw Metalowych — Zabrze

2 Istotne zmiany w stosunku do PN-54/M-80559 i PN-53/

M-81148 Wprowadzono nowe wymiary
Dotychczas obowigzujace PN-54/M-80559 i PN-53/
M-81148 zostajg uniewaznione z dniem 1 stycznia 1976 r

3 Normy zwiazane

PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej ja-
kosci ogolnego przeznaczenia Gatunki

PN-70/11-92600 Stal weglowa i stopowa Walcowka okragta
Wymiary

PN-66/H-93027 Stal weglowa i mskostopowa walcowana
Prety i walcdwka do wyrobu ogniw tancuchéw tech-
nicznych i okretowych

PN-64/0-79021 System wymiarowy opakowan

BN-74/502'7-01 tancuchy gospodarskie i osprzet Wymaga-
nia i badania
4 Normy zagraniczne

CSRS CSN 95 1204 Krozky

CSN 95 1216 Nuzkove clanky
CSN 95 1214 Podvazmkove kruhy



BN-74/5027-11 tancuchy gospodarskie Osprzet Ogniwa uzupetniajgce
I 79

1 Tre$¢ punktu 32 zmienia sie nastepujgco Ogniwa okragte KZ i ogniwa ksztat-
towe OD wykonuje sie ze stali w gatunkach wg PN-72/H-84920, PN-66/H-9<3027 lub
BN-75/063H-01 Ogniwa otwarte OZ wykonuje sie ze stali wg PN-72/H-84020 Ilub
BN-75/0631-01 Ogniwa okragte i ksztattowe wykonuje sie z drutu wg PN-66/M-80026
lub walcowki wg PN-75/H-93200 ark 00 i O1

2 W tablicy
—se wieisz pierwszy, kolumna 8, dopisuje sie =4,
— wiersz pierwszy, kolumna 10, zamiast *4,0, powinno by¢ +4,

— w kolumnie 6, w wierszach 5, 7 i'12, nalezy dopisaé znak —

3 W INFORMACJACH DODATKOWYCH p 3 zmienia sie nastepujaco
PN-72/H-S4020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jako$ci og6lnego przeznaczenia

Gatunki

PN-66/H-93027 Stal weglowa niskostopowa walcowana Prety i walcowka do wyro-
bu ogniw tancuchdw technicznych i okietowych

PN-76/H-93200 00 Walcowka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco Wymiary

PN-75/H-93200 01 Walcowka i prety stalowe okrggte walcowane na gorgco Walcow-
ka ogolnego zastosowania Wymiary

PN-64/0-79021 System wymiarowy opakowan

BN-75/0631-01 Stal o okre$slonym przeznaczeniu Gatunki

BN-74/5027-01 tancuchy gospodarskie i osprzet Wymagania i badania

(Biuletyn PKNIiM nr 9/77 poz 85)

zmiana 1
5577 r



