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Grupa katalogowa V 81

1. WSTEP

Przedmiotem normy są puszki mandolinowe do kon

serw wykonywane z blachy stalowej ocynowanej.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział i oznaczenie - wg FN-67/0-79551 •

2.2. Przykład oznaczenia puszki mandolinowejwy

konanej z blachy elektrolitycznie ocynowanej, la

kierowanej wewnątrz, litografowanejt

PUSZKA MANDOLINOWA e-S-2-1-1-153X106X44 BN-7V504l-04

3. WYMAGANIA

3.1. Główne wymiary - wg rys. 1 - 5 i tabl. 1. 

Wymiary z gwiazdką podane na rys. 1 - 5  podlega

j ą  sprawdzeniu. Konstrukcje podano przykładowo.

P o T ą c z e m e  p o b o c z m c y

P o łą c ze n ie  p o b o c z m c y  z  d n e m

Rys. 1. Puszka: 1- pobocznica, 2- wieko, 3- dno, 4- spoiwo.

Zgłoszona przez Kombinat Opakowań Blaszanych Lekkich OPAKOMET 
Ustanowiona przez Dyrektora Kombinatu Opakowań Blaszanych Lekkich OPAKOMET dnia 5 grudnia 1974 r 
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Rys. 4. Wieko (dno) wielkości 1 lbs
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Rys 5. Wieko (dno) wielkości 3, 4, 5 lbs

Tablica 1

Oznaczenie
wielkości

Długość
a

Szerokość
b

Wysokość
h

Kołnierz
k

Pojemność
nominalna

cnr

Grubość
blachy

mm mm

1 lb 153 106 44 450

2 lbs 153 1 0 6 76

3 ±2

904

3 lbs 199 143 68 1317

4 lbs 199 143 88 1800
0,22 - 0,32

5 lbs 199 143 108 2280

7 lbs 24? 1 8 1 97
, +o,3

3130

12 lbs 273 191 134
J

5204

Po uzgodnieniu między dostawcą a odbiorcą do

stawca może podać masę puszek.

5.2, Części składowe i materiał - wg tabl. 2.

Tablica 2

Łp. Nazwa części Liczba
sztuk

Materiał

1 Pobocznica 1

blacha ocynowana wg 
PN-73/H-921222 Wieko 1

3 Dno 1

4 Spoiwo - wg PN-68/H-92920

5
Wkładka odpo
wietrzająca 1

blacha aluminiowa wg 
PN-70/H-92741, taśma 
aluminiowa wg PN-70/ 
H-92833

cd. tabl 2

Lp. Nazwa części
Liczba
sztuk Materiał

6 Uszczelka -

wg PN-67/0-79551
7

Lakiery i farby 
litograficzne -

8 Kluczyk 1
drut stalowy St1 wg 
PN-6 7 /M-8 OO2 6  ocynkowa
ny lub ocynowany

9 Anody - wg PN-68/H-88026

3.3. Wykonanie - wg PN-67/0-79551, przy czym po 

uzgodnieniu z odbiorcą pobocznice puszek mogą mieć 

otwór ewakuacyjny do odpowietrzania zaznaczony na 

rys. 1. Usztywnienia pobocznicy nie stosuje się 

do puszek o pojemności 1 lb i 2 lbs. Puszki 7 lbs 

w przypadku stosowania nacięcia dla otwierania 

kluczykami powinny mieć pobocznicę z jednym usz
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tywnieniem w pobliżu wieka, natomiast puszki 12 lbe 

powinny mieć dwa usztywnienia na pobocznicy.

Po uzgodnieniu między dostawcą a odbiorcą do

puszcza się pozostawienie na wieku lub dnie miej

sca niepokiytego lakierem, przeznaczonego na przy- 

lutowanie kluczyka oraz inne zmiany w wykonaniu 

puszek.

3.4, Szczelność. Połączenie pobocznicy i pobocz

nicy z dnem powinno wytrzymać próbę szczelności 

przy podciśnieniu 0,5 at (0,05 MN/m1 2 3).

3.5. Pozostałe wymagania - wg PN-67/0-79551.

3.6. Cechowanie - wg PN-67/0-79551 w miejscu o- 

znaczonym na rysunku. Dopuszcza się cechowanie 

przez litografowanie lub niezmywalry nadruk. Po 

uzgodnieniu między dostawcą a odbiorcą dopuszcza 

się zmiany w miejscu i sposobie cechowania.

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie - wg PN-67/0-79551 • Dopuszcza się 

pakowanie wiek w pudła tekturowe wg PN-73/0-79402.

4.2. Przechowywanie - wg PN-67/0-79551.

4.3. Transport - wg PN-67/0-79551.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badań - wg PN-67/0-79551.

5.2. Przygotowanie partii do badań - wg PN-67/ 

0-79551.

5.3. Pobieranie próbek. Z partii puszek przed

stawionych do badań należy pobrać w sposób loso

wy próbkę o liczności podanej w tabl. 3.

5.4. Sposób przeprowadzania badania - wg PN-67/ 

0-79551.

5.5. Ocena wyników badań - wg PN-67/0-79551.

5.6. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań - 

wg PN-67/0-79551.

Tablica 3

Liczność
Do badań wg PN-67/0-79551 p. 5.1 1 a) t b) # 

c)
Do badań wg PN-67/0-79551 p. 5.1.1 d)Tk) 

i n)-r)

sztuk
licznośó próbki 

sztuk

dopuszczalna liczba 
sztuk niedobrych 

w próbce

liczność próbki 
sztuk

dopuszczalna liczba 
sztuk niedobrych 

w próbce

1000- 40000 6 0 1
40

4001- 1 6 0 0 0 150 2

1 6 0 0 1 - 40000 250 3

40001-100000 400 4

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucją opracowującą normę - Kombinat Opakowań 

Blaszanych Lekkich OPAKOMET.
2. Istotne zmiany w stosunku do PN-61/M-79005

a) dostosowano postanowienia normy do wymagań PN—67/ 

0-79551;

b) ujęto w normie wszystkie produkowane rodzaje pu

szek,

c) ujednolicono oznaczenia puszek.

Dotychczas obowiązująca PN-61/M—79005 zostaje unieważ

niona z dniem 1 października 1975 r.

3. Normy związane

PN-68/H-88026 Stopy aluminium do przeróbki plastycznej. 

Gatunki

PN—7 3 /H—9 2 1 2 2  Stal walcowana. Blacha ocynowana (biała) 

PN-70/H-92833 Aluminium i stopy aluminium Taśmy 

PN-70/H-92741 Aluminium i stopy aluminium. Blachy walco

wane na zimno

PN-68/H-92920 Spoiwo cynowo-ołowiowe dla przemysłu spo

żywczego Pręty, druty i folia 

PN-Ć7/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogól

nego przeznaczenia

PN-73/0-79402 Opakowania transportowe tekturowe. Pudła. 

Wspólne wymagania i badania

PN-67/0-79551 Opakowania jednostkowe metalowe. Puszki i 

zamknięcia do konserw Wymagania i badania


