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OPAKOWANIA
METALOWE

NORMA BRANŻOWA

Opakowania fransporłowe metalowe

Po|emmki metalowe na gwoździe 

i wyroby śrubowe
Wymagania i badania

B N -77

5045-07

Grupa katalogowa V 81

1 W STĘP

Przedm iotem  normy są wymagania i badania dotyczące 

pojemników metalowych na gwoździe lub wyroby śrubow e

2 PODZIAŁ 1 OZNACZENIE

2 1 W ielkości W zależności od objętości pojemnika 

ro z ro zn ia  się  w ielkości według dokumentacji technicznej 

wytwórcy

2 2 O znaczenie powinno zaw ierać  co najmniej

a) nazwę w yrobu,
3

b) w ielkość w dm ,

c) num er normy

3 WYMAGANIA

3 1 Wymiary - według dokumentacji technicznej wy

tw órcy p rzy  zachowaniu typoszeregu  wymiarowego na opa

kowania wg PN -64-/0-79021

3 2 M ateria ł

a) blacha stalow a wg PN -69 /H -92121 ,

b) d ru t stalow y wg PN - 6 7 /M- 80026

3 3 Wykonanie Pobocznicę> pojemnika, dno i pokry 

wę wykonuje się  z blachy stalow ej p rzez  tłoczenie  Pobocz- 

n ica  z dnem łączona je s t p rzez  zgrzew anie Dopuszcza

się  łączen ie  dna pobocznicy na podwójną zakładkę Do prze

ciw ległych bokow pojemnika powinny byc przymocowane z a 

czepy ruchomych uchwytów

Pokryw a powinna byc połączona z poboczm cą za po

mocą zaw iasy  Z aw iasa pokrywy powinna byc zabezp ieczo 

na  przed  rozłączeniem  pokrywy od pobocznicy o raz  powin

na umożliwiać płynne o tw ieran ie  i zamykanie pojemnika 

Elementy zam ykające powinny umożliwiać takie założenie 

plomby, aby uniem ożliwiać o tw arcie  bez jej na ru szen ia  Po

kryw a powinna mieć obrzeze  w yw inięte , zachodzące na kor

pus Pow ierzchnie  pojemnika powinny byc pokryte powłoką 

lakierow ą wg BN-75/6114-32  D opuszcza się  inny sposób 

zabezpieczen ia  antykorozyjnego

3 4 Wygląd zew nętrzny Pow ierzchnie pojemnika po

winny byc gładkie bez pofałdowań, m iejsc niepokrytych do

puszcza się  wady powłoki nie m ające wpływu na w łasnoś

ci ochronne

3 5 Odporność powłoki na uderzen ia  Powłoka lak ie 

row a nie powinna wykazywać zmian po badaniu aparatem  

Du P o n t’a

3 6 W ytrzymałość uchwytów Uchwyty powinny wy

trzym ać w ciągu 10 min trzyk ro tne  obciążenie masy s ta li 

m ieszczącej się  w pojemniku

3 7 Odporność na uszkodzenia mechaniczne O dpor

ność na uderzen ia  p rzy  swobodnym spadku, odporność na 

uderzen ia  przy  zsuwaniu po równi pochyłej, odporność na 

śc iskan ie  przy  obciążeniu statycznym  - wg PN -70/O -79100

3 8 Cechowanie Na korpusie lub pokrywie powinna 

być wytłoczona cecha zaw iera jąca  co najmniej

a) nazwę lub znak w ytworni,

b) oznaczenie wg 2 2 ,

c) m asa pojemnika kg

Dopuszcza się  um ieszczenie dodatkowych danych po 

uzgodnieniu producenta z odbiorcą

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4 1 Pakowanie Pojemniki do tran sp o rtu  nie są pako

wane W przypadku stosow ania pa le tyzacji, jednostki ła 

dunkowe należy formować na pale tach  o w ym iarach 800 X 

X 1200 mm Ładunek na palecie  powinien byc zabezpieczo

ny p rzed  przesuwaniem  się  i deform acją

4 2 Przechowyw anie Pojemniki powinny być p rzecho 

wywane w pom ieszczeniach suchych, zabezpieczających 

p rzed  wpływami atmosferycznym i

4 3 T ranspo rt Pojemniki należy przew ozić krytymi 

środkam i transportow ym i w celu zabezpieczenia przed wpły

wami atmosferycznymi

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo Rozwoiowy Przemysłu Wyrobów Mełalowych MEDOM 
Ustanowiona przez Dyrektora Ziednoczema Przemysłu Wyrobów Metalowych dnia 15 października 1977 r 

lako norma obowiazu|qca od dnia 1 lipca 1978 r 
(Dz Norm i Miar nr 3/1978 poz 18)
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5 BADANIA

5 1 P rogram  badan - według tablicy

Lp Rodzaje badań
Badania Wyma- Opis

badań
wgpeł

ne
n ie 
pełne

gania
wg

1 Oględziny
zew nętrzne

+ + 3 3, 
3 4 , 
3 8

5 4 1

2 Spraw dzenie
wymiarów

+ + 3 1 5 4 2

3 Spraw dzenie od
porności powło
ki na uderzen ie

+ + 3 5 5 4 3

4 Spraw dzenie wy
trzym ałości 
uchwytów

+ + 3 6 5 4 4

5 Spraw dzenie od
porności na 
u derzen ia  p rzy  
swobodnym 
spadku

+ 3 7 5 4 5

6 Spraw dzenie od
porności na 
uderzen ia  przy  
zsuwaniu po 
równi pochyłej

+ 3 7 5 4 6

7 Spraw dzenie od
porności na 
śc iskan ie  przy  
obciążeniu s ta 
ły cznym

+ 3 7 5 4 7

Badania pełne należy przeprow adzać  każdorazow o po 

wprow adzeniu zmian konstrukcyjnych, technologicznych lub 

m ateriałow ych mogących mieć wpływ na wyniki badań oraz  

na żądanie zam awiającego podane w zamówieniu

Badanie niepełne należy przeprow adzać w bieżącej kon

tro li  produkcji i przy  odbiorze gotowych wyrobow

5 2 S ta tystyczna  kontro la  jakości

5 2 1 Skład i hcznosc  p a r tu  P rzed  przystąpieniem  

do badań pojemniki na leży  podzielić na oddzielne partie  

sk ładające się  z wyrobow jednej w ielkości

5 2 2 Sposob pobieran ia  próbek P róbki należy po

b ierać  na ślepo wg PN /N -03010 przy  czym do badan wy

trzym ałości m echanicznej - wg P N -74 /0 -79155

5 2 3 Poziom kontroli - II ogolny wg PN -73/N -03021 

tab l 1

5 2 4 W adliwość dopuszczalna - 6 , 5 %

5 2 5 Wybór i stosow anie planów badania - wg PN -73/ 

N-03021 dla kontro li norm alnej tabl 3 , kontro li o b o strzo 

nej tabl 4 , kontro li ulgowej tabl 5

5 3 Opis badan

5 3 1 Oględziny zew nętrzne należy przeprow adzić  nie

uzbrojonym okiem

5 3 2 Spraw dzenie wymiarów należy przeprow adzić  

przyrządem  pomiarowym o dokładności do 1 mm

5 3 3 Spraw dzenie odporności powłoki lakierow ej na 

uderzen ia  - wg PN -54/C -81526

5 3 4 Spraw dzenie w ytrzym ałości uchwytów należy 

przeprow adzić  zgodnie z 3 6

5 3 5 Spraw dzenie odporności na uderzen ia  przy  swo

bodnym spadku - wg PN -74/O -79160

5 3 6 Spraw dzenie odporności na uderzen ia  przy  zsu 

waniu po równi pochyłej - wg PN -74 /0 -79162

5 3 7 Spraw dzenie odporności na śc iskan ie  przy ob

ciążeniu  statycznym  - wg PN -75 /0 -79163

5 4 Ocena wyników badan

5 4 1 Pojemnik dobry Pojemnik należy uznać za do

b ry , jeże li p rze jdzie  przez w szystk ie  badania wg 5 1 z wy

nikiem dodatnim

5 4 2 Ocena p a rtu  P a rtię  pojemników należy uznać 

za zgodną z wymaganiami norm y, jeże li liczba  sztuk w adli

wych w próbce nie p rzek roczy  liczby podanej w PN -74 / 

0 -79155  lub PN -73/N -03021

5 5 Zaśw iadczenie wytwórcy Na żądanie zam aw iają

cego do każdej p a r tu  pojemników wytwórca powinien z a łą 

czyć zaśw iadczenie zaw ierające

a) nazwę wytworni,

b) oznaczenie wg 2 2 ,

c) wyniki z przeprow adzonych badan,

d) datę produkcji,

e) p ieczątka KJ

K O N I E C

Inform acje dodatkowe



Inform acje dodatkowe do BN-77/5045-07 3

1 Insty tucja  opracow ująca normę - O środek Badawczo-

-Rozwojowy P rzem yślu  Wyrobów Metalowych MEDOM,

Kraków

2 Normy związane

PN-54-/C-81526 Wyroby lakierow e Pom iar odporności po

włok lakierow ych na uderzen ia  za  pomocą apara tu  

Du P o n t’a

PN -69/H -92121 Blacha cienka stalow a do tłoczenia

PN -67/M -80026 Druty okrąg łe  ze s ta li m skowęglowej 

ogólnego przeznaczen ia

PN /N -03010 S ta tystyczna  kontro la  jakości Losowy wy

bór sztuk do próbek

PN -73/N -03021 S ta tystyczna  kon tro la  jakości Kontrola 

odbiorcza według oceny alternatyw nej Plany badania

System wymiarowy opakowań

Opakowania transportow e Odporność na 

uszkodzenia mechaniczne Wymagania 1 badania 

PN -74-/0-79155 Opakowania transportow e Pobieran ie  1 

przygotow anie próbek do badan odporności na uszko 

dzenia mechaniczne

PN -74/O -79160 Opakowania transportow e Metoda bada

n ia  odporności na uderzen ia  przy  swobodnym spadku 

PN -74-/0-79162 Opakowania transportow e Metoda bada

n ia  odporności na uderzen ia  poziome (na pochylni) 

P N -75 /0 -79163  Opakowania transportow e Metoda bada

nia odporności na śc iskan ie

B N -75/6114-32 L ak ie r asfaltow y przeciw rdzew ny do ochro

ny b ierne j szybkoschnący czarny

3 Symbol wg SWW - 0655-5

INFORMAC1E DODATKOWE

P N -6 4 /0 -  79021 

PN -70/O -79100



5 BN-77/5045-07 Opakowania transportowe metalowe Pojemniki metalowe na gwoź
dzie i wyroby śrubowe Wymagania i badania
0581

1 W p u n k c ie  3 3 Wykonanie, w  o s ta tn im  zdan iu , po słow ie po jem n ik a , dop isu je  
się ze w n ę trz n e  i p o k ry w a  — d a le j bez zm ian

2 T reść  p u n k tu  3 8 Cechowanie zm ien ia  się n as tęp u jąco
N a k o rp u s ie  lu b  p o k ry w ie  p o jem n ik a  należy  um iescic za pom ocą w ytłoczen ia  lub  

n a lep k i co n a jm n ie j n a s tę p u ją c e  dan e

a) nazw ę lu b  zn ak  w y tw o rn i,

b) w ielkość w  d m J,

c) n u m e r  no rm y

zmiana 1
85 05 20

(B iu le ty n  PK N M iJ n r  9/85 poz 86)


