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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są mate­
race łozkowe i wozeczkowe jedno- i wieloczęsciowe 
oraz turystyczne wykonane w całości z materiałów 
włókienniczych

1 2 Określenia

12 1 Materace łozkowe i wozeczkowe — materace 
dziecinne i dla dorosłych jedno- lub wieloczęsciowe z 
klinem lub bez klina, wykonane z tkaniny bawełnianej 
materacowej, wypełnionej po uszyciu poszwy szarpanką 
z surowca włókienniczego wtórnego wełnopodobnego 
i syntetycznego

12 2 Materace turystyczne — materace jednoczęś­
ciowe podgumowane, wykonane z tkanin bawełnia­
nych wierzchniej pokryciowej kolorowej oraz spodniej 
kolorowej podgumowanej, wypełnione po uszyciu 
poszwy materiałem włóknistym w formie runa 
zgrzeblonego lub włóknin wyprodukowanych z surow­
ca włókienniczego wtórnego wełnopodobnego i synte­
tycznego

12 3 Wypełniacz materaców — szarpanka, runo 
zgrzeblone lub włóknina, wyprodukowane z czystych 
surowców odpadowych wełnopodobnych i syntetycz­
nych, takich jak ścinki, plątanki wyczesy ltd

1 2 4 Klin materaca — częsc materaca służąca |ako 
podgłowek, wykonana w formie klina w pełnej szero­
kości materaca, o kształcie podanym na rys 1 oraz 
wymiarach wg dokumentacji techniczno-technologicz­
nej

Rys I Podgłowek materaca w formie klina 
/i — długość podgłowka b — szerokość podgłowka h — wysokosc 
początkowa podgłowka hi — wysokosc końcowa podgłowka — 

punkty pikowania

2 PODZIAŁ 1 OZNACZENIE

2 1 Podstawowy podział i oznaczenie — wg SWW
2182-9 oraz 2183-99, przy czym oznaczenie należy uzu­
pełnić po kresce ukośnej symbolem wynikającym z 
dalszego podziału na lodzaje wg 2 2, odmiany wg 2 3 
oraz wymiarami materaca, w mm, wg 3 2 i numerem 
normy, a przed wyróżnikiem cyfrowym — nazwą słow­
ną wyrobu

2 2 Rodzaje W zależności od przeznaczenia, rozroz- 
ma się trzy podstawowe rodzaje materaców wg tabl I

2 3 Odmiany W zależności od liczby części składo­
wych i przeznaczenia, rozrozma się siedem odmian 
materaców wg tabl 1

Tablica 1 Podział materaców na rodzaje i odmiany

Symbol
rodzaju

Rodzaj
Symbol

odmiany
Odmiana

l dziecinne

1

2

jednoczęściowy bez klina 
łozeczkowy
jednoczęściowy bez klina 
wozkowy

2 dla doro­
słych

7
4
5
6

jednoczęściowy bez klina 
jednoczęściowy z klinem 
trzyczęściowy bez klina 
trzyczęściowy z klinem

3 turystycz
ne

7 jednoczęściowy bez kima pod­
gumowany

2 4 Przykład oznaczenia materaca turystycznego 
(2183-99) bez dalszego podziału (0), rodzaju (3), odmia­
ny (7), o wymiarach (2000X740X55)

SWW 218T-990
MATERAC TURYSTYCZNY 3/7/2000X740x55 BN 79/4972-01 

3 WYMAGANIA 

3 1 Wymagania ogolne
a) Mateiace jednoczęściowe dziecinne i dla doro­

słych, łozkowe, wozkowe i wieloczęsciowe z klinem 
i bez klina należy produkować z tkanin materacowych 
bawełnianych Materace po uszyciu poszwy powinny 
byc wypełnione szarpanką lub runem zgrzeblonym wy­
produkowanym z odpadowych włókien wełnopodob­
nych i syntetycznych

Zgłoszona przez Z jednoczenie  Przetwórstw a Surow ców  W tórnych 
U stanow iona przez Naczelnego D yrektora Z jednoczenia  Przetwórstw a S urow ców  W tórnych dn ia 15 maja 1979 r

jako norm a obow iązu jąca od dnia 1 lipca 1979 r 
(Dz Norm  i M iar nr 13/1979 poz 69)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1979 Druk Wyd Norm W wa Ark wyd 0 50 Nakł 700+55 Zam 1483/79 Cena zł 3 60
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b) Materace turystyczne należy produkować z tkanin 
bawełnianych kolorowych pokryciowych i podgumowa­
nych, wypełnionych po uszyciu poszwy runem zgrzeblo­
nym lub włókniną, wyprodukowanych z odpadowych 
włókien wełnopodobnych i syntetycznych

Wszystkie rodzaje materaców należy produkować 
zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i 
zatwierdzonymi wzorcami

Dopuszcza się w wypełniaczu włóknistym materaca 
włókna syntetyczne do 80% Materace powinny byc 
równomiernie wypełnione na całej powierzchni wsadem 
wypełniającym materac

3 2 Wymagania szczegółowe Materace powinny od­
powiadać kształtom podanym wg rys 1 i 2 oraz wyma­
ganiom wg tabl 2

d) wysciołkę materacową z szarpanki wykonywanej 
z czystych surowców odpadowych wełnopodobnych 
i s\ ntetycz.nych

e) środek dezynfekujący wysciołkę Lindosep wg 
BN-71/6053-19 lub inny o podobnym działaniu

3 3 2 Materace turystyczne podgumowane Do pro­
dukcji należy używać następujących materiałów

a) tkaninę pokryciową kolorową wg dokumentacji 
technicznej,

b) tkaninę kolorową podgumowaną lub podobną, 
stosowaną na pokrycie spodnie materaców wg doku­
mentacji technicznej,

c) tkaninę typu gaza, służącą jako materiał izolujący 
wysciołkę wg BN-74/7537-05,

Rys 2 Materac jednoczęściowy
l — długość materaca b — szerokość materaca h — wysokosc materaca — punkty pikowania 

Tablica 2 Wymiary, wymagania i metody badań materaców

Symbol i rodzaj

Wymiary w mm
Wartość odkształcenia 

i miękkość
Wilgotność
wyściółki

%1
dopuszczalna

odchyłka
/

b
dopuszczalna

odchyłka
b

h
dopuszczalna

odchyłka
h

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Dziecinne

800

±10

350 ±5 70 ±5

III klasa miękkości 
odkształcenie mini­
mum 15 mm

15

1120 560

±10 100 ±101200 600

1550 700

2 Dla dorosłych

1800

±20

700 50

±101900
800
900

±5 110

2000
1100
1600

200

3 Turystyczne
1980
2000

±30 740 ±15 55 ±10

Metody badan wg 5 4b) BN-77/7103-09 PN 71/P-04601

Długość jednej części materaca trzyczęściowego powinna równać się '/% długości całkowitej wg mniejszej tablicy a długość klina 
minimum 400 mm

3 3 Materiały
3 3 1 Materace jedno- i wieloczęsctowe dziecinne i dla 

dorosłych Do produkcji należy używać następujących 
materiałów

a) tkaninę materacową Pigwa 120 wg dokumenta­
cji technicznej,

b) nici maszynowe bawełniane wg PN-77/P-81007, 
o numerze handlowym 30/6 lub 40/3,

c) nici lniane do ręcznego pikowania wg PN-74/ 
P-81609, o numerze Tt-100x6/18/6S,

d) wysciołkę materacową z runa zgrzeblonego lub 
włóknin wyprodukowanych z czystych surowców odpa­
dowych wełnopodobnych i syntetycznych

e) nici maszynowe bawełniane wg PN-77/P-81007, 
o numerze handlowym 30/6, kolorowe,

0 nici lniane do ręcznego pikowania wg PN-74/ 
P-81609 o numerze Tt-100X6/18/6S,

g) taśmę bawełnianą lub z włókien syntetycznych, 
służącą do mocowania materaca do łozka lub wiązania 
w stanie zrolowanym,
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h) środek dezynfekujący wysciołkę Lindosep wg 
BN-71/6053-19 lub inny o podobnym działaniu 

3 4 Wykonanie Konstrukcja i szczegółowy sposob 
wykonania materaców i klina — wg obowiązującej 
dokumentacji techniczno-technologicznej

3 5 Ocena jakości W materacach nie rozroznia się 
stopni jakości Do obrotu towarowego należy dopusz­
czać tylko te materace które spełniają wymagania wg 
3 2 i me zawierają błędów które podano w tabl 3

Tablica 3 Błędy niedopuszczalne

Lp R odza | błędów

1 Widoczne błędy tkaninowe takie jak dziury rozrzedzenia 
blizny osnowowe wielonitkowe w ekow e na całc| szero­
kości materaca meprzeplecione nitki osnowy i wtpku pla 
my złe zabarwienie tkaniny

2 Wysciołka zgniła zbutwiała stęchła i o nieprzyiemnym 
zapachu

3 Rozdarcia rozprucia plamv i mezamierz me zmarszczenia 
na powierzchni materaca

4 Odchylenie szwów od linii prostej powyżej 2 mm na 1 m 
materaca

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
1 TRANSPORT

4 1 Pakowanie Materaców jednoczęściowych me pa­
kuje się, natomiast wieloczęsciowe z klinem należy skła­
dać w jedno opakowanie owinięte tekturą falistą i zwią­
zane sznurkiem Sznurek należy wiązać krzyżowo — po 
dwa rzędy na każdej płaszczyźnie paczki

Materace turystyczne należy zwijać w rulon, stroną 
podgumowaną na wierzch Rulon związać sznurkiem 
w obydwu końcach

4 11 Napisy na opakowaniach W każdym materacu 
lub opakowaniu należy umocować przywieszkę o wy­
miarach około 74X105 mm, która powinna zawierać co 
najmniej

a) nazwę i adres dostawcy
b) oznaczenie wg 2 4,
c) cenę detaliczną,
d) datę produkcji,
e) znak kontroli jakości
4 2 Przechowywanie Materace należy przechowywać 

na podestach drewnianych w pomieszczeniach suchych, 
przewiewnych i czystych w odległości co najmniej 
500 mm od ścian i 1500 mm od czynnch urządzeń 
grzejnych Wielkość składowych w stosy materaców 
określa się na 15 — 20 sztuk, a wysokosc składowania 
— na 1,5 — 2,0 m

4 3 Transport Materace należy przewozie krytymi 
środkami transportu czystymi zabezpieczającymi ma­
terace od zabrudzeń i uszkodzeń mechanicznych i che­
micznych Środki transportu — wg uzgodnienia między 
dostawcą i odbiorcą

5 BADANIA ODBIORCZE

5 1 Partia materaców Partię materaców stanowi 
określona liczba sztuk lub kompletów materaców tego 
samego rodzaju i tej samej odmiany, dostarczonych 
odbiorcy z jednym dowodem dostawy

5 2 Dokumentacja partu Do partu materaców, 
przedstawionej do odbioru należy dołączyć specyfika­
cję towarową Specyfikacja towarowa powinna byc 
oznakowana stemplem kontroli jakości, stwierdzającym 
prawidłową jakość wyrobu

5 3 Miejsce badan Badania odbiorcze partu matera­
ców mogą byc wykonywane u odbiorcy lub producenta, 
zgodnie z ustaleniami między stronami Badania powin­
ny odbywać się w pomieszczeniu umożliwiającym swo­
bodne wykonywanie czynności kontrolnych

W pomieszczeniu powinno byc dobre oświetlenie na­
turalne lub sztuczne

5 4 Rodzaje badan
a) oględziny zewnętrzne polegające na sprawdzeniu 

zgodności przedstawionej do odbioru partu materaców 
ze specyfikacją oraz zgodności znakowania i opakowa­
nia,

b) badania wstępne polegające na sprawdzeniu zgod­
ności z wymaganiami wg 3 1, 3 3, 3 4 i wymiarami 
podanymi wg 3 2 oraz zawartości błędów wymienio­
nych w tab! 3

c) badania szczegółowe, które należy przeprowadzać 
w przypadkach wątpliwych i ekonomicznie uzasadnio­
nych badania polegają na laboratoryjnym sprawdzeniu 
zgodności partu ze wskaźnikami technologiczno-uzyt- 
kowymi podanymi w 3 2, badania szczegółowe należy 
przeprowadzać także w przypadkach sporow arbitra­
żowych

5 5 Pobieranie próbek
5 5 1 Pobieranie próbek kontrolnych do badan wstęp­

nych Z partu materaców przedstawionych do odbioru 
należy pobrać, sposobem losowym na ślepo wg 
PN/N-03010, próbkę o liczbie sztuk materaców wg 
tabl 4 Plan badan — jednostopniowy, kontrola nor­
malna, poziom kontroli II, przy wadliwości 4% wg 
PN-77/N-0302I
Tablica 4 Plan badania dla wadliwości W 2 =  4%, poziom kontroli

normalny

Licznjsc partu Licznosc próbki Liczba kwalifikuiąca
N n Wi

sztuk

do 25 3 0
2 6 - 9 0 13 i
91 -  150 20 2

151 -  280 32 3
281 -  500 50 5
501 -  1200 80 7

5 6 Ocena wyników badan
5 6 1 Ocena sztuki Sztukę należy uznać za zgodną 

z wymaganiami normy lub wymaganiami zdawczo-od­
biorczymi i dowodem dostawy, jeżeli wszystkie rodzaje 
badan, przeprowadzone zgodnie z 5 4, dadzą wynik 
dodatni

Sztukę uznaje się za niedobrą, jeżeli jakiekolwiek 
przeprowadzone badanie wg 5 4 da wynik ujemny

5 6 2 Ocena partu Partię materaców należy uznać za 
zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk nie­
dobrych nie przekracza liczby kwalifikującej podanej 
w tabl 4

K O N I E C
Informacje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Ośrodek Normalizacyjny 
Zjednoczenia Przetwórstwa Surowców Wtórnych Łodz

2 Normy i dokumenty związane
PN/N-030I0 Statystyczna kontrola jakości Losowy wybór sztuk do 

próbek
PN 73/N-03021 Statystyczna kontrola jakości Kontrola odbiorcza 

według oceny alternatywnej Plany badania 
PN -7I/P  04601 Metody badan surowców półwyrobów i wyrobow 

włókienniczych Wyznaczanie wilgotności 
PN 77/P-81007 Nici bawełniane i bawełnopodobne do szycia 
PN-74/P 81609 N ici z włókien łykowych obuwiowe Imane

BN-71/6053-19 Zoocydy Lindosep pylisty
BN-77/7103-09 Meble Miękkość części tapicerowanych Wymagania 

i badania
BN-74/7537-05 Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne specjalne 

Gaza usztywniona i bez apretury 
Systematyczny Wykaz Wyrobow Wyd II uzupełnione T 3 GUS 

Warszawa Wydawnictwo Katalogów i Cenników 1975

3 Autor projektu normy — mz Jozef Jankowski — Ośrodek 
Normalizacyjny Zjednoczenia Przetwórstwa Surowców Wtórnych 
Łodz


