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PRZYRZADY
ELEKTRYCZNE powszechnego uzyiku
1 OSPRZET

Piec do sauny

Wspdélne wymagania i badania

1. WSTEP

1.1 Przedmiot normy. Przedmiotem normy se wspblne
wymagania i badania dotyczace elektrycznego pieca do sau-
ny przeznaczonego do wytwarzania gorecego powietrza w

kabinach sauny

1.2. Okres$lenia. Piec do sauny jest to urzadzenie obej-

mujace grzejnik saunowy, aparature kontrolne i zabezpie-

czajaca

2. PODZIAL- | OZNACZE.N1E

2.1 Podziat. W zaleznos$ci od pobieranej mocy znamiono-
wej rozréznia sie piece

- 6 kW dla sauny o objetoéci 6 - 8 m3,

- 9 kW dla sauny o objeto$ci 9 - 12 m3,

- 12 kW dla sauny o objetos$ci 13-2-15 m3

2.2. Spos6éb budowy oznaczenia Oznaczenie pieca do
sauny powinno zawieraé¢ co najmniej

- czes$c¢ stowne,

- stopien zabezpieczenia przed porazeniem elektrycznym,

- napigecie znamionowe,

- numer normy

2.3. Przyktad oznaczenia pieca do sauny o stopniu za-
bezpieczenia wg klasy |, o napieciu znamionowym 3X380 V,

mocy znamionowej 6 kW

PIEC DO SAUNY kI I, 3X380 V, 6 kW BN-79/4983-0F

3. WYMAGANIA

3. 1. Napiecie znamionowe. Piece do sauny powinny by¢
budowane na napiecie znamionowe 3 X380 V, urzedzenia ste-

rujece powinny byé budowane na 220 V

3. 2. Moc znamionowg. Zaleca sie, aby piece do

byty budowane na jedne z nastepujgcych mocy 6, 9, 12 kW
Moc pobierana przez piec do sauny w warunkach préby wg
5 4 3 nie powinna réznic sie od mocy znamionowej wiecej

niz +5 i -10%

sauny

Grupa katalogowa VI 75

3 3 Prad uptywowy pieca do sauny w temperaturze ro-
boczej mierzonej w warunkach préby wg 5 4 4 me powinien

przekracza¢ wartosci podanych w PN-75/EL-06200

3 4 Sposob zabezpieczenia przed porazeniem elektrycz-

nym Piece powinny by¢é budowane w kI 1

3 5 Odstepy izolacyjne - wg PN-75/EL-06200, z tym
ze odstepy w powietrzu dla poteczen wewnetrznych me
przedzielanych przegrodami izolacyjnymi me powinny byé¢

mniejsze niz 10 mm

3. 6. Poteczema wewnetrzne - wg PN-75/E.-06200, z tym

ze me nalezy stosowan przewoddéw aluminiowych

3 7 Przewody w poteczemach wewnetrznych powinny
mie¢ izolacje odpowladajece temperaturze pracy

3.8. Budowa

3.8. 1. Elementy grzejne pieca do sauny powinny by¢
tak wykonane lub zamocowane do elementéw nos$nych, aby
nie mogty zmienia¢ swego potozenia i styka¢ sie z metalo-
we pbudowe pieca

3.8.2. Czesci konstrukcyjne powinny mieé zatepione
krawedzie i usuniety grat

3.9. Czes$ci sktadowe pieca do sauny, takie jak regula-
tory temperatury, ograniczniki temperatury, teczmki,
wtyczki, wtyki grzejnika, oprawki, bezpieczniki, przewo-

dy itd powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm

przedmiotowych

3.10. Regulatory temperatury i ograniczniki temperatu-

ry powinny odteczac grzejniki na wszystkich biegunach
Ograniczniki temperatury powinny byc tak wykonane, aby
po przerwaniu obwodu pod wptywem nienormalnej pracy
pieca me zatgeczatly ponownie obwodu nawet po ostudzeniu
urzedzenia do temperatury otoczenia

Jezeli do sterowania pieca do sauny uzyto kombinacji re-
gulatora temperatury i ogranicznika temperatury, oba ze-
spoty powinny by¢ wyposazone w niezalezne termiczne ele-

menty czujnikowe
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3 11. Wktad kamieni specjalnych wchodzgcych w sktad

pieca do sauny powinien sktadaé¢ sie z kamieni o granulacji

8-12 cm Kamienie pod wptywem gwattownych zmian tem-

peratury nie powinny tuszczyé¢ sie, pekaé, rozpryskiwacé

oraz nie powinny wydziela¢ zwiezkow toksycznych Masa

kamieni umieszczonych w pojemniku pieca do sauny nie po-

winna odbiega¢ od masy okres$lonej w instrukcji obstugi wie-
cej niz o 1kg
3 12

Pokrycie ochronne - wg PN-75/E-06200

3 13 Napisy ostrzegawcze. Na kazdym piecu do sauny

powinny byc umieszczone nizej podane napisy ostrzegawcze
w miejscu widocznym i tatwo dostrzegalnym
a) OSTRZELZAENI B
przykrycie grzejnika np recznikiem stwarza niebezpie-
czenstwo pozaru
b) OSTRZEZENIE!
minimalna odlegto$¢ ustawienia pieca od $cian kabiny po-

winna wynosi¢ 100 mm

Wysoko$¢ liter napiséw ostrzezen powinna wynosic¢
5 mm dla liter duzych,
3 mm dla liter matych

3 14 Pozostate wymagania dotyczagce bezpieczenstwa

dotyku, znamionowego poboru mocy, nagrzewania sie cze$-

ci konstrukcyjnych, przecigezalnos$ci, predu uptywowego,

wytrzymatoséci elektrycznej, trwatosci, szczelno$ci, od-

pornos$ci nawilgoé¢, wytrzymatosci mechanicznej, wytrzy-

matosci mechanicznej poteczen, wytrzymatosci mechanicz-

nej dtawnic, dziatania czeéci sktadowych, zabezpieczenia

przewodu przed rozcigganiem, skrecaniem i zginaniem,

wykonania zaciskéw, oporu obwodu ochronnego, odpornos$-

ci na korozje, odpornosci powtok ochronnych na uderzenia,

odstepow izolacyjnych, dziatania w warunkach nienormal-

nego uzytkowania - powinny byc zgodne z PN-75/E-06200

3.15. Cechowanie. Na piecu do sauny powinny by¢ za-

mocowane tablice zawierajece co najmniej nastepujece da-

ne

- nazwe i znak wytworni,

- fabryczne oznaczenie modelu lub typu,

- napiecie znamionowe w V,

- znamionowy pobor mocy w kW,

- symbol zabezpieczenia przed wode,

- stopieh zabezpieczenia przed porazeniem elektrycz-
nym,

- masa pieca do sauny w kg,

- rok produkcj #

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4. 1 Pakowanie Piece do sauny oraz czesci

powinny byc pakowane w taki sposéb, aby nie ulegty uszko-

dzeniu w czasie transportu Do opakowania nalezy dote-

sktadowe

czy¢ instrukcje obstugi

na opakowaniu - wg PN-76/0-79252

4.

4.

lezy przewozi¢ krytymi

Przechowywanie -

Transport,

i karte gwarancyjne

Piece do sauny opakowane wg 4 1

Srodkami transportu

Oznakowan

wg PN-75/E-06200

ie

na-

i chroni¢ przed

bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych W
czasie transportu opakowanie nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunigciem i wzajemnym uszkodzeniem
5. BADANIA
5. 1 Program badan
5.1.1, Badania peitne polegaje na wykonaniu préb wg
tablicy i zatecznika
Lp Préba Wymagania
i 2 3 4
54 2 353 7,39
. Sprawdzenie budowy 3 10, 3 13
3 15
Préba b i Ast
) réba bezpieczenstwa PN-75/E-06200
dotyku
Sprawdzenie znamionowe-
3 54 3 3 2
go poboru mocy
4 S_prawdze_nle nagrzew_anla PN-75/E-06200
sie czes$ci konstrukcyjnych
5 Proba przeciezalnosci PN-75/E-06200
S d i d t -
6 prawdzenie _prle u uptywo 5 4 4 33
wego pod obcigezeniem
; Préba V\_/ytrzymalosm elek- PN-75/E-06200
trycznej
8 Proba trwatosci PN-75/E-06200
9 Sprawdzenie szczelnos$ci PN-75/E-06200
10 SpraV\{dzenle odporno$ci na PN-75/E-06200
w:lgoc
11 Sprawd-zenle- wytrzymatosci PN-75/E-06200
mechanicznej
12 Sprawd-zenle-Wytrzymalosm PN-75/E-06200
mechanicznej poteczen
13 Sprawd-zenle- Wytrzy'malosm PN-75/E-06200
mechanicznej dtawnic
14 Préba dziatania czesci PN-75/E-06200
sktadowych
Préba zabezpieczenia prze-
15 wodu przed rozcigeganiem, PN-75/E-06200
skrecaniem i zginaniem
16 Spr_awt,izenle wykonania PN-75/E-06200
zaciskow
17 Sprawdzenie oporu obwodu PN-75/E-06200

ochronnego
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cd tablicy
Lp Préba Wymagania
i 2 3
Sprawdzenie odpornoéci na
18 . PN-75/E-06200
korozje
Sprawdzenie odpornosci
19 powtok ochronnych na ude- PN-75/£-06200
rzenie
Sprawdz£E£me odstepow PN-7V
20 ; ) 35
izolacyjnych £-06200
Préba nienormalnego uzyt-
21 . PN-75/E-06200
kowania
22 Préba kamieni 545 3 11
5. 1.2. Badania niepetne polegajg na sprawdzeniu budo-

wy i potaczen elektrycznych

5.2. Licznos$é¢ partu nie powinna przekroczyé¢ 500 sztuk

5. 3. Licznos¢ probki - wg PN-75/E-06200

5. 4. Opis badan

5.4. 1. Ogé6lne warunki wykonania badan - wg PN-75/

podtaczo-

E-06200, przy czym piec do sauny powinien by¢

ny do sieci zgodnie z instrukcja obstugi

5. 4. 2. Sprawdzenie budowy. Prébe nalezy wykonaé przez

ogledziny, a wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli zostane

spetnione wymagania wg 3 5 37,39, 3 10, 3 13 3 15

Pobor

5. 4. 3. Sprawdzenie znamionowego poboru mocy.

mocy przy badaniach petnych nalezy zmierzyé¢ przy zacho-
waniu normalnych warunkéw pracy zgodnie z instrukcje

obstugi Moc pobrane przez piec do sauny nalezy mierzy¢

po 1,5 h Jego nagrzewania

Wynik préby nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli spetnione
jest wymaganie wg 3 2
W badaniach niepetnych mozna wykona¢ prébe skréco-
ne wg PN-75/E-06200
K O N

Zatecznik

Informacje dodatkowe

5.4.4. Sprawdzenie pradu uptywowego pod obcigzeniem.

Piec do sauny nalezy zasila¢ takim napieciem, aby moc row-

na byta 1,15 znamionowego poboru mocy

Piec do sauny powinien oddawac¢ ciepto do otoczenia jak
w normalnych warunkach pracy

Regulatory temperatury powinny by¢é ustawione na naj-
wieksze warto$¢ temperatury

Pomiar predu uptywowego nalezy wykonaé¢ pod koniec
okresu nagrzewania pierwszego cyklu, ktérego czas trwa-

nia jest zgodny z 5 4 3 Pozostate warunki wykonania proé-

by oraz ocena wyniku badan - wg PN-75/E-06200

5.4.5. Préba kamieni powinny by¢ wykonana na zgodnos$¢
z 3 11 jak w normalnych warunkach pracy, z tym ze stan
nagrzania kamieni jest ustalony po 1,5 h Nastepnie nale-

zy kamienie polewaé¢ wode w ilosci 0, 1 dcm”™ w réwnych od-

stepach czasu Prébe nalezy prowadzi¢ w ciegu 1 h zu-

zywajec 2 dcm wody
zostane spet-

Wynik préby nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli

nione wymagania wg 3 11

5. 4. 6. Pozostate proby okreslone w tablicy nalezy wy-
kona¢ wg PN-75/E-06200, a wynik uzna¢ za dodatni, jeze-
li zostane spetnione wymagania

5 5. Ocena wynikéw badan Wyniki badan petnych nale-

zy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie préby wymienione

w tablicy dadze wynik dodatni
W kontroli biezecej produkcji lub sprawdzeniu pieca po
naprawie, wynik badan nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli kaz-

dy piec przejdzie z wynikiem dodatnim wszystkie préby wy-
mienione w 5 1 2

Wynik badan niepetnych kontrolno-odbiorczych nalezy u-
liczba wadliwych piecow w za-

znaé¢ za dodatni, jezeli

leznoséci od licznosci partu nie przekroczy wartosci usta-

lonych z odbiorce zgodnie z PN-73/E-03021

E C
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ZALACZNIK

KOMORA PROBNA DO SPRAWDZANIA PIECOW

Prébe cieplne wykonuje sie w komorze prébnej przed-
stawionej na rysunku

Komora ma wysoko$¢é¢ 190 cm dla piecéw do sauny o mo-

cy wejSciowej znamionowej nie przekraczajgcej 10 kW Sze-

rokos¢ komory prébnej wynosi 250 cm, a diugos¢ jest re-
gulowana przez przesunigcie jednej ze $cian

Sciany, sufit i podtoga komory prébnej wykonane se z
drewna warstwowego o grubosci 20 mm Sciany i sufit ma-
je izolacje termiczne w postaci 75 mm grubos$ci warstwy
weiny zuzlowej o masie 40 do 50 kg//m 8 oraz przewodnos$ci
cieplnej od 0,03 do 0,04 W/(m °C) przy temperaturze 20°C

lzolacje termiczne podtogi stanowi 30 mm szczelina po-
wietrzna miedzy podioge a powierzchnie wsporcze

Temperatury mierzone se za pomoce termopar z przewo-
cieplnej oraz

dami metalowymi o niskiej przewodnos$ci

przekroju poprzecznym nie wigkszym niz rbwnowazny o
Srednicy 0,2 mm Termopary stuzece do mierzenie tempe-
ratur powierzchni $cian, sufitu oraz poditogi przymocowane
se do powierzchni tylrej matych ciemnych krezkéw z miedzi
lub mosiedzu o $rednicy 15 mm i grubos$ci 1 mm, przyle-
gajecych rowno do powierzchni

Do wentylacji komory préobnej powietrze zasysane jest
przez otwér w Sciance statej Temperatura powietrza wy.
nosi 20 tSOC, a otwor wlotowy rozpoczyna sie przy podto-
dze i ma wysokosc 150 mm i szeroko$¢ 150 mm Nalezy prze-
widzie¢ mozliwo$¢é zmiany usytuowania otworu w Kkierunku
poziomym tak, aby ptaszczyzna przechodzeca przez piono-
we 0os symetrii otworu oraz poprzeczng pionowe OsS syme-
trii grzejnika tworzyta ket prosty do $ciany z otworem wlo-
towym W $cianie przeciwlegtej do $ciany z otworem wlo-
towym znajduje sie otwér wylotowy powietrza o podobnych
wymiarach potozony tak, aby odlegto$¢é pomiedzy sufitem

a najwyzszym punktem otworu wynosita 30 cm oraz aby od-

legto$¢é pomiedzy $ciane state a najblizsze krawedzie otwo-

ru wynosita 100 cm Ilo$¢ powietrza zasysana przez ko-

more prébne moze by¢ regulowana w granicach sze$ciokrot-

nej objetosci komory Szybkos$¢ przeptywu powietrza w

otworze wlotowym nie moze przekroczy¢ jednak 1,5 m/s

2 - piec sauny, 2. okno sauny, 3- odlegto$¢ regulowana,

4 - okno wlotu powietrza, 5- $ciana przesuwna, M- punkt

pomiaru temperatury, T- miejsce zainstatowania czujnikow
termicznych

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowujgca norme Osrodek Badawczo-

rozwojowy Sprzetu Gospodarstwa Domowego DOMGOS w

Katowicach
2 Normy zwigzane
PN-75/E-06200 Elektryczne przyrzedy grzejne powszech-
nego uzytku Ogdélne wymagania i badania
PN-73/N-03021 Statystyczna kontrola jakosci Kontrola

odbiorcza wedtug oceny alternatywnej Plany badania

PN-76/0-79252 Transportowe jednostki opakowany

Znaki i znakowanie Wymagania podstawowe

3. Dokumenty miedzynarodowe
CEE Publication partie Il section 0 - mai 1973 Regles
particul leres pour les appareiles de chauffage de sauna
(wydanie sierpien 1974 r ) - norma zgodna z zasadniczy-

mi postanowieniami

4 Autor projektu normy - mgr inz Zbigniew Sztuka

O&R DOMGOS w Katowicach



