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1. WSTĘP

1,1.- Przedmiotem normy są faz­

ki ochronne i promienie zaokrągleń w optycznych 

elementach nieokrągłych, takich jak płytki kwa­

dratowe i prostokątne, pryzmaty, kliny itp.

1j2. Maa*-atgągBaBlfl-Baaała. Ciągi fazek o- 

chronnych i promieni zaokrągleń należy stosować w 

dokumentacjach konstrukcyjnych i technologicznych.

1.2,.

l«3«.1x..Iftgfcfl. ffgJąpgflBfl - wąska powierzchnia pow­

stała na skutek zeszlifowania ostrej krawędzi e- 

lementu optycznego, mająca określoną szerokość 1

kąt nachylenia do płaszczyzn tworzących zeszlifo- 

waną krawędź.

1.2i,g,t, T^omień-.ząô r.ąglęnja _ promień podstawy 

wycinka walca celowo utworzonego na określonym na­

rożniku elementu optycznego.
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2.1. Wymiarowanie fezek przedstawiono na rys.la) 
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Rys. 1, Sposób wymiarowania fazek

m  - szerokość fazki, mmj a - kąt nachylenia fazki do jednej 
z powierzchni tworzącej krawędź fazowanąj ę - kąt między 

płaszczyznami tworzącymi krawędź fazowaną

Kąt a + /[/2 q> jest wielkością stałą równą 90°. Nie 

stosuje się fazek, jeżeli kąt <p >  135°.

2.2. Szerokość fazek w zależności od długości 

krawędzi fazowanej podano w mm w tabl. 1.

Tablica 1

Długość krawędzi fazowanej Szerokość fazki
m

do 6 0,1 +0*1

powyżej 6-10 0,2 +0*2

powyżej 10- 18 0,2 +0*3

powyżej 18- 30
+0,*

0,3

powyżej 30- 50 0,4 ł°*5

powyżej 50- 80 0,5 *•*

powyżej 80-120 0,6 +0*7

pdwyżej120
+0,8

0,7

W szczególnych przypadkach uzasadnionych tech­

nicznie zezwala się na stosowanie innych wymiarów 

fazek niż przewiduje tabl. 1.

2.5. Dobór szerokości fazki uzależnia się od 

długości krawędzi fazowanej. W elementach o róż­

nych długościach krawędzi fazowanych, np.płytkach 

prostokątnych, pryzmatach należy zachować równą 

szerokość fazek we wszystkich krawędziach fazowa­

nych.

Do tych elementów szerokość fazki należy dobie­

rać następująco.

a) dla płytek prostokątnych - wg długości mniej­

szego boku prostokąta,

b) dla pryzmatów - wg długości najmniejszej kra­

wędzi fazowanej.
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3. PROMIENIE ZAOKRĄGLEŃ

5.1. nrppianl zaokrągleń. Promień

zaokrąglenia określa się strzałką (rys. 2).

3.2. Wartości liczbowe promieni zaokrągleń w mm 

podano w tabl. 2.

Tablica 2

Promień zaokrąglenia r

1,0 2.5 4,0 7,0 10,0 16,0

1.5 3,0 5,0 8,0 12,0 18,0

2,0 3,5 6,0 9,0 14,0 20,0

Nie uzależnia się stosowania promieni zaokrągleń 

od wymiarów płytek.
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