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1. WSTĘP

Przedmiotem normy aą podstawowe wymagania do­

tyczące części składowych zawiasek metalowych do 

opraw okularowych z tworzyw sztucznych

2. PODZIAŁ I OZUACZENIE 

2.1 Podział ramion zawiasek

2 1 1  Rodzaje W zależnośoi od miejsoa mocowa­

nia rozróżnia się dwa rodzaje ramion, 

ramię ramki - R, 

ramię zausznika - Z

2.1.2. Odmiany. W zależności od strony mocowa­

nia rozróżnia się dwie odmiany ramion.

ramię lewe - L, 

ramię prawe - P.

2.1.3. Typy. W zależności od kształtu rozróżnia 

się cztery typy ramion wg rys. 1 - 8 .

2.2. Podział wkrętów W zależnośoi od długości 

rozróżnia się dwa typy wkrętów wg rys. 9 i tabli­

cy-

2.3. Przykład oznaczenia ramienia rodzaju R, od­

miany L, typu A

RAMIĘ RLA BN-75/5521-01

3. WYMAGANIA PODSTAWOWE

3.1. Główne wymiary

3.1.1. Główne wymiary ramion w mm - wg rys. 1-8 

Rysunki ramion odmiany P są zwierciadlanym od-

biciem rysunków ramion odmiany Ł

Rys 1. Ramię ramki odmiany L typu A

Rys. 2. Ramię zausznika odmiaiiy L typu A
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2 B N -75/5521-01

Rys 3 Ramię ramki odmiany L typu B

Rys. 6. Ramię zausznika odmiany L typu C

IBH-75/5521-01-71

Rys b Ramię zausznika odmiany L typu B Rys. 7. Ramię ramki odmiany L typu D

16N-75/5»l-iFai

Rys. 5. Ramię ramki odmiany L typu C Rys, 8 Ramię zausznika odmiany Ł typu D
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3.1.2. Wymiary wkrętów w mm - wg rys 9 i tab­

licy.

3 2 .  Materiał

3 2 1  Materiał zawiasek - mosiądz i mosiądz wy- 

sokoniklowy (nowe srebro).

3 2 2. Materiał wkrętów - MZN 15 wg PN-69/ 

H-87027.

3.3. Powłoka oohronna Zawiaski wykonane z mo­

siądzu należy pokryć powłoką niklową M0/GNi6b wg 

PN-72/H-97006 Uszkodzenia powłoki w postaci pę­

cherzy lub odprysków są niedopuszczalne.

Typ WA WB

L 4,8-0,1 5>8-0,1

3 4. wykończenie. Zawiaski nie mogą mieć ostrych 

krawędzi, gradów ani innych wad pogarszających wy- 

gląd estetyczny.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1» Instytucja opracowująca normę - Centralne Labora­

torium Optyki, Warszawa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-62/5521-01

a) zmieniono tytuł normy,

b) wprowadzono nowe typy ramion zawiasek,

o) nie określono szczegółowo materiału na zawiaski, 

ponieważ pręty profilowe są importowane.

3 Normy związane

PN-72/H-97006 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne po­

włoki Ni, Ni-Cr, Cu-Ni-Cr Wymagania i badania 

PN-69/H-87027 Mosiądze wysokoniklowe (nowe srebro). Ga­

tunki

4, Autor projektu normy - Danuta Szczot,Śląskie Zakłady 

Mechaniczno-Optyczne, Katowice


