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1, WSTĘP

1 1 Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę podsta

wowe wymagania dotyczące olejku immersyjnego do mikro

skopów optycznych

Norma nie dotyczy innych cieczy immersyjnych stosowa

nych w mikroskopii, takich jak woda, gliceryna, olej pa

rafinowy itd

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Olejek immer- 

syjny stosuje się do wypełniania przestrzeni między

-  obiektywem immersyjnym i preparatem,

_ kondensorem i szkiełkiem przedmiotowym,

-  szkiełkiem przedmiotowym i nakrywkowym

1 3. Określenia

1 3  1, Olejek immersyiny -  ciecz umożliwiająca realiza

cję refrakcyjnie jednorodnego układu mikroskopowego, tzn 

takiego, w którym współczynniki załamania soczewki czo

łowej obiektywu, szkiełka nakrywkowego, szkiełka przed

miotowego, sęsiadujęcej z nim soczewki kondensora i olej

ku immersyjnego sę takie same (lub w granicach tolerancji)

1 .3.2, Pozostałe określenia -  wg PN-78/N-02303, 

PN-79/N-53048, PN-79/N-53000

2, PODZIAł-

2. 1. Typy. W zależności od lepkości kinematycznej, ole

jek immersyjny dzieli się na trzy typy
/[ 2

A - olejek o lepkości kinematycznej małej (i T 2) 10 m/s, 

B -  olejek o lepkości kinematycznej dużej ( 1 0 T 15) 

10‘ 4 m2/ s ,

C -  olejek o lepkości kinematycznej bardzo dużej 

(400 -  500) 10_ 4 m2/ s

2,2, Rodząie, W zależności od fluorescencji,  olejek 

immersyjny dzieli się na dwa rodzaje

f -  olejek o słabej fluorescencji (nie nadajęcy się do sto

sowania w mikroskopu fluorescencyjnej),

fs -  olejek o znikomej fluorescencji (nadajęcy się do sto

sowania w mikroskopu fluorescencyjnej)

3, WYMAGANIA

3.1, Właściwości optyczne

3, 1, 1, Współczynnik załamania olejku immersyjnego dla
o

linii spektralnej D sodu w temperaturze 25 C powinien 

wynosić

nD = 1,5150 ±0,0005

3 1.2. Współczynnik dyspersji (l iczba Abbego) olejku 

immersyjnego powinien wynosić

y  = 45 ±5

3 .1 .3 .  Przezroczystość. Olejek immersyjny powinien być 

całkowicie przezroczysty i nie powinien wykazywać selek

tywnej absorpcji światła w przedziale widna widzialnego

3.2, Właściwości fizykochemiczne. Olejek immersyjny 

powinien wykazywać

a) klarowność (bez zmętnień, zawiesin, śladów krysta

lizacji i innych zanieczyszczeń),

b) obojętność fizykochemicznę (atoksyczność) Wobec 

obiektywu, kondensatora, szkiełka przecżniotowego, szkieł

ka nakrywkowego i preparatu (zabarwienie naturalne lub 

sztuczne preparatu biologicznego zamkniętego w olejku 

immersyjnym nie powinno zmieniać się pod jego wpływem),

c) łatwość rozprowadzania i utrzymywania się w postaci 

jednol itej warstewki między obiektywem i szkiełkiem na

krywkowym (preparatem) oraz między kondensatorem i 

szkiełkiem przedmiotowym,
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d) znikomo mał? lotność zawartych w nim substancji, ole

jek immersyjny nie powinien zasychać na obiektywie, kon

densorze, szkiełkach mikroskopowych i preparacie,

e) łatwość zmywania za pomoc? ściereczki zwilżonej 

ksylenem

3,3. Stałość właściwości optycznych i fizykochemicz

nych. Olejek immersyjny powinien wykazywać 

.  a) stałość właściwości optycznych pod działaniem światła 

widzialnego, nadfioletowego i podczerwonego,

b) stałość właściwości optycznych i fizykochemicznych 

pod wpływem otaczających warunków atmosferycznych

3. A. Opakowanie. Olejek immersyjny, wchodzący w skład 

wyposażenia mikroskopów, powinien być w buteleczce, wy

konanej ze szkła przezroczystego, zamkniętej szczelnie

nakrętkę z kroplomierzem Buteleczka powinna zawierać 
3

nie mniej niż 5 cm olejku

Zaleca się stosowanie buteleczek ze szkła bezbarwnego

Na buteleczce powinna być naklejka z podanę wartości? 

współczynnika załamania nD w temperaturze 25°C, ozna

czeniem typu i rodzaju, oraz numerem normy

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowuiaca normę -  Centralne Laborato

rium Optyki, Warszawa

2. Normy związane

PN-7B/N-02303 Optyka geometryczna Nazwy, określenia 

i oznaczenia pojęć podstawowych 

PN-72/N-53000 Mikroskopy Podstawowe nazwy i określe

nia

PN-79/N-53048 Szkiełka do preparatów mikroskopowych 

3 Normy zagraniczne

Anglia BS 3836 Pa r t  1 (1974) Speclfication for compo- 

nents of mlcroscope Microscope cover slips and slides 

and immersion fluid

RFN DIN 58884 ObjekttrHger, Deckglflser, Immersionsmi- 

ttel fUr Mikroskope

ZSRR rOCT 13739-78 Mac.no HMMepcHOHHoe ajia mh-  

KpocKonHH. TexnntiecKHe TpedoBaHHH

4, Autor projektu normy -  doc Maksymilian Pluta, Cen

tralne Laboratorium Optyki, Warszawa

5. Zestawienie porównawcze parametrów podstawowych 

olejków immersyjnych dołęczanych do mikroskopów znanych 

firm optycznych

E Leitz Wetzlar RFN

-  ftj-j * 1,515,

-  V = 49,

V/ickers Anglia

- lip = 1,524 w temperaturze 20°C (typ ALP1),

Opton Oberkochen RFN

-  nD = 1,515 w temperaturze 23^  (typ 510C wg DIN 58884),

-  ne -  1,518,

Wild Heerbrugg Szwajcaria

-  łl^ “ 1,515,

Polskie Zakłady Optyczne
o

-  1,515 w temperaturze 20 C,

Bausch i Lomb USA
o

-  nD -  1,515 ±0,0002 w temperaturze 25 C

6, Zastosowanie olejku immersyinego

- typ A -  uniwersalny, przeznaczony do wszelkich typo

wych prac mikroskopowych,

-  typ B -  zalecany do mikroskopów z osi? optyczn? po- 

chylon? lub ułożon? poziomo,

-  typ C -  stosowany do mikroskopów odwróconych, za

lecany również jako ciecz immersyjna dla kondensora z po

wodu bardzo dużej lepkości,

-  rodzaj f -  nie nadaje się do mikroskopu fluorescencyj

nego, gdyż daje widoczne tło fluorescencyjne, które obniża 

kontrastowość i zniekształca barwę właściwego obrazu fluo

rescencyjnego badanego preparatu,

-  rodzaj fs -  nadaje się do mikroskopu fluorescencyjnego, 

gdyż jego fluorescencja jest bardzo mała, sprawdza się to 

w pomieszczeniu całkowicie zaciemnionym, prześwietlajęc 

warstwę olejku immersyjnego (np 5 mm) umieszczonego w 

kuwecie kwarcowej, lamp? o dużej emisji promieniowania 

krótkofalowego (np lamp? rtęciow? wysokociśnieniow? 

HBO 200)

Mikroskopy z obiektywami immersyjnymi (immersja ole

jowa) s? wyposażane przez producenta przede wszystkim 

w olejek immersyjny typu A, rodzaju fs
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